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はじめに 

EPSON LP - S 620 シリーズをお買い上げいただきまことにありがとうございます。 

本書では、初めて本機を使巧するユーザーを対象に、本機の操作方法および使巧上のを意事項を説明します。 

本機を最大限にま巧するため、本書をお読みください。 

本書は、コンピューターおよび基本的なネットワーク運巧•構成についての知識がある方を対象としています。 
本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。 


EPSON LP-S620 シリーズユーザーズガイド 


©2011 SeiKo Epson Corporation. All rights reserved. 

2011 年 9 月 （ 3 脱 
管理番号： NPD4581-00 
(ME5372J9-3) 
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はじめに 




商標および免責事項 

EPSON、EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

Apple ®、 Bonjour ®、 ColorSync ®、 Macintosh®、Mac OS ® は、米国およびその他の国における Apple Inc . の 
商標です。 

Microsoft®、Windows Vista ®、 Windows®、Windows Server ® は、米国およびその他の国における 
Microsoft Corporation の商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 


この取扱説明書のなかで A と表記されている事項は、安全にご利用いただくためのを意事項です。 
必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。 


コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめ 
ご了をください。 


ごを意： 

本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了をください。 

本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社ぉょび弊社指定 J ^(外の、第 S 者によって 
修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了をください。 


商標および免責事項 
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マニュアル体系 


を全にご利用いただくために 

本機をま全に使用するために、本機を使用する前に理解しておく必要のあ 
る情報について説明しています。 

セットアップガイド 

本機の設置手順を説明しています。 

ユーザー ズガイド 
体書） 

本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、操 
作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理につい 
て説明しています。 

このマニュアルは、ソフトウェアディスク内に収録されています。 

EpsonNet Config ヘルプ (HTML 
ファイル） 

EpsonNet Config の操作方法、設定項目について説明しています。 

このヘルプは、ソフトウェアディスク内に収録されています。 
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マニュアル 体系 






本書の使い方 


ここには次の項目を記載します： 
-「本書の表記」 （10 ページ） 


■本書の表記 


1 本文中の「コンピユーター」は、バーソナルコンピユーターやワークステーシヨンの総称です。 
2 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。 

を記： 

- を意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。 

補足： 

補足事項を記述しています。 

参照 

本書内の参照先です。 


3 本文中では、用紙の向きを次のように表しています。 

亡!、 D 、 長辺方向送り ( LEF ) : L 乂下のイラストのように、長辺が給紙□側にくるように用紙をセットします。 
日、 D 、 短辺方向送り （ SEF ) :な下のイラストのよラに、短辺が給紙口側にくるよラに巧紙をセットします。 


LEF 方向 


I 

A I 

I 

I7 


< 


用紙送り方向 


SEF 方向 



用紙送り方向 


本書の使い方 I 10 























製品に関する諸注意と適合規格 


本製品のご使巧にあたっての諸を意や法律上のごを意、適合規格などについて説明します。 

■本製品の不具合に起因ずる付随的損害 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、その 
ことから生じた付随的な損害（本製品を使巧するために要した諸費巧、および本製品を使巧することにより得られ 
たであろう利益の損失等）は、補償致しかねます。 

■本製品の使用限定 

本製品を航空機-列車-舶舶-自動車などの運行に直接関わる装置-防災防犯装置-各種を全装置など機能-精度 
などにおいて高い信頼性-を全性が必要とされる巧途に使巧される場合は、これらのシステム全体の信頼性および 
安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体のを全設計にご配慮いただい 
た上で当社製品をご使巧いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機 
器、医療機器など、極めて高い信頼性•ま全性が必要とされる巧途への使巧を意図しておりませんので、これらの 
庙途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。 

■本製品を日本国外へ持ち出ず場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修巧•保守サービスおよび技術サポートなどの対 
応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、 
本製品を使巧できないことがあります。このような国では、本製品を運巧した結ま罰せられることがありますが、 
当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

■著作権 

写真•書籍-地図•図面•絵画•版画•音楽.映画-プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準 
ずる限られた範囲内）で使巧するために複製する乂外は著作権者の承認が必要です。 

■純正品推奨 

本機は純正トナーカートリツジ使巧時に最高の印刷品質が得られるよラに設計されております。純正品乂外のもの 
をご使庙になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が発揮できない場合があ 
ります。純正品乂外のものをご使巧したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご了承くださ 
し、。 


■プリンターの廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務で 
お使いの場合は、産業廃棄物処巧業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。 
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製品に関する諸を意と適合規格 




■ 複製が禁止されている印刷物 

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられま 
す。 

(関連法律） 

刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
L 乂下の行為は、法律により禁止されています。 

- 紙幣、貨階、政府発行の有価証を、国債証券、地ち証券を複製すること（見本 E 口があっても不可） 

日本国外で流通する紙階、貨階、証を類を複製すること 
- 政府の模造許可を得ずにモ使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 
政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたりを意が必要です。 

- 民間発行の有価証を（株券、手形、ル切手など）、定期券、回数券など 
- バスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行を、食券、切符など 

■電波障害自主規制 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使巧することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテしビジョン受信機に近接して使巧されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュアルに 
従って正しい取り扱いをしてください。 


■ 瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧イ臣下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧お下対策とし 
ては、交流無停電電源装置等を使巧されることをお勧めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本 
電子工業振興協会）のバーソナルコンピューターの瞬時電圧お下対策ガイドラインに基づく表示） 

■ 電源高調波 

この装置は、高調波電流規格 J に C 61000 -3-2 に適合しています。 

■オゾン 

ページプリンターの印刷原巧上、印刷処巧中には微量のオゾンが発生しますり非気風にオゾン臭を感じることがあ 
ります）。印刷中に本機が発生するオゾンは微量であり、通常の作業環境におけるを全許容値 （3.0 mg / h ) を上回 
ることはありません。ただし、オゾン濃度はプリンターの設置環境によって変わるため、次のような条件での使巧 
は避けてください。 

製品の環境条件外での使用 
• 狭い部屋での複数ページプリンターの使用 
換気が悪い場所での使巧 
上記条件下での長時間連続稼働 

- 長時間印刷時や大量印刷時には、換気をするよラにしてください。 

■エコマーク物質エミッションに関する試験方法 

試験方法 

RAL - UZ 122 : 2006 

粉塵、オゾン、スチしン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク No .122 「プリンター 
Version 2 j の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品用に巧奨してお 
ります消耗品を使巧し、印刷を巧った場合について、試験方法： RALUZ 122 : 2006の付録2に基づき試験を実 
施しました。） 


製品に関する諸を意と適合規格 
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本機のまな特長 


ここでは、本機の主な特長とその参照先について説明します。 


両面印刷（手動) 


まとめて1枚 （ N アップ）印刷 



[両面]印刷は、2ページ L 乂上の文書を手動で用紙の両面 
に印刷する機能です。使用する用紙を節約することがで 
きます。 



ジを印刷できます。使用する用紙を節約することができ 
ます。 


詳細については 「手動両面印刷 （ Windows 版プリン 詳細についてはプリンタードライバーのヘルプを参照し 

夕ードライバーのみ)」 （77 ぺージ） を参照してくださ てください。 

し、0 


トレイカバー 



トレイカバーにセットされた用紙は、用紙トレイにセッ 
卜された用紙よりも優先されます。トレイカバーを使用 
すれば、用紙トレイにセットした通常の用紙とは異なる 
タイプ、サイズの用紙を優先的に使用することができま 
す。 


詳細については r 卜しイカバーに用紙をセットする」 （72 
ぺージ） を参照してください。 


13 


本機の主な特長 





































































本機の主な特長 



1 

仕様 


本章では、本機の主な仕様を記載しています。製品仕様は将来予告なしに変更することがありますのでご注意くだ 

さし、。 


項目 

内容 

商品コード 

EPSON LP - S 620 

形式 

デスクトップ式ページプリンター 

プリント方式 

LED +乾式二成分電子写真方式 

定着方式 

ヒートローラー（オイルレス） 

ウォームアツプ•タイム 

25秒 LX 下（電源投入時、室温 22° C ) 

連続プリント速度‘ 1 

A 4 D ： 普通紙を用紙トレイから給紙した場合 
カラー片面‘2 :12ぺージ/分 
モノクロ片面‘2 :15ぺージ/分 

ミ 主 言 口： 

*1 用祇種類、サイズやプリント条件によって、プリント速度が低下ずる場合がありまず。 

*2 A 4 D 原稿連続プリント時 

ファースト•プリント 

カラー15.0秒 （ A 4 D / 用紙トレイから給紙した場合） 

モノクロ 12.5 秒 （ A 4 D / 用紙トレイから給紙した場合） 

ミ 主記： 

• 当社のテストパターンにより測定。 

プリンターが動作してから1ぺージ目の出力が完了するまでの時間。プリン 
ター制御装置が出カデータを受信または処理する時間は除く。 

阐像度 

データ処理辭像度： 

600 X 600 dpi 

出力解像度： 

1200 X 2400 dpi 

階調/表現色 

各色256階調（1，670万色） 
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仕様 













項目 

内容 

用紙サイズ 

巧紙トレイ： 

A 4、 B 5、 A 5 、Legal (8.5 x 14")、 Legall 3 (8.5 x 1 3")、レター（8.5 x 11")、 
Executive 、 封筒#10、封筒モナーク、封筒 DL 、 封筒 C 5、 はがき 
(100 x 148 mm )、 往復はがき （148 x 200 mm )、 封筒洋形2号、封筒洋形3号、 
封筒洋形4号、封筒長形3号い'羊]、封筒長形3号、ユーザー定義（幅： 76.2 〜 
215.9 mm 、 長さ：127〜355.6 mm ) 

トレイカバー： 

A 4、 B 5、 A 5 、Legal (8.5 x 14")、 Legall 3 (8.5 x 1 3")、レター（8.5 x 11")、 
Executive 、 封筒#10、封筒モナーク、封筒 DL 、 封筒 C 5、 往復はがき 
(148 x 200 mm ). 封筒洋形4号、封筒長形3号い'羊]、封筒長形3号、ユーザー 
定義川畐： 76.2 〜21 5.9 mm 、 長さ：1 90.5 〜355.6 mm ) 

画像欠け幅：先端/後端/両端 4.1 mm 

用紙種類 

普通紙、上質紙、厚紙1、コート紙1、コート紙2、ラベル紙、封筒、再生紙、は 
がき、レターヘッド、プレプリンテッド紙、巧空き紙、色紙、特殊、ユーザー定 
義用紙 

を記： 

• 用紙厚： 60〜1 63 g / m 2 

- お奨紙をご使用くださぃ。用紙の種類によっては、正しく印刷できなぃ場合が 
あります。インクジエット専用紙はご使用にならなぃようお願ぃします。 

使用環境が乾燥地、寒冷地、高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良、 

紙詰まり、紙しわなどの品質低下が発生する場合がありますのでごを意くださ 
い。 

使用るみの用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷では、プリント不良などの品質 
お下が発生す場合がありますのでごを意くださぃ。 

封筒は糊付けの無ぃものをご使用くださぃ。 

使用される用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありま 
すので、事前に印刷品質の確認をお奨します。 

給紙容量 

標準： 

用紙トレイ：150枚、トレイカバー：10枚 

を記： 

• 64 g / m 2 の用紙をセットした場合の枚数です。 

出カトレイ容量 

標準：約100枚（フてイスダウン） 

ミ 主記； 

64 g / m 2 の用紙をセットした場合の枚数です。 

両面機能 

標準（手動） 

CPU 

ARM 9/384 MHZ 

メモリー容量 

標準： 128 MB (オンボード） 

オプション：一 

を記； 

出カデータの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を 
保証できなぃ場合があります。 

八ードディスク 

— 

ページ記述言語 

ホストベース 

対応 OS '1 

Windows ® XP 、 Windows ® XP x 64 Edition、Windows Vista®、Windows 
Vista ® x 64 Edition、Windows Server ® 2003 、 Windows Server ® 2003 
x 64 Edition、Windows Server ® 2008 、 Windows Server ® 2008 x 64 

Edition、Windows Server ® 200 8 R 2 x 64 Edition 、 Windows ® 7、 

Windows ® 7 x 64 Edition、Mac 05 @っ 

ミ ま記： 

*1 最新のサポート OS 情報、またはプリンタードライバーの制限事項の詳細はエプソンの 
ホームページで確認してください。 
http :// www . epson . jp / support / 

*2 Mac OS®X 10.3.9 〜10.目 .X にが応 

インターフェイス 

標準 ： USB 1.1/2.0 ( Hi - Speed)、Ethernet ( lOBase - T 、100 Base - TX ) 


仕様 
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項目 

内容 

対応プロトコル 

TCP/IP ( LPR 、 Po け9100、 WSD 、 HTTP 、 SMTP 、 RARP 、 AutolP )、 

SNMP 、 DHCP 、 BOOTP、Bonjour ( mDNS ) 

電源 

AC 100 V ±10 V 、8.2 A が下、 50/60 Hz ±3 Hz 

動作音 

稼働時： 

カラー： 6.43 B 、 48 dB ( A ) 

モノクロ： 6.43 B 、49 dB ( A ) 

待磯時： 4.3 B 、21 dB ( A ) 

ミ 主記： 

• に07779に基づいた測定 

単位 B :音響パワーレベル （ LwAd ) 

単位 dB ( A ) :放射音圧レベル（バイスタンダ位置） 

ミ肖費電力 

最大： 790 W 

印刷時：平均 310 W 

レディー時：平均 64 W 

節電モード1時：平均 9 W 

節電モード2時：平均 5 W 

電源オフ時： 0 W 

大きさ 

幅 394 x 奥行 304‘ ix 高さ234 mm 

を記； 

*1 フ□ントカバーは閉じた状態 

質量 

本体：1 0.6 kg (トナーカートリツジ含む、本体のみ） 

使用環境 

使用時：温度：10〜 32° C 、 湿度：10〜85% (結露による障害は除く） 

非使用時：温度：-20〜 40° C 、 湿度： 5〜85% (結露による障害は除く） 

を記； 

' 使用直前のプリンター内部の環境（温度、湿度など）が設置環境になじむま 
で、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を巧く場合がありま 
す。 
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仕様 











仕様 



プリンターの基本操作 


2 


本章には次の項目を記載します： 

• 「各部の名称」に0ページ） 

-「電源を入れる」に2ぺージ） 

-「バネル設定リストぺージを印刷する」に3ぺージ) 
• 「節電モード」に4ぺージ） 
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プリンターの基本操作 


各部の名称 

ここでは 、 EPSON LP - S 620 シリーズの概要を示します。 
ここには次の項目を記載します： 

-「前面」に0ページ） 

-「背面」 （20 ぺージ） 

. 「操作バネル」に1ぺージ） 

■前面 


12 3 4 



1 

操作パネル 

2 

排出トレイ 

3 

排出延長トレイ 

4 

清掃棒 

5 

サイドカバー 

6 

電源スイッチ 

7 

用紙ガイド 

8 

用紙トレイ 

9 

フロントカバー 

10 

用紙セットバー 

11 

用紙ガイド 

12 

トレイカバー 


■背面 


2 



1 

電源コネクター 

2 

背面カバーの八ンドル 

3 

USB コネクター 

4 

ネットワークコネクター 

5 

背面カバー 

6 

転写口ール 

7 

用紙送りガイド 

8 

用紙送り口ーラー 

9 

転写ベルト 

10 

レバー 


プリンターの基本操作 
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■操作パネル 

操作バネルには、液晶バネル （ LCD )、 ボタン、ランプがあります。 

10- S @ -1 

9 - 


8 


7 


6 5 

1 ©(節電）ボタン/ランプ 

節電モードのモード2で点灯します。節電モードを解除する場合にこのボタンを押します。 

2 ▲ ▼ボタン 

• メニューモードのメニューまたは設定値をスクロールします。数字またはバスワードの入力に使巧します。 

3 ◄►ボタン 

メニューモードでサブメニューまたは設定値を選択します。 

4 ◎(プリント中止） ボタン 

• 現在のプリントジョブを中止します。 

5 !(エラー）ランプ 

- エラー発生時に点灯し、修復不可能なエラーの発生時に点滅します。 

6 u ( プリント可） ランプ 

プリンターがプリント可能状態のとき、節電モードのモード1のときに点灯し、データ受信時に点滅しま 
す。 

7 b (戻る） ボタン 

• メニューモードのトップメニューから、プリントモードに切り替えます。 

• メニューモードのサブメニューから、ひとつ上のメニュー階層に戻ります。 

8 ミりボタン 

- 選択したメニューまたは項目が表示され、メニューモードで選択した値を確定します。 

9 液晶バネル 

• 各種設定、指示、エラーメッセージを表示します。 

10 ミ （メニユ ー） ボタン 

トップメニューに移動します。 
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プリンターの基本操作 

















電源を入れる 


を記： 

- 延長コードやタップは使用しないでください。 

• プリンターを無停電電源装置 （ UPS ) システムに接続しないでください。 

1 電源コードをプリンター背面の電源コネクターに接続します。 （「背面」 （20 ぺージ） を参照してください。) 



3 プリンターの電源を入れます。 



プリンターの基本操作 
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パネル設定リストページを印刷ずる 

バネル設定リストページには、現在の操作パネルメニューの設定が表示されます。 

ここには次の項目を記載します： 

. 「操作バネル」に3ぺージ） 

-「設定管理ツール」に3ぺージ） 

■操作パネル 

補足： 

レポート/リストは、英語で印刷されます。 

1 S (メニュ ー） ボタンを押します。 

2 レホ’-卜/リストを選択し、 g ) ボタンを押します。 

3 A ’ ネルセッテイリストを選択し、 ® ボタンを押します。 

バネル設定リストページが印刷されます。 

■設定管理 ツール 

ここでは、 Microsoft ® Windows ® XP を例に説明します。 

補足： 

レポート/リストは、英語で印刷されます。 

1 [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [ EPSON ] 一 圧 PSON プリンタソフトウェア]^ [EPSON LP - 
S 620] 一 [設定管理ツール] をクリックします。 

補足： 

複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、 [プリンタ選択] ウインドウが表示 
されます。この場合、 [プリンタ名] に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管 i 里ツールが表示されます。 

2 [プリンター設定 一覧]タブをクリックします。 

3 ぺージ左側の一覧から [レポート/リスト] を選択します。 

[レポート/リスト] ページが表示されます。 

4 [パネル設定] ボタンをクリックします。 

パネル設定リストページが印刷されます。 
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プリンターの基本操作 



節電モード 


本機は、待機しているときの電力の消費を抑える、節電モードが搭載されています。節電モードには、モード1 
とモード2の2種類があります。モード2でのプリンターの消費電力はモード1よりも少なくなります。工場出 
荷時は、最後のジョブが完了してから5分後にモード1に移巧し、さらに本機を使巧しない状態力、6分経過す 
ると、モード2に移巧する設定になっています。プリンターがモード1のときは、液晶バネルにはフ’リント 
7 キ7ス/タイキと表示されます。モード2では、©(節電）ボタンを除く操作パネルのランプはすべて消灯します。液晶 
バネルは消灯し、何も表示されません。 

工場出荷時の設定の5分（モード1)、6分（モード 2) は、5〜30分（モード1)、1〜6分（モード 2) の範囲 
で変更可能です。プリンターは再起動後25砂程度でプリント可能状態に復帰します。 

参照. 

-「節電モードの移行時間を設定する」 （108 ぺージ） 


■節電が態を解除ずる 

節電モードは、コンピューターからジョブを受信すると、自動的に解除されます。手動でモード1を解除する場 
合は、操作バネルで何らかのボタンを押してください。モード2を解除する場合は、©(節電）ボタンを押してく 
ださし、。 

補足： 

- 背面カバーを開閉すると、モード1は解除されます。 

•プリンターがモード2のときは、@(節電）ボタンを除くすべての操作パネル上のボタンは無効化されます。操作パネルのボ 
タンを使用するには、©(節電）ボタンを巧して節電モードを解除してください。 

参照. 

-「節電モードの移行時間を設定する」 （108 ぺージ） 


プリンターの基本操作 
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3 

プリンター管理ソフトウェア 


プリンターに付属のソフトウェアディスクを使巧して、ご使巧の 0 S に対応したソフトウェアをインス I ルして 
ください。 

本章には次の項目を記載します： 

• 「プリンタードライバー」 （26 ぺージ） 

•「EpsonNet Config 」（27 ぺージ） 

• r 設定管巧ツール （ Windows のみ)」に8ぺージ） 

• 「ステータスモニター ( Windows のみ）」 （29 ぺージ） 

• 「ランチヤー （ Windows のみ）」 （30 ぺージ） 
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プリンター管 S ソフトウェア 


プリンタードラィバー 


プリンターのすベての機能を利巧するため、ソフトウェアディスクからプリンタードライバーをインストールして 
ください。 

プリンタードライバーをインス!ルすれば、コンピユーターとプリンターの通信が可能となりプリンターの機能 
が利巧できるよラになります。 

参照. 

• 「プリンタードライバーをインストールする （ Windows )」（40 ぺージ） 

• ■■プリンタードライバーをインス!ルする （ MacOSX )」（52 ぺージ） 


プリンタ—管 I 里ソフトウェア 
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EpsonNet Confiq 

ここでは 、 EpsonNet Config について説明します。 

EpsonNet Config とは、ウェブブラウザーからアクセスすることができる八イバーテキスト転送プロトコル 
( HTTP ) ベースの、ウェブぺージサービスです。 

EpsonNet Config からは、プリンターの状態の確認、設定オプションの変更が簡単にできます。ネットワーク上 
のユーザーは誰でも EpsonNet Config を使巧してプリンターにアクセスすることができます。管巧者モードで 
は、コンピューターから離れずにプリンター構成の変更、プリンター設定の管巧ができます。 

補足： 

管理者からパスワードを付与されていないユーザーでも、ユーザーモードでプリンターの設定を閲覧することができます。 
現在の構成、設定への変更を保を、適用することはできません。 

■ 管理者パスワードを作成ずる 

1 ウェブブラウザーを起動します。 

2 アドしスバーにプリンターの IP アドしスを入力し、 Enter キーを押します。 

3 [プロパティ] タブをクリックします。 

4 左のナビゲーションパネルで [セキュリティー] までスクロールし、 [機械管理者の設定] を選択します。 

5 [機械管理者モード] の [有効] を選択します。 

6 [機械管理者 ID ] フィールドに管巧者の名前を入力します。 

補足： 

- デフオルトの ID およびパスワードは、両方とも空白（空値）です。 

7 [機械管理者パスワード] および [機械管理者パスワードの確認入力] フィールドには、管巧者パスワードを 
入力します。 

8 [機械管理者 ID の認話失敗によるアクセス拒否] フィールドに、許可するログイン試行回数を入力します。 

9 [新しい設定を適用する] をクリックします。 

新しいパスワードがセツトされました。管巧者名とバスワードを持つユーザーは、ログインしてプリンター 
の構成、 設定を変更できます。 
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プリンター管 S ソフトウェア 



設定管理ツール （ Windows のみ） 

設定管理ツールでは、システム設定の閲覧、指定ができます。設定管巧ツールを使巧してシステム設定の診断を巧 
ラこともできます。 

設定管理ツールは、[プリンター設定一覧]、[メンテナンス]、[ダイアグレポート]の各タブで構成されています。 
設定管理ツールはプリンタードライバーと同時にインス!ルされます。 

補足 

y ウサ M ゲンを本機で有効に設定している場合、設定管理ツールの設定をはじめて変更する際に[パ スワード] ダイアログ 
ボックスが表示されます。この場合、指定したパスワードを入力して [ OK ] をクリックすると設定が適用されます。 


プリンタ—管 I 里 ソフトウェア 
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ステータスモニター （ Windows のみ) 


ステータスモニターでプリンターの状態を確認することができます。画面ち下のタスクバーでステータスモニター 
プリンターアイコンをダブルクリックしてください。 [プリンタの選択] ウィンドウが表示され、プリンター名、 
プリンター接続ポート、プリンター状態が表示されます。 [状態] で、プリンターの現在の状態を確認できます。 

[ステータス設定] ボタン： [ステータス設定] ダイアログボックスを表示し、ステータスモニター設定を変更する 
ことができます。 

[プリンタの選択] ウィンドウの一覧から任意のプリンター名をクリックしてください。 [ステータスモニター] 
ウィンドウが表示されます。 

紙づまり、トナー残量お下など、警告またはエラーが発生している場合、 [ステータスモニター] ウィンドウに通 
巧されます。 


工場出荷時の設定では、印刷が開始されると自動的に [ステータスモニター] ウィンドウが立ち上がります。 [ス 
テータスモニター] ウィンドウの起動条件は [自動起動の設定] で指定できます。 

[ステータスモニター] ウィンドウのポップアップ設定を変更するには： 

ここでは、 Microsoft ® Windows ® XP を例に説明します。 

1 [スタート] 一 [すべてのプログラム] 一 [ EPSON ] 一 にね■山 S Monitor ] 一 にね■山 s Monitor の起卽 

をクリックします。 

[プリンタの選択] ウィンドウが表示されます。 

2 [ステータス設定] をクリックします。 

[ステータス設定] ダイアログボックスが表示されます。 

3 [ポップアップ設定] タブを選択し、 [自動起動の設定] からポップアップの起動条件を選択します。 

[ステータスモニター] ウィンドウではプリンターのトナー残量とジョブ情報を確認することもできます。 
ステータスモニターはプリンタードライバーと同時にインストールされます。 
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プリンター管 S ソフトウェア 



ランチヤー （ Windows のみ ) 


[ランチヤー]ウインドウから、[ステータスウインドウ]、[設定管理ツール]を開くことができます。 

[ランチヤー]を使用するには、プリンタードライバーをインス!ルする際に[ランチヤー]を一緒にインス 
I ルするよラ選択する必要があります。 

ここでは、 Windows XP を例に説明します。 

[ランチヤー]ウインドウを開くには： 

1 [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [ EPSON ] 一 圧 PSON プリンタソフトウェア]^ [ランチヤー] 

をクリックします。 

[ランチヤー]ウインドウが表示されます。 



2 [ランチヤー]ウィンドウには、[ステータスウインドウ]、[設定管理ツール]の2つのボタンがあります。 
終了する際はウィンドウち上の X をクリックしてください。 

詳細については、各アプリケーシヨンの[ヘルプ]ボタン/アイコンをクリックしてください。 


ステータスウインドウ 

[ステータスモニター]ウインドウが開きます。 


参照. 

• 「ステータスモニター （ Windows のみ）」に9ぺージ） 

設定管理 ツール 

設定管理ツールが起動します。 


参照： 

• 「設定管理ツール （ Windows のみ)」 （28 ぺージ） 
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本章には次の項目を記載します： 

• 「ネットワークのセットアップの概要」 （32 ぺージ） 

• 「プリンターを接続する」 （33 ぺージ） 

•「 IP アドしスを設定する」 （35 ぺージ） 

-「プリンタードライバーをインストールする （ Windows )」（40 ぺージ） 

• 「プリンタードライバーをインス!ルする （ MacOSX )」（52 ぺージ) 
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ネットワークのセットアップの概要 

ネットワークをセットアップするには： 

1 推奨八ードウェア、ケーブルを使巧してプリンターをネットワークに接続します。 

2 プリンターとコンピューターの電源を入れます。 

3 プリンター設定リストぺージを印刷し、ネットワーク設定参照巧に保管しておきます。 

4 ソフトウェアディスクからコンピューターにドライバーソフトウェアをインストールします。ご使用の 0 S へ 
のドライバーインス!ルに関する詳細は、本章の該当部分を参照してください。 

5 ネットワーク上でプリンターを識別するために必要となるプリンターの TCP / IP を設定します。 

Microsoft ® Windows ® OS :プリンターを TCP / IP ネットワークに接続する場合、ソフトウェアディスク 
からインス!ラーを実行すれば、プリンターのインターネットプロトコル （ IP ) アドしスが自動的に設定 
されます。プリンターの IP アドしスは操作パネルで手動設定することも可能です。 

Mac OS ® X OS :プリンターの TCP / IP アドしスを操作パネルで手動設定してください。 

6 プリンター設定リストページを印刷して新しい設定を確認します。 

補足： 

- レポート/リストは、英語で印刷されます。 

参照： 

• 「プリンター設定リストぺージを印刷する」 （90 ぺージ） 
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接続タイプ 

利用可能な機能 

USB 

USB で接続する場合、プリントジョブはコンピユーターから実行できます。 

イーサネット 

イーサネットで接続する場合、プリントジョブはネットワーク上のコンピユー 
夕一 から実行できます。 


USB 接続 

ご使巧のプリンターをコンピューターではなくネットワークに接続する場合は、このセクションはスキップして 
「ネットワーク接続」 （34 ページ） に進んでください。 

USB 接続に対応している 0 S は次のとおりです。 

• Windows XP 

Windows XP 64 -bit Edition 
Windows Server ® 2003 

• Windows Server 2003 x 64 Edition 

• Windows Server 2008 

Windows Server 2008 64 -bit Edition 

• Windows Server 200 8 R 2 

• Windows Vista ® 

• Windows Vista 64 -bit Edition 

• Windows 7 

• Windows 7 64 -bit Edition 
Mac OS X 10.3 .9 〜 10.6 .x 


1 

USB コネクター 


2 

ネットワークコネクター 

品 


■プリンターをコンピユーターまたはネットワークに接続ずる 

プリンターをイーサネットまたは USB で接続します。八ードウエアおよび配線に関する設定は接続方まによって 
異なります。イーサネットケーブルおよび八ードウェアは別売りとなります。 

接続タイプごとに利巧可能な機能はが下の表に記載しています。 


プリンターを接続ずる 


が下の要件を満たしている接続ケーブルを必ず使巧してください。 


接続タイプ 

接続仕様 

イーサネット 

10 Base - T /1 00 Base-TX 対応 

USB 

USB 1.1/2.0 対応 


12 
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プリ ンターをコンピューターに 接続するには： 

1 必ずプリンター、コンピューター、その他の接続デバイスの電源をオフにして、電源プラグを抜いてくださ 
い。 

2 USB ケーブルをプリンター背面の USB コネクターとコンピューターの USB ポートに接続します。 


USB コネクター 



- プリンターの USB ケーブルをキーボードの USB コネクターに接続しないでください。 

ネットワーク接続 

プリンターをネットワークに接続するには： 

1 必ずプリンター、コンピューター、その他の接続デバイスの電源をオフにして、配線をすべて抜いておいて 
くださし、。 

2 イーサネットケーブルを、プリンター背面のネットワークコネクターと LAN ポートまたは八ブに接続します。 


ネットワークコネクター 
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IP アドレスを設定ずる 


ここには次の項目を記載します： 

•「 TCP / IP アドレスと IP アドしス」 （35 ぺージ） 

. 「プリンターの IP アドレスを自動で設定する」 （35 ぺージ） 

-「プリンターの IP アドしスの動的設定方法」 （35 ぺージ） 

•「 IP アドしスを割り当てる （ IPv 4 モードの場合)」 （36 ぺージ) 
- 「 IP 設定を検証する」 （38 ページ） 

• 「プリンター設定リストぺージを印刷.確認する」 （39 ぺージ) 


■ TCP / IP アドレスと IP アドレス 

コンピューターを大規模なネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて TCP / IP アドし 
スおよび、その他のシステム設定情報を取得してください。 

自宅などでル規模な口ーカルエリアネットワークを作成する場合、またはイーサネットを使巧してプリンターを直 
接コンピューターに接続する場合は、プリンターの IP アドしスの自動設定手順に従ってください。 

コンピューターとプリンターは、イーサネット上のネットワーク通信では主に TCP / IP プロトコルを使巧します。 
TCP / IP プロトコルを使巧する場合は、プリンターおよびコンピューターそれぞれに一意の IP アドしスが必要で 
す。アドしスは同じではいけませんが、最後の1おのみを変更するなど、類似したものとすることが重要です。 
例えば、プリンターのアドしスを192.168 .1.2 として、コンピューターのアドしスを192.168 .1.3 とします。 
別のデバイスには1 92. 1 68. 1 .4 というアドしスを設定することができます。 

多くのネットワークでは動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) サーバーが使巧されています。 DHCP サーバーは、 
DHCP を使巧するよう設定されているネットワーク上の各コンピューターおよびプリンターに対して自動的に IP 
アドしスを付与するものです。 DHCP サーバーは、ほとんどのケーブルおよびデジタル加入者回線 ( DSL ) ルー 
夕一に組み込まれています。 ケーブルまたは DSL ルーターを使用する場合は、ご使巧のルーターの説明書で IP ア 
ドしス付与の方法について確認してください。 


■プリンターの IP アドレスを自動で設定ずる 

DHCP サーパ'-を使巧せずにプリンターをル規模 TCP / IP ネットワークに接続する場合は、ソフトウェアディス 
クのインストーラーを使用してプリンターの IP アドしスの検出、または割り当てをしてください。詳細について 
は、ソフトウェアディスクをコンピューターの CD / DVD ドライブに挿入し、インス!ラー起動後に指示に従つ 
てください。 

補足： 

自動インス!ラーを使用する場合はプリンターを TCP / IP ネットワークに接続しておく必要があります。 


■プリンターの IP アドレスの動的設定方法 

プリンタ ー IP アドしスの動的設定には次の2つのプロトコルが利巧可能です。 

DHCP (工場出荷時の設定で有効） 

• AutolP 

両方のプロトコルのオン/オフには操作バネルを、 DHCP のオン/オフには EpsonNet Config を使巧してくだ 
さい。 

補足 

•プリ ンターの IP アドレスが記載されたレポートを印刷することができます。操作パネルでち（メニユ ー) ボタンを巧し、 

レホ’-卜/リストを選択、 运) ボタンを巧してフ’リンタ-むテイリストを選択し、最後に 涵 ボタンを押してください。プリンター 設定 リスト 
ページに IP アドレスが記載されています。 
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操作パネル 

DHCP または AutolP プロトコルをオン/オフするには： 

1 操作パネルで s (メニュー）ボタンを押します。 

2 キカイカンリシャだ]-を選択し、®ボタンを押します。 

3 ネットワ-ク/ホ’-トセッテイを選択し、ボタンを押します。 

4 TCP/IP を選択し、@ボタンを押します。 

5 IPv4 を選択し、®ボタンを押します。 

6 IP アドレスシ]トクホウホウを選択し、@ボタンを押します。 

7 DHCP/ Autonet を選択し、ボタンを押します。 

EpsonNet Config 

DHCP プロトコルをオン/オフするには： 

1 ウェブブラウザーを起動します。 

2 アドしスバーにプリンターの IP アドしスを入力し、 Enter キーを押します。 

3 [プロパティ]を選択します。 

4 左側ナビゲーションパネルの[プロトコル設定]フォルダーから [TCP/IP] を選択します。 

5 [IP アドレス取得方法]フィールドで [DHCP / Autonet] オプションを選択します。 

6 [新しい設定を適用する]ボタンをクリックします。 

■ IP アドレスを割り当てる （ IPv 4 モードの場合） 

補足 

IPv6 モードで手動で IP アドレスを割り当てる場合は、 EpsonNet Config を使用します。 EpsonNet Config を表示するに 
は、リンクローカルアドレスを使用してください。リンクローカルアドレスを確認するには 「プリンター設定リストぺージ 
を印刷•確認する」 （39 ぺージ） を参照してください。 

IP アドレスの割り当ては高度な機能ですので、システム管理者が作業を行うことをお勧めします。 

- アドレスクラスによって、割り当てられる IP アドレスの範囲は異なることがあります。例えば、クラス A の場合は、 
0.0.0.0から127.255 .255.255 の®囲の IP アドレスが割り当てられます。 IP アドレスの割り当てについては、システ 
ム管理者に問い合わせてください。 

IP アドしスは操作バネルまたは設定管理ツールから割り当てることができます。 

操作パネル 

1 プリンターの電源を入れます。 

液晶バネルにフ’リントテ’キ7スが表示されていることを確認してください。 

2 操作バネルで ■=( メニュ ー) ボタンを押します。 

3 キカイカンリシャだ]-を選択し、®ボタンを押します。 

4 ネット 7 -ク/ホ’-トセッテイを選択し、をりボタンを押します。 

5 TCP/IP を選択し、@ボタンを押します。 

6 IPv4 を選択し、®ボタンを押します。 

7 IP アドレスシ]トクホウホウを選択し、@ボタンを押します。 
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8 A ’ ネルが選択されていることを確認してから <3 ( 戻る）ボタンを押します。 

9 IP 7ドレスシ]トクホウホウが選択されていることを確認します。 

10 IP アト'レスを選択し、®ボタンを押します。 

力ーソルは IP アドしスの1巧目に合わされます。 

11 ▲、▼ボタンを使用して IP アドしスの値を入力します。 

12 ►ボタンを押します。 

次の巧が選択されます。 

13 n から12の手順を繰り返して护アドしスをすべて入力し、@ボタンを押します。 

14 b (戻る）ボタンを押し、 IP アト‘レスが選択されていることを確認します。 

15 サフ’ネット7スクを選択し、®ボタンを押します。 

力ーソルはネットワークマスクの1巧目に合わされます。 

16 ▲、▼ボタンを使巧してネットワークマスクの値を入力します。 

17 ►ボタンを押します。 

次の巧が選択されます。 

1816 から 17 の手順を繰り返してネットワークマスクを設定し、@)ボタンを押します。 

19 り（戻る）ボタンを押し、サフ‘ネット7スクが選択されていることを確認します。 

20 ゲ-トウ I イアト’レスを選択し、®ボタンを押します。 

力ーソルはゲートウェイアドしスの1巧目に合わされます。 

21 ▲、▼ボタンを使巧してゲートウェイアドしスの値を入力します。 

22 ►ボタンを押します。 

次の巧が選択されます。 

23 21 から 22 の手順を繰り返してゲートウェイアドしスを設定し、®ボタンを押します。 
24 プリンターの電源を入れ直します。 

参照： 

• ■■操作パネル」 （21 ぺージ） 
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設定管理ツール 

ここでは、 Windows XP を例に説明します。 

補足： 

ネットワーク印刷に IPv 6 を使用する場合は、設定管理ツールで IP アドレスを設定することはできません。 

1 [スタート] 一 [すべてのプログラム] 一 [ EPSON ] 一 圧 PSON プリンタソフトウェア]^ [EPSON LP - 
S 620] 一 [設定管理ツール] をクリックします。 

補足： 

複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、[プリンタ選択]ウィンドウが表示 
されます。この場合、[プリンタ名]に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管 i 里ツールが表示されます。 

2 [メンテナンス] タブをクリックします。 

3 ページ左側の一覧から [ TCP/IP 設定] を選択します。 

[ TCP/IP 設定] ページが表示されます。 

4 [IP アドレス取得方法] からモードを選択し 、 [IP アドレス]、[ネットワークマスク]、[ゲートウェイアドレ 

ス] に fii を入力します。 

5 [新しい設定を適巧して、プリンタを再起動する] ボタンをクリックして設定を有効にします。 

IP アドしスがプリンターに割り当てられます。設定を検証するため、ネットワークに接続されたコンピューター 
でウェブブラウザーを立ち上げ、 ブラウザーのアドしスバーに IP アドしスを入力してください。 IP アドしスが正 
しく設定されていれば、 EpsonNet Config がブラウザーに表示されます。 

インス I ラーでプリンタードライバーをインス!ルする際に、プリンターに IP アドしスを割り当てることも 
できます。ネットワークインス I ル機能を使巧し、操作パネルのメニューで IP アト‘レスシ]トクホ加ウが DHCP / 
Autonet に設定されている場合、ロアドしスに、0.0 .0.0 からの任意のロアドしスを、プリンターを選択する 
ウィンドウで設定することができます。 

■ IP 設定を検証ずる 

ここでは、 Windows XP を例に説明します。 

補足 

レポート/リストは、英語で印刷されます。 

1 プリンター設定リストページを印刷します。 

2 プリンター設定リストぺージの [ IPv 4] の見出しで IP アドしス、ネットワークマスク、ゲートウェイアドし 
スが正しいことを確認します。 

ネットワーク上でプリンターがアクティブになっているかを確認するには、コンピューターで ping コマンドを実 
行してください。 

1 [スタート] をクリックして [ファイル名を指定して実行] を選択します。 

2 [ cmd ] と入力して [0 K ] をクリックします。 

黒いウィンドウがま示されます。 

3 「ping xx . xx . xx . xx 」（ xx . xx . xx . xx はコンピューターの IP アドしス）と入力し、 Enter キーを押します。 

IP アドしスから反応があると、プリンターがネットワーク上でアクティブになっていることを示します。 

参照： 

• 「プリンター設定リストぺージを印刷•確認する」巧 9 ぺージ） 
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■プリンター設定リストページを印刷-確認ずる 

プリンター設定リストぺージを印刷し、プリンターの IP アドしスを確認してください。 

ここには次の項目を記載します： 

. 「操作バネル」 （39 ぺージ） 

-「設定管理ツール」 （39 ぺージ） 

操作パネル 

補足 

- レポート/リストは、英語で印刷されます。 

1 s (メニュ ー） ボタンを押します。 

2 レホ’-卜/リストを選択し、@ボタンを押します。 

3 フ’リンタ-セッテイリストを選択し、毎)ボタンを押します。 

プリンター設定リストページが印刷されます。 

4 プリンター設定リストぺージの [Network Setup] で [IP Address] の横に記載されている IP アドしス 
を確認します。 IP アドしスが0.0.0.0の場合、自動で IP アドしスが解決されるまで数分待機し、再度プリ 
ンター設定リストページを印刷してください。 

IP アドしスが自動で解決されない場合は 「 IP アドレスを割り当てる （ IPv 4 モードの場合)」巧6ぺージ） を 
参照してください。 

設定管理ツール 

ここでは 、 Windows XP を例に説明します。 

補足： 

レポート/リストは、英語で印刷されます。 

1 [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [EPSON] 一 [EPSON プリンタソフトウェア]^ [EPSON LP- 
S620] 一 [設定管理ツール]をクリックします。 

補足： 

複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、 [プリンタ選択] ウインドウが表示 
されます。この場合、 [プリンタ名] に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管理ツールがま示されます。 

2 [プリンター設定一覧]タブをクリックします。 

3 ぺージ左側の一覧から[レポート/リスト]を選択します。 

[レポート/リスト]ぺージがま示されます。 

4 [プリンター設定リスト]ボタンをクリックします。 

プリンター設定リストページが印刷されます。 

IP アドしスが0.0.0.0 (工場出荷時の設定）または169.254 .XX.XX の場合、 IP アドしスが割り当てられて 
いません。 

参照： 

• 「IP アドレスを割り当てる （IPv4 モードの場合)」巧6ぺージ） 
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プリンタードライバーをインス!ルずる （ Windows ) 

ここには次の項目を記載します： 

• 「プリンタードライバーをインストールする前に（ネットワーク接続セットアップの場合)」 （40 ぺージ） 

•「 USB 接続セットアップ」 （42 ぺージ） 

• 「ネットワーク接続セットアップ」 （44 ぺージ） 

-「共有印刷を設定する」 （45 ぺージ） 

■プリンタードライバーをインストールずる前に（ネットワーク接続 
セットアップの場合） 

コンピューターにプリンタードライバーをインストールする前に、プリンター設定リストぺージを印刷してプリン 
夕一の IP アドしスを確認してください。 

ここでは 、 Windows XP を例に説明します。 

ここには次の項目を記載します： 

• 「操作バネル」 （40 ぺージ） 

-「設定管理ツール」 （40 ぺージ） 

-「プリンターをインストールする前にファイアウォールを無効にする」 （41 ぺージ） 

操作パネル 

補足： 

- レポート/リストは、英語で印刷されます。 

1 S (メニュ ー) ボタンを押します。 

2 レ ホ’- 卜 /リストを選択し、括)ボタンを押します。 

3 フ’リンタ-わかイリストを選択し、 ® ボタンを押します。 

プリンター設定リストページが印刷されます。 

4 プリンター設定リストぺージの [Network Setup] に記載されている IP アドしスを確認してください。 

IP アドしスが0 . 0 . 0 . 0の場合、自動で IP アドしスが解決されるまで数分待機し、再度プリンター設定リス 
トページを印刷してください。 

IP アドしスが自動で解決されない場合は 「 IP アドレスを割り当てる （ IPv 4 モードの場合)」巧6ぺージ） を 
参照してください。 

設定管理ツール 

1 [スタート] 一 [すべてのプログラム] 一 [EPSON ] 一 圧 PSON プリンタソフトウェア]^ [EPSON LP- 
S620] 一 [設定管理ツール] をクリックします。 

補足： 

複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、 [プリンタ 選択] ウィンドウが表示 
されます。この場合、 [プリンタ名] に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管 i 里ツールが表示されます。 

2 ページ左側の一覧から [TCP/IP 設定] を選択します。 

[TCP/IP 設定] ページが表示されます。 

IP アドしスが 0.0 .0.0 (工場出荷時の設定）または 169.254 .XX.XX になっている場合、 IP アドしスが割り当て 
られていません。プリンターへの IP アドしス割り当ては |护アドしスを割り当てる （ IPv 4 モードの場合)」 (36 
ぺージ） を参照してください。 
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プリンターをインス!^ールずる前にファイアウォールを無効にする 

補足： 

• Windows XP の場合は必ず Service Pack 2 または3をインス!ルしてください。 

次の OS のいずれかをご使巧の場合、プリンターソフトウェアをインストールする前にファイアウォールを無効に 
する必要があります。 

• Windows 7 

• Windows V に ta 
Windows Server 200 8 R 2 
Windows Server 2008 

• Windows XP 

ここでは、 Windows XP を例に説明します。 

1 [スタート]一[ヘルプとサポート]をクリックします。 

補足： 

• Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R 2 、Windows 7 では、[オンラインヘルプ] 
を使用している場合は、 [ Windows ヘルプとサポート]ウィンドウで[オフラインヘルプ]に切り替えてください。 

2 [検勤ボックスに「ファイアウォール」と入力して Enter キーを押します。 

一覧で [ Windows ファイアウォールを有効または無効にする]をクリックし、画面にま示される指示に 
従ってください。 

プリンターソフトウェアのインストールが完了したら、ファイアウオールを有効にしてください。 
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■ USB 接続セットアップ 

ここでは、 Windows XP を例に説明します。 


♦ USB ケーブルでプリンターをコンピューターに接続している場合 


1 ソフトウェアディスクをコンピューターの CD/DVD ドライブに挿入します。 

補足： 

- ソフトウェアディスクが自動的に起動されない場合は、[スタート]一[ずべてのプログラム] (Windows Vista およ 
び Windows 7 の場合）一[アクセサリ] (Windows Vista および Windows 7 の場合）-> [ファイル名を指定して 
実行]をクリックし、 roiXEPSetup.exej (D はお使いのコンピューターの CD/DVD ドライブのドライブ文宇）と入 
力して [ OK ] をクリックしてください。 

2 プリンターの電源を入れます。 

補足： 

- [新しい八ードウエアの検出ウイザード]が表示された場合はここで[キャンセル]をクリックしてください。 


3 [簡易インス!ル]をクリックします。 

[ソフトウェア使用許諾契約書]が表示されます。 


4 [ソフトウェア使用許諾契約書]の内容に同意する場合は[同意する]をクリックし、[次へ]をクリックし 
ます。 

[ WyEPSONj アシスタント]が起動します。 

5 [ OK ] をクリックします。 

CMyEPSONj アシスタント]のインス! -- ルが完了したら、[かんたんインス! -- ルナビ]が起動します。 

[キャンセル]をクリックした場合は、 [ WyEPSONj アシスタント]をインス!ルしないで、[かんたん 
インス! -- ルナビ]が起動します。 


6 [ドライバおよびソフトウェアのインス! -- ル]をクリックします。 


7 [口ーカル接続巧インス!ル （ USB )] を選択して[次へ]をクリックします。 

8 画面に表示される指示に従います。 

プラグアンドプしイのインス I ルが開始され、インス I ルソフトウェアが自動的に次のぺージを表示し 
ます。 


9 [完了]をクリックしてウイザードを終了します。 


ネットワークの基本操作 
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参 USB ケーブルでプリンターをコンピューターに接続していない場合 

1 プリンターの電源を切ります。 

2 ソフトウェアディスクをコンピューターの CD / DVD ドライブに挿入します。 

補足： 

- ソフトウェアディスクが自動的に起動されない場合は、 [スタート] 一 [ずべてのプログラム] (Windows Vista およ 
び Windows 7の場合）- > [アクセサリ] (Windows Vista および Windows 7の場合）一 [ファイル名を指定して 
実行] をクリックし、 TDAEPSetup . exe 」 （ D はお使いのコンピューターの CD / DVD ドライブのドライブ文宇）と入 
力して [ OK ] をクリックしてください。 

3 [簡易インス!ル]をクリックします。 

[ソフトウェア使用許諾契約書]が表示されます。 

4 [ソフトウェア使用許諾契約書]の内容に同意する場合は[同意する]をクリックし、[次へ]をクリックし 
ます。 

CMyEPSONj アシスタント]が起動します。 

5 [ OK ] をクリックします。 

[ WyEPSONj アシスタント]のインス!ルが完了したら、[かんたんインス! -- ルナビ]が起動します。 

[キャンセル]をクリックした場合は、 [ WyEPSONj アシスタント]をインス!ルしないで、[かんたん 
インス!ルナビ]が起動します。 

6 [ドライバおよびソフトウェアのインス! -- ル]をクリックします。 

7 [口ーカル接続用インス!ル （ USB )] を選択して[次へ]をクリックします。 

8 画面に表示される指示に従い、プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続し、プリンターの電源を 
入れます。 

9 [完了]をクリックしてウィザードを終了します。 

10 プラグアンドプしイのインス!ルを実行します。 

参 USB 印刷 

バーソナルプリンターとは、 USB ケーブルを使巧してコンピューターまたはプリントサーパ'-に接続されたプリ 
ンターです。ご使巧のプリンターをコンピューターではなくネットワークに接続する場合は、 「ネットワーク接続 
セットアップ」 （44 ページ) に進んでください。 
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ネットワーク接続セツトアップ 


1 ソフトウェアディスクをコンピューターの CD/DVD ドライブに挿入します。 

補足： 

- ソフトウェアディスクが自動的に起動されない場合は、 [スタート] 一 [ずべてのプログラム] (Windows Vista およ 
び Windows 7の場合）一 [アクセサリ] (Windows Vista および Windows 7の場合）-> [ファイル名を指定して 
実行] をクリックし、 TDAEPSetup . exe 」 （ D はお使いのコンピューターの CD / DVD ドライブのドライブ文宇）と入 
力して [ OK ] をクリックしてください。 

2 [簡易 インス!ル] をクリックします。 

[ソフトウェア使用許諾契約書] が表示されます。 

3 [ソフトウェア使用許諾契約書] の内客に同意する場合は [同意ずる] をクリックし、 [次へ] をクリックし 
ます。 

[WyEPSONj アシスタント] が起動します。 

4 [ OK ] をクリックします。 

CMyEPSONj アシスタント] のインス!ルが完了したら、 [かんたんインス! -- ルナビ] が起動します。 

[キャンセル] をクリックした場合は 、 [WyEPSONj アシスタント] をインス!ルしないで、 [かんたん 
インス! -- ルナビ] が起動します。 

5 [ドライバおよびソフトウェアのインス!ル] をクリックします。 

6 [ネットワーク接続巧インス!ル] を選択し、 [次へ] をクリックします。 

7 プリンターの一覧から、インストールするプリンターを選択して [次へ] をクリックします。目的のプリン 
ターが一覧に表示されていない場合は、 [更新] をクリックして一覧を更新するか、 [プリンターを指定して 
追加] をクリックして手動でプリンターを一覧に追加してください。ここで、 IP アドしスおよびポート名を 
指定できます。 

このプリンターがサーパーコンピューター上にインストールされている場合は、 [サーバー上にこのプリン 
夕一をセットアップずる] チェックボックスを選択してください。 

補足： 

AutolP を使用している場合はインス I ' — ラーには0.0.0.0と表示されます。続行するには有効な IP アドレスを入力し 
なければなりません。 

8 プリンター設定を巧い、 [次へ] をクリックします。 
a プリンター名を入力します。 

b ネットワーク上のその他のユーザーにこのプリンターへのアクセスを許可する場合は、 [このプリンター 
をネットワーク上の他のコンピューターと其有ずる] を選択してユーザーが識別できる共有名を入力しま 
す。 

C プリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は、 [このプリンターを通甫使うプリンターにする] 
チェックボックスを選択します。 

9 インストールするソフトウェアとファイルを選択し、 [インス! -- ル] をクリックします。ソフトウェアと 
ファイルをインストールするフォルダーを指定することができます。フォルダーを変更する場合は[参照] 

をクリックしてくださし、。 

10 「セットアップを終了します」画面が表示されたら [完了] をクリックしてウィザードを終了します。必要で 
あれば [テストぺージの印刷] をクリックしてテストページを印刷してください。 


ネットワークの基本操作 
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■共有印刷を設定ずる 

プリンターに付属しているソフトウェアディスクまたは Windows Point and Print やピアツーピアを使巧して、 
ネットワーク上でプリンターを共有することができます。ただし、 Microsoft が提供する方法を使巧した場合は、 
ソフトウェアディスクと一緒にインストールされる Status Monitor やその他のプリンターユーテイリテイは使 
用できません。 


ネットワーク上のプリンターを使巧するには、プリンターを共有して、ネットワーク上のすべてのコンピューター 
に対応 ドライバーをインス I ルしてください。 

補足’ 

共ち印刷を行う場合は別途イーサネットケーブルをお買いホめください。 


•Windows XP、Windows XP 64-bit Edition、Windows Server 2003 、 
Windows Server 2003 x64 Edition の場合 

1 [スタート] 一 [プリンタと FAX ] をクリックします。 

2 プリンターのアイコンをちクリックして [プロパティ] を選択します。 

3 [共有] タブから [このプリンタを其有する] を選択して、 [共有名] テキストボックスに名前を入力します。 

4 [追加ドライバ] をクリックして、このプリンターを使巧するすべてのネットワーククライアントの 0 S を選 
択します。 

5 [ OK ] をクリックします。 

ご使巧のコンピユーターにファイルがない場合は、サーバ ー 0 S の CD を挿入するよラ求められます。 

6 [適用] をクリックしてから、 [ OK ] をクリックします。 

参 Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition の場合 

1 [スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [八ードウエアとサウンド] 一 [プリンタ] をクリックします。 

2 プリンターのアイコンをちクリックして [其有] を選択します。 

3 [共有オプションの変更] ボタンをクリックします。 

4 「続行ずるにはあなたの許可が必要です」 と表示されます。 

5 [続行]ボタンをクリックします。 

6 [このプリンタを巧有する] チェックボックスを選択して、 [共有名] テキストボックスに名前を入力します。 

7 [追加ドライバ] を選択して、このプリンターを使巧するすべてのネットワーククライアントの 0 S を選択し 
ます。 

8 [ OK ] をクリックします。 

9 [適用] をクリックしてから、 [ OK ] をクリックします。 

•Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition の場合 

1 [スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [八ードウエアとサウンド] 一 [プリンタ] をクリックします。 

2 プリンターのアイコンをちクリックして [其有] を選択します。 

3 [このプリンタを其有ずる] チェックボックスを選択して、 [共有名] テキストボックスに名前を入力します。 

4 [追加ドライバー] をクリックして、このプリンターを使巧するすべてのネットワーククライアントの 0 S を 
選択します。 

5 [ OK ] をクリックします。 

6 [適用] をクリックしてから、 [ OK ] をクリックします。 


45 


ネツトワークの基本操作 


•Windows 7x Windows 7 64-bit Edition、Windows Server 200 8 R2 の場合 

1 [スタート]一[デバイスとプリンター] をクリックします。 

2 プリンターのアイコンをちクリックして [プリンターのプロパティ] を選択します。 


3 [共有] タブで [このプリンタを其有する] チェックボックスを選択して、 [共有名] テキストボックスに名 
前を入力します。 

4 [追加ドライバー] をクリックして、このプリンターを使巧するすべてのネットワーククライアントの 0 S を 
選択します。 

5 [ OK ] をクリックします。 

6 [適用] をクリックしてから、 [ OK ] をクリックします。 

プリンターが共有されていることを確認するには： 

• [プリンタ]、[プリンタと FAX ] または [デバイスとプリンター] フォルダーのプリンターが共有されてい 
ることを確認します。プリンターアイコンの下に共有アイコンが表示されていれば共有されています。 

• [ネットワーク] または [マイネットワーク] を開き、サーバーのホスト名を確認してプリンターに割り当 
てた共有名が表示されているかどうかを確認します。 

これでプリンターが共有されました 。 Point and Print またはピアツーピアを巧いてネットワーククライアントに 
プリンターをインス I ルすることができます。 


ネットワークの基本操作 
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Point and Print 

Point and Print は、リモートプリンターへの接続を可能にする Microsoft Windows のテクノロジーです。自 
動的にプリンタードライバーをダウンロードしてインストールします。 


•Windows XP、Windows XP 64-bit Edition、Windows Server 2003 、 
Windows Server 2003 x64 Edition の場合 


1 クライアントコンピューターの Windows デスクトップ上で[マイネットワーク]をダブルクリックします。 

2 サーバーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。 


3 共有プリンターの名前をちクリックして[接続]をクリックします。 
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サーバーコンピューターからクライアントコンピューターに、ドライバー情報がコピーされ、新しいプリン 
夕一が[プリンタと FAX ] に追加されるのを待ちます。コピーにかかる時間はネットワークのトラフィック 
量によって異なります。 


[マイネットワーク]を閉じます。 


4 テストぺージを印刷してインス!ルを検証します。 

a [スタート]一[プリンタと FAX ] をクリックします。 
b インス!ルしたプリンターを選択します。 

C [ファイル]一[プロパティ]をクリックします。 
d [を般]タブで[テストぺージの印刷]をクリックします。 

テストページが問題なく印刷されていればインス!ルは完了です。 


参 Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition の場合 

1 [スタート]一[ネットワーク]をクリックします。 

2 サーバーコンピューターのホスト名を探してダブルクリックします。 

3 共有プリンターの名前をちクリックして[接続]をクリックします。 

4 [インス!ル]をクリックします。 

5 [ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスで[続行]をクリックします。 

サーパーから クライアントコンピューターにドライバーがコピーされるまで待ってください。新しいプリン 
夕一が[プリンタ]フォルダーに追加されます。この作業にかかる時間はネットワークのトラフィック量に 
よって異なります。 

6 テストぺージを E 口刷してインストールを検証します。 

a [スタート]一[コントロールパネル]一[八ードウエアとサウンド]をクリックします。 
b [プリンタ]を選択します。 

C 作成したプリンターをちクリックして[プロパティ]を選択します。 
d [を般]タブで[テストぺージの印刷]をクリックします。 

テストページが問題なく印刷されていればインス!ルは完了です。 
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•Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition の場合 

1 [スタート]一[ネットワーク] をクリックします。 

2 サーバーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。 

3 共有プリンターの名前をちクリックして[接続]をクリックします。 

4 [インス! ''― ル] をクリックします。 

5 サーパーから クライアントコンピューターにドライバーがコピーされるまで待ってください。新しいプリン 
夕一が [プリンタ] フォルダーに追加されます。この作業にかかる時間はネットワークのトラフィック量に 
よって異なります。 

6 テストぺージを印刷してインス!ルを検証します。 

a [スタート]一[コントロールパネル] をクリックします。 
b [八ードウエアとサウンド] を選択します。 

C [プリンタ] を選択します。 

d 作成したプリンターをちクリックして [プロパティ] を選択します。 
e [を般] タブで [テストぺージの印刷] をクリックします。 

テストページが問題なく印刷されていればインス!ルは完了です。 

•Windows 7x Windows 7 64-bit Edition、Windows Server 200 8 R2 の場合 

1 [スタート] 一 [ネットワーク] をクリックします。 

2 サーパーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。 

3 共有プリンターの名前をちクリックして[接続]をクリックします。 

4 [インス!ル] をクリックします。 

5 サーノく一からクライアントコンピューターにドライバーがコピーされるまで待ってください。新しいプリン 
夕一が [デバイスとプリンター] フォルダーに追加されます。この作業にかかる時間はネットワークのトラ 
フィック量によって異なります。 

6 テストぺージを E 口刷してインストールを検証します。 

a [スタート] 一 [デバイスとプリンター] をクリックします。 
b 作成したプリンターをちクリックして [プリンターのプロパティ] を選択します。 

C [を般] タブで [テストぺージの印刷] をクリックします。 

テストページが印刷されたらインス!ルは完了です。 


ネットワークの基本操作 
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ピアツーピア 

ピアツーピアを用いる場合は、プリンタードライバーを各クライアントコンピューターにインス!ルします。ク 
ライアントコンピューターでは、このドライバーに変更を行ったりプリントジョブの操作ができます。 


•Windows XP、Windows XP 64-bit Edition、Windows Server 2003 、 
Windows Server 2003 x64 Edition の場合 

1 [ スタート ] 一 [ プリンタと FAX] をクリックします。 

2 [プリンタのインス I — ル ] (Windows Server 2003 /Windows Server 2003 x 64 Edition の場合は [プ 
リンタの追加 ]) をクリックして [ プリンタの追加ウイザード ] を起動します。 

3 [ 次へ ] をクリックします。 

4 [ ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ ] を選択し、 [ 次へ ] をク 
リックします。 

5 [ プリンタを参照する ] をクリックしてから、 [ 次へ ] をクリックします。 

6 プリンターを選択して、 [ 次へ ] をクリックします。プリンターが一覧に表示されない場合は、 頃る ] をク 
リツクしてテキストボックスにプリンターのパスを入力します。 



例：\\<サーバーホスト名>\<共有プリンター名> 

サーバーホスト名とは、ネットワークに識別されるサーバーコンピューターの名前です。共有プリンター名 
とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。 


新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められることがあります。利巧可能 
なシステムドライバーがない場合は、ドライバーがある場所を指定してください。 

7 このプリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は [ はい ] を選択し、次に [ 次へ ] をクリックし 
ます。 


8 [ 完了 ] をクリックします。 
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参 Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition の場合 

1 [スタート]一[コントロールパネル]一[八ードウエアとサウンド]一[プリンタ] をクリックします。 

2 [プリンターの追加] をクリックして [プリンターの追加] ウィザードを起動します。 

3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] を選択します。プリンターが一覧に 
表示されていれば、プリンターを選択して [次へ] をクリックします。一覧に表示されていない場合、 [探し 
ているプリンタはこの一覧にはありません] を選択して [共有プリンタを名前で選択ずる] テキストボック 
スにプリンターのバスを入力し、 [次へ] をクリックしてください。 



プリンタの追加 


ブリンタちまたは TCP/IP アドレスでプリンタをおを 
©プリンタをき賠する地） 

Iんせ をづり、，みち ■々■がで; な iff ゴス fC、 


巧 server か r inter #BS(R)_ i 



© TCP / IP アドレスまたはホストをを读っブリンタを适化する (P 


I なへの ） J [ 丰 P シレ ] 

例：\\<サーパーホスト名>\<共ちプリンター名> 

サーバーホスト名とは、ネツトワーク上で識別されるサーパーコンピユーターの名前です。共有プリンター 
名とは、サーパーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。 


新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインス!ルを求められることがあります。利巧可能 
なシステムドライパーがない場合は、ドライパーがある場所を指定してください。 

4 プリンター名を確認してから、このプリンターを通常使うプリンターとして使巧するかどうかを選択し、 [次 
へ] をクリックします。 

5 インス!ルを検証する場合は [テストぺージの印刷] をクリックします。 

6 [完了] をクリックします。 

テストページが問題なく印刷されていればインス!ルは完了です。 


ネットワークの基本操作 
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•Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition の場合 

1 [スタート]一[コントロールパネル]一[八ードウエアとサウンド]一[プリンタ] をクリックします。 

2 [プリンターの追加] をクリックして [プリンターの追加] ウィザードを起動します。 

3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] を選択します。プリンターが一覧に 
表示されていれば、プリンターを選択して [次へ] をクリックします。一覧に表示されていない場合、 [探し 
ているプリンタはこの一覧にはありません] を選択して [共有プリンタを名前で選択する] テキストボック 
スにプリンターのバスを入力し、 [次へ] をクリックしてください。 

例：\\<サーパ'-ホスト名>\<共有プリンター名> 

サーバーホスト名とは、ネットワーク上で識別されるサーパーコンピューターの名前です。共有プリンター 
名とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。 


新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインス!ルを求められることがあります。利巧可能 
なシステムドライパーがない場合は、ドライパーがある場所を指定してください。 

4 プリンター名を確認してから、このプリンターを通常使うプリンターとして使巧するかどうかを選択し、 [次 
へ] をクリックします。 

5 プリンターを共有するかどラかを選択します。 

6 インス!ルを検証する場合は [テストぺージの印刷] をクリックします。 

7 [完了] をクリックします。 

テストページが問題なく印刷されていればインス!ルは完了です。 

•Windows 7x Windows 7 64-bit Edition、Windows Server 2008 R2 の場合 

1 [スタート]一[デバイスとプリンター] をクリックします。 

2 [プリンターの追加] をクリックして [プリンターの追加] ウィザードを起動します。 

3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] を選択します。プリンターが一覧表 
示されていれば、プリンターを選択して [次へ] をクリックします。一覧に表示されていない場合、 [探して 
いるプリンタはこの一覧にはありません] を選択してください。 [共有プリンターを名前で選択する] をク 
リックしてテキストボックスにプリンターのバスを入力し、 [次へ] をクリックしてください。 

例：\\<サーバーホスト名>\<共有プリンター名> 

サーバーホスト名とは、ネットワークに識別されるサーバーコンピューターの名前です。共有プリンター名 
とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。 


新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められることがあります。利巧可能 
なシステムドライノく一がない場合は、利用可能なドライバーのバスを指定してください。 

4 プリンター名を確認して、 [次へ] をクリックします。 

5 プリンターを通常使うプリンターとして使巧するかどうかを選択します。 

6 インス!ルを検証する場合は [テストぺージの印刷] をクリックします。 

7 [完了] をクリックします。 

テストページが問題なく印刷されていればインス I ルは完了です。 
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プリンタードライバーをインス!ルずる （ MacOSX ) 

ここには次の項目を記載します： 

• 「ドライバーをインストールずる」 （52 ぺージ） 

■ ドライバーをインス!ルずる 

ここでは 、 Mac 0 S X 10.6 を例に説明します。 

1 Mac OS X でソフトウェアディスクを起動します。 

2 [ LP - S 620 S 520 Installer ] アイコンをダブルクリックします。 

3 表示された画面で [続ける] をクリックします。 

4 [はじめに] 画面の [続ける] をクリックします。 

5 [使巧許諾契約] の表示言語を選択します。 

6 [使用許諾契約] を読んでから、 [続ける] をクリックします。 

7 [使用許諾契約] の内容に同意する場合は、 [同意する] をクリックしてインス!ルを続行します。 

8 [インス!ル] をクリックして標準インス!ルを実行します。 

9 管理者の名前とバスワードを入力して、 [ OK ] をクリックします。 

10 [閉じる] をクリックしてインス!ルを完了します。 

プリンターを追加ずる （ MacOSX 1 0.5. X 〜1 0.6. X の場合） 

♦ USB 接続を使用ずる場合 

1 プリンターとコンピューターの電源を切ります。 

2 プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続します。 

3 プリンターとコンピューターの電源を入れます。 

4 [システム環境設定] を表示して [プリントとファクス] をクリックします。 

5 USB プリンターが [システム環境設定] の [プリントとファクス] に追加されていることを確認します。 
USB プリンターが表示されていない場合は、次の手順を実行してください。 

6 プラス （+) サインをクリックしてから、 [デフオルト] をクリックします。 

7 [プリンタ名] の一覧から USB 接続プリンターを選択します。 

[名前]、[場所]、[ドライバ] は自動で入力されます。 

8 [追加] をクリックします。 


ネットワークの基本操作 
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参 Bonjour を使用ずる場合 

1 プリンターの電源を入れます。 

2 コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。 

プリンターがイーサネットケーブルでネットワークに接続されていることを確認してくださし、。 

3 [システム環境設定] を表示して [プリントとファクス] をクリックします。 

4 プラス （+) サインをクリックしてから、 [デフオルト] をクリックします。 

5 [プリンタ名] の一覧から Bonjour 接続プリンターを選択します。 

[名前]、[ドライバ‘] は自動で入力されます。 

6 [追加] をクリックします。 

参 IP 印刷を使用ずる場合 

1 プリンターの電源を入れます。 

2 コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。 

プリンターがイーサネットケーブルでネットワークに接続されていることを確認してくださし、。 

3 [システム環境設定] を表示して [プリントとファクス] をクリックします。 

4 プラス （+) サインをクリックしてから、 [I 円 をクリックします。 

5 [プロトコル] に [LPD (Line Printer Daemon )] を選択します。 

6 プリンターの IP アドしスを [アドレス] に入力します。 

7 [ドライバ] でプリンターの機種を選択します。 

補足： 

- IP 印刷を使用する印刷設定の場合は、キュー名は空白表示となり、指定する必要はありません。 

8 [追加] をクリックします。 
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プリンターを追加ずる （Mac 0 S X 10.4 .1 1の場合） 

♦ USB 接続を使用ずる場合 

1 プリンターとコンピューターの電源を切ります。 

2 プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続します。 

3 プリンターとコンピューターの電源を入れます。 

4 [プリンタ設定ユーティリティ] を開始します。 

補足： 

- [プリンタ設定ユーティリティ] は [アプリケーシヨン] の [ユーティリティ] フォルダーにあります。 

5 USB プリンターが [プリンタリスト] に追加されていることを確認します。 

USB プリンターが表示されていない場合は、次の手順を実行してください。 

6 [追加] をクリックします。 

7 [プリンタブラウザ] ダイアログボックスで [デフォルトブラウザ] をクリックします。 

8 [プリンタ名] の一覧から USB 接続プリンターを選択します。 

[名前]、[場所]、[使用するドライバ] は自動で入力されます。 

9 [追加] をクリックします。 

参 Bonjour を使用ずる場合 

1 プリンターの電源を入れます。 

2 コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。 

プリンターがイーサネットケーブルでネットワークに接続されていることを確認してくださし、。 

3 [プリンタ設定ユーティリティ] を開始します。 

補足. 

- [プリンタ設定ユーティリティ] は [アプリケーシヨン] の [ユーティリティ] フォルダーにあります。 

4 [追加] をクリックします。 

5 [プリンタブラウザ] ダイアログボックスで [デフォルトブラウザ] をクリックします。 

6 [プリンタ名] の一覧から Bonjour 接続プリンターを選択します。 

[名前]、[使用するドライバ] は自動で入力されます。 

7 [追加] をクリックします。 
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参 IP 印刷を使用ずる場合 

1 プリンターの電源を入れます。 

2 コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。 

プリンターがイーサネットケーブルでネットワークに接続されていることを確認してくださし、。 

3 [プリンタ設定ユーティリティ] を開始します。 

補足： 

[プリンタ設定ユーティリティ]は[アプリケーシヨン]の[ユーティリティ]フォルダーにあります。 

4 [追加] をクリックします。 

5 [プリンタブラウザ] ダイアログボックスで [IP プリンタ] をクリックします。 

6 [プロトコル] に [LPD (Line Printer Daemon )] を選択します。 

7 プリンターの IP アドしスを [アドレス] に入力します。 

8 [使用ずるドライバ] で EPSON ] を選択し、プリンターの機種を選択します。 

補足： 

- IP 印刷を使用する印刷設定の場合は、キュー名は空白表示となり、指定する必要はありません。 

9 [追加] をクリックします。 

プリンターを追加ずる （Mac OSX 10.3.9 の場合） 

♦ USB 接続を使用ずる場合 

1 プリンターとコンピューターの電源を切ります。 

2 プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続します。 

3 プリンターとコンピューターの電源を入れます。 

4 [Printer Setup Utility ] を開始します。 

補足： 

[Printer Setup UtiNty ] は [ Applications ] の [ Utilities ] フォルダーにあります。 

5 USB プリンターが [プリンタリスト] に追加されていることを確認します。 

USB プリンターが表示されていない場合は、次の手順を実行してください。 

6 [追加] をクリックします。 

7 メニューから [ USB ] を選択します。 

8 [製品] の一覧からプリンターを選択します。 

[プリンタの機種] が自動的に選択されます。 

9 [追加] をクリックします。 
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• Rendezvous(Bonjour ) を使用ずる場合 

1 プリンターの電源を入れます。 

2 コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。 

プリンターがイーサネットケーブルでネットワークに接続されていることを確認してくださし、。 

3 [Printer Setup Utility ] を開始します。 

補足； 

[Printer Setup Utility ] は [ Applications ] の [ Utilities ] フォルダーにあります。 

4 [追加] をクリックします。 

5 メニューから [ Rendezvous ] を選択します。 

6 [名前] の一覧からインストールするプリンターを選択します。 

[プリンタの機種] が自動的に選択されます。 

7 [機種名] の一覧からプリンターの機種を選択します。 

8 [追加] をクリックします。 

参 IP 印刷を使用ずる場合 

1 プリンターの電源を入れます。 

2 コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。 

プリンターがイーサネットケーブルでネットワークに接続されていることを確認してくださし、。 

3 [Printer Setup Utility ] を開始します。 

補足： 

• [Printer Setup Utility ] は [ Applications ] の [ Utilities ] フォルダーにあります。 

4 [追加] をクリックします。 

5 メニューから [IP プリント] をクリックします。 

6 [プリンタのタイプ] に [ LPD / LPR ] を選択します。 

7 プリンターの IP アドしスを [プリンタのアドレス] に入力します。 

8 [プリンタの機種] で Epson ] を選択し、プリンターの機種を選択します。 

補足. 

- IP 印刷を使用する印刷設定の場合は、キュー名は空白表示となり、指定する必要はありません。 

9 [追加] をクリックします。 


ネツトワークの基本操作 
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本章には次の項目を記載します： 

* 「庙紙について」 （58 ぺージ） 

-「対応巧紙」 （60 ぺージ） 

-「巧紙をセットする」 （63 ぺージ） 

• 「印刷する」 （81 ぺージ） 

•「Web Services on Devices ( WSD ) で印刷する」 （93 ぺージ) 
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用紙について 

ここには次の項目を記載します： 

-「用紙の使巧ガイドライン」巧8ぺージ） 

• 「使巧できない巧紙」 （59 ぺージ） 

-「用紙の保管ガイドライン」巧9ぺージ） 

適正でない用紙を使巧した場合、紙づまりや紙しわ、印刷品質のイ臣下、故障、および装置破損の原因になることが 
あります。プリンターのバフォーマンスを最大限に引き出すため、ここに記載した巧紙を使用してください。 

大量に印刷および巧紙を購入するときは、事前に試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してくださ 
い。 

■用紙の使用ガイドライン 

プリンターの卜しイはさまざまな巧紙サイズ、巧紙タイプ、特殊巧紙に対応しています。卜しイに巧紙をセットす 
る際はこれらのガイドラインに従ってください。 

- 封筒は、巧紙卜しイおよび卜しイカバーから印刷できます。 

庙紙卜しイや卜しイカパーにセットする前に巧紙や特殊巧紙をよくさばきます。 

台紙からラベルを取り外したラベル紙に印刷しないでください。 

- 必ず紙の封筒を使巧し、窓、金属クリップ、開封部に糊のついた封筒は使巧しないでください。 

封筒は必ず片面印刷してください。 

封筒印刷時にしわやエンボスができることがあります。 

巧紙ガイドにある巧紙上限線を超える量の巧紙をセットしないでください。 

用紙サイズに合わせて巧紙ガイドを調整します。 

紙づまりや紙しわが頻発する場合、新しい巧紙を使巧してください。 

- 吸湿し波巧っている巧紙は、紙づまりや紙しわの原因になることがあります。 



么 警告： 

• 電気を通しやすい紙け斤り紙/力ーボン紙/導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。紙ヴまり 
が発生ずるとシヨートして火災の原因となるおそれがあります。 


参照： 

• ■■用紙トレイに用紙をセットする」 （64 ぺージ） 

• ■■トレイカバーに用紙をセットする」 （72 ぺージ) 

• ■■用紙トレイに封筒をセットする」 （68 ぺージ） 

• 「トレイカバーに封筒をセットずる」 （74 ぺージ) 
. 「ユーザー定義の用紙に印刷ずる」 （88 ぺージ） 


印刷の基本操作 
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■使用できない用紙 

本機は、プリントジョブにさまざまなタイプの巧紙を使巧できるように設計されています。ただし、巧紙によって 
は印刷品質のイ臣下や紙づまり、プリンターの損傷の原因となるものがあります。 

使用できない巧紙は次のとおりです。 

粗い紙、多孔性紙 
プラスチック 
• 折り目やしわのある紙 
ホチキスのついた紙 
窓や金属クリップのついた封筒 
• クッション入り封筒 

しーザー非対応の光沢紙、コーティングされた紙 
• 巧あき紙 
- わら半紙 

60 g / m 2 を下回る薄紙、 163 g / m 2 を上回る厚紙 


么 警告： 

電気を通しやずい紙け斤り紙/カーボン紙/導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。紙ヴまり 
が発生ずるとシヨートして火災の原因となるおそれがあります。 


■用紙の保管ガイドライン 

いつもきれいな印刷ができるようにするため、良好な巧紙保管を件を確保してください。 

- 用紙は比較的湿度が少ない;令暗所に保管してください。ほとんどの用紙は、紫外線 （ UV ) や可視光線によって 
損傷しやすくなっています。太陽光や堂光灯の光に含まれる紫外線は特に巧紙品質に悪影響があります。用 
紙に当たる可視光線の強度、暴露期間は可能な限りルさくしてください。 

温度および相対湿度を一定に保ってください。 

屋根裏、キッチン、ガしージ、地下室は印刷巧紙の保管場所に適しません。 

- 巧紙はバしット、力ートン、棚、キャビネットなどに平らに置いて保管してください。 

庙紙を保管、取り扱いする場所では飲食を控えてください。 

プリンターにセットするときまで巧紙バッケージを開封しないでください。巧紙はもとのパッケージにいれ 
たままにしてください。ほとんどの市販の巧紙では、巧紙を湿度変化から守るために包装紙に内張りが施さ 
れています。 

用紙は使巧するときまで袋に入れておき、使巧しない用紙は袋に戻して劣化防止のために再度封をしてくだ 
さい。特殊用紙には、フ アスナーの 付いたビ ニール 袋に入っているものがあります。 
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対応用紙 


プリンターに合わない巧紙を使巧すると、紙づまり、紙しわ、印刷品質のお下、プリンターの故障や損傷の原因と 
なる場合があります。本機の機能を有効に利巧していただくため、ここに示す推奨巧紙を使巧してください。 

を記. 

•水、 雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。 


EP 刷の基本操作 
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■使用できる用紙 

本機でご利巧いただける巧紙タイプは次のとおりです。 


用紙トレイ 


用紙サイズ A4 SEF (210x297mm) 

B5 SEF (182x257mm) 

A5 SEF (148x210mm) 

レター SEF (8.5x11 インチ） 

Legal SEF (8.5x14 インチ） 

LegallS SEF (8.5x13 インチ） 

Executive SEF (7.25x10.5 ィンチ） 

封筒 C5 SEF (162x229mm) 

封筒モナーク SEF (98x1 91 mm) 

封筒モナーク LEF (191x98mm) ‘1 
封筒# 10 SEF (105x241mm) 

封筒 DLSEF (110x220mm) 

封筒 DL LEF (220x11Omm)*"' 

封筒洋形 2 号 SEF (114x162mm) 

封筒洋形 2 号 LEF (162x1 
封筒洋形 3 号 SEF (98x148mm) 

封筒洋形 3 号 LEF (148x98mm)*'' 

封筒洋形 4 号 SEF (105x235mm) 

封筒長形 3 号[洋] SEF (120x235mm) 

封筒長形 3 号 SEF (120x235mm) 

はがき SEF (100x148mm) 

往復はがき SEF (148x200mm) 

ューザー定義： 

幅： 76.2 〜 215.9 mm (3 〜 8.5 インチ）‘2 

長さ： 127 〜 355.6 mm 巧〜 14 インチ）‘3 


用紙種類 普通紙 

上質紙 
厚紙1 
コート紙1 
コート紙2 
ラベル紙 
封筒 
再生紙 
はがき 

レターヘッド 
プレプリンテッド紙 
巧空き紙 
色紙 
特殊 

ユ—ザ—定義用紙 

用紙容量 _ _ 標準紙 150 枚 __ - - - 

封筒モナーク、封筒 D し封筒洋形 2 号、封筒洋形 3 号はフラップが開いた状態で 1 27mm が上の長さの場合、 LEF に対 
応しまず。 

つ封筒 DLLEF の最大幅は 220mm でず。 

つ最ル長は封筒モナーク LEF で 98mm 、 封筒 DL LEF でり 0mm 、 封筒洋形 2 号 LEF でリ 4mm 、 封筒洋形 3 号 LEF で 
98mm でず。ただし、走行可能な用紙はフラップを開いた状態で 1 27mm が上のものでず。 
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トレイカバー 


用紙サイズ A 4 SEF に 10 x 297 mm ) 

B 5 SEF (182 x 257 mm ) 

A 5 SEF (148 x 210 mm ) 

レタ ー SEF (8.5 x 11 インチ） 

Legal SEF (8.5 x 14 インチ） 

LegallS SEF (8.5 x 13 インチ） 

Executive SEF (7.25 x 10.5 インチ） 

封筒 C 5 SEF (162 x 229 mm ) 

封筒モナーク SEF (98 x 191 mm ) 

封筒# 10 SEF (105 x 241 mm ) 

封筒 DLSEF (110 x 220 mm ) 

封筒洋形 4 号 SEF (105 x 235 mm ) 

封筒長形3号[洋 ] SEF (120 x 235 mm ) 

封筒長形3号 SEF (120 x 235 mm ) 

往復はがき SEF (148 x 200 mm ) 

ューザー定義： 

幅： 76.2 〜215.9 mm (3.00 〜 8.5 インチ） 

_長さ：1 90.5 〜355.6 mm (7.5 〜14インチ) 

用紙種類 普通紙 

上質紙 
厚紙1 
コート紙1 
コート紙2 
ラベル紙 
封筒 
再生紙 
はがき 

レターヘッド 
プレプリンテッド紙 
巧空き紙 
色紙 
特殊 

ユーザー定義用紙 

用紙容量 標準紙10枚 


補足： 

SEF 、 LEF は用紙送り方向を示し、 SEF は短辺方向送り、 LEF は長辺方向送りを意味します。 

本機では必ずレーザープリント用紙を使用し、インクジェットプリント用紙は使用しないでください。 


参照： 

• 「用紙卜しイに届紙をセットする」 （64 ぺージ） 

• 「トレイカバーに用紙をセットずる」 （72 ぺー ジ) 

• ■■用紙卜しイに封筒をセットする」 （68 ぺージ） 

• ■■トレイカバーに封筒をセットする」 （74 ぺージ） 

• ■■用紙トレイにはがきをセットする」 （70 ぺージ） 

• ■■トレイカバーに往復はがきをセットする」 （76 ぺージ） 

• 「用紙トレイにレターヘッドをセットずる」 （71 ぺージ） 

• 「トレイカバーにレターヘッドをセットする」 （76 ぺージ） 

プリンタードライノ \：- で選択した巧紙サイズ、巧紙タイプと異なる用紙を使用すると、紙づまりの原因となりま 
す。印刷が正しく行われるよラ、正しい用紙サイズ、用紙タイプを選択してください。 
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用紙をセッ h する 

庙紙を正しくセットすることは紙づまりの防止につながります。 

巧紙をセットする前に、用紙の巧奨印刷面を確認してください。通常、この情報は巧紙のバッケージに記載されて 
います。 

補足 

- トレイに用紙をセットしたら、プリンタードライバーで同じ用紙タイプを指定してください。 

■容量 

用紙卜しイの客量は次のとおりです。 

標準紙150枚 

厚紙 16.2 mm (0.64 インチ）の高さまで 
コーティング紙1枚 
はがき10枚 
封筒5枚 

• ラベル紙 16.2 mm の.64インチ）の高さまで 
卜しイカバーの容量は次のとおりです。 

標準紙10枚またはその他の巧紙1枚 

■用紙の寸法 

用紙卜しイでは、下記寸法におさまる用紙が利用可能です。 

幅： 76.2 〜21 5.9 mm (3.00 〜 8.50 インチ） 

長さ：127〜355.6 mm 巧.00〜14.00インチ） 

補足： 

• 封筒 DLLEF の最大幅は 220 mm です。 

最ル長は封筒モナーク LEF で 98 mm 、 封筒 DL LEFT 1 10 mm 、 封筒洋お2号 LEFT 1 14 mm 、 封筒洋形3号 LEF で 98 mm 
です。 

封筒モナーク、封筒 DL 、 封筒洋型2号、封筒洋型3号はフラップが開ぃた状態で 127 mm J ^ Lh の長さの場合、 LEF に対応 
します。 


卜しイカバーでは、下記寸法におさまる巧紙が利用可能です。 
幅： 76.2 〜21 5.9 mm (3.00 〜 8.50 インチ） 

長さ：1 90.5 〜355.6 mm (7.50 〜14.00インチ） 
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■用紙トレイに用紙をセットずる 

補足： 

紙づまり防止のため、印刷中にはトレイカバーを取り外さないでください。 

- 本機では必ずレーザープリント用紙を使用し、インクジェットプリント用紙は使用しないでください。 

1 フロントカバーを 開きます。 



補足： 

- はじめて用紙トレイを使用する際は、指示シートを引っ張ってフロントカバーを開いてください。 



2 卜しイ カバーを 引き抜きます。 



補足： 

- はじめて用紙トレイを使用する際は、粘着テープでトレイカバーに取り付けられている指示シートを取り外します。 
- トレイカバーを使用する前に指示シートの内容をお読みください。 



印刷の基本操作 
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3 巧紙セツトバーを手前に最後まで引っ張ります。 



4 巧紙ガイドを手前に最後まで引っ張ります。 



5 最大幅に合わせて巧紙ガイドを調整します。 



6 巧紙をセットする前に、用紙を前後にほぐし、よくさばいてください。平らな面で用紙の四辺を整えます。 
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7 巧紙は、巧奨印刷面を上にした状態で上辺から先に用紙卜しイにセットしてください。 



8 巧紙の辺にあわせて巧紙ガイドが軽く当たるよラ、調節します。 



9 巧紙ガイドが巧紙に当たるまで奥にスライドさせます。 



補足： 

用紙のサイズによっては、まず用紙セツトパーを奥に最後までスライドさせてから、用紙ガイドをつまみ用紙に当た 
るまで奥にスライドさせます。 



印刷の基本操作 
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10 巧紙卜しイ上の印に合わせて、卜しイカバーをプリンターにセットします。 




11 排出延長卜しイを開きます。 



12 セットした巧紙が普通紙ではない場合は、プリンタードライバーで巧紙タイプを選択します。ユーザー定義 
庙紙を巧紙卜しイにセットした場合は、プリンタードライバーを使巧して巧紙サイズ設定を指定する必要が 
あります。 


補足： 

プリンタードライバーでの用紙サイズ、タイプの設定の詳細についてはプリンタードライバーのヘルプを参照してく 
ださい。 


補足： 

標準サイズ用紙の場合は、まず用紙ガイドを調整してから用紙をセットしてください。 
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用紙トレイに封筒をセットずる 

補足： 

封筒に印刷する場合は、必ずプリンタードライバーで封筒設定を指定してください。指定しないと、印刷画像が180度回転 
します。 

♦ 封筒 #10 、封筒 D し封筒モナーク、封筒洋形 2/3/4 号、封筒長お 3 号 [ 洋]をセッ 
卜ずる場合 

フラップを折り、印刷面が上、封筒のフラップ側が下を向き、フラップがち側になるよラ封筒をセットします。 



しわが付かないよラにするため、封筒 D し封筒モナーク、封筒洋形 2 号、封筒洋形 3 号は印刷面を上にし、フ 
ラップは開いた状態で自分の方を向くようにセットすることをお勧めします。 



- 封筒を長辺送り （ LEF ) 方向にセットする場合は、必ずプリンタードライバーでよこ方向を指定してくださし、 


印刷の基本操作 
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♦ 封筒 C5 または封筒長形 3 号をセツトずる場合 

印刷面が上、フラップは開いた状態で自分のちを向くように封筒をセツトします。 



を記： 

窓付きの封筒や裏地がコーディングされた封筒は使用しないでください。紙づまりやプリンターの損傷の原因となる恐れが 
あります。 

補足" 

封筒をパッケージから取り出してすぐに用紙トレイにセットしないと、封筒が反って（力ールして）しまう可能性がありま 
す。紙づまりを防止するため、用紙トレイにセットする際には、次のように封筒を平らにしてください。 



- それでも封筒が正しく給紙されない場合は、下図のように封筒のフラップを少し曲げてみてください。 
曲げる量は 5 mm (0.20 インチ）な内とします。 




封筒などの正しい給紙方向を確認ずるには、プリンタードライバーの封筒/用紙セットナビの内容を参照してください。 
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用紙トレイにはがきをセットずる 

補足： 

はがきに印刷する場合は、最適な印刷結まを得るため、必ずプリンタードライバーではがき設定を指定してください。 

♦はがきをセットずる場合 

はがきをさばいてから、印刷面を上にして、上辺が先に入るよラにはがきをセットします。 



はがきがうまく給紙できないときは、イラストを参照してな下を試してみてくださし、。 
はがきが力ールしているときは、平らになるよう短正する 
- 両面に印刷するときは、片面印刷後にはがきが平らになるよラ慮正する 
はがきの先端を数 mm 上向きに曲げる 
はがきのセツト枚数を5枚な下にする 



印刷の基本操作 
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♦往復はがきをセツトずる場合 

往復はがきをさばいてから、印刷面を上にして、左辺が先に入るように往復はがきをセットします。 



はがきがうまく給紙できないときは、イラストを参照して乂下を試してみてくださし、。 
はがきが力ールしているときは、平らになるよう福正する 
両面に印刷するときは、片面印刷後にはがきが平らになるよラ短正する 
• はがきの先端を数 mm 上向きに曲げる 
はがきのセツト枚数を5枚な下にする 



はがきなどの正しい給紙方向を確認するには、プリンタードライバーの封筒/用紙セツトナビの内容を参照してください。 


用紙トレイにレターへツドをセツトずる 

印刷面が上になるようにし夕ーヘッドをプリンターにセットします。し夕ーヘッドのタイトル部分が先にプリン 
夕一に入るようにしてください。 
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■トレイカバーに用紙をセツトずる 

補足： 

紙づまり防止のため、印刷中にはトレイカバーを取り外さないでください。 

- 本機では必ずレーザープリント用紙を使用し、インクジェットプリント用紙は使用しないでください。 

1 フロントカバーを 開きます。 





4 巧紙をセットする前に、巧紙を前後にほぐし、よくさばいてください。平らな面で巧紙の四辺を整えます。 




印刷の基本操作 
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5 巧紙は、巧奨印刷面を上にした状態で上辺から先に卜しイカバーにセットしてくださし、。 



6 巧紙の辺にあわせて巧紙ガイドが軽く当たるよラ、調節します。 



7 排出延長卜しイを開きます。 



8 セットした用紙が普通紙ではない場合は、プリンタードライバーで用紙タイプを選択します。ユーザー定義 
巧紙を卜しイカバーにセットした場合は、プリンタードライバーを使巧して用紙サイズ設定を指定する必要 
があります。 

補足： 

- プリンタードライバーでの用紙サイズ、タイプの設定の詳細についてはプリンタードライバーのヘルプを参照してくださ 
い。 
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トレイカバーに封筒をセットずる 

補足： 

封筒は最後まで完全に挿入してください。最後まで完全に挿入していない場合、用紙トレイにセットされている用紙が給紙 
されます。 

- 封筒に印刷する場合は、必ずプリンタードライバーで封筒設定を指定してください。指定しないと、印刷画像が180度回転 
します。 

♦封筒#10、封筒 D し封筒モナーク、封筒洋形4号、封筒長形3号[洋]をセットずる 
場合 

フラップを折り、印刷面が上、封筒のフラップ側が下を向き、フラップがち側になるよラ封筒をセットします。 



印刷の基本操作 
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♦封筒 C 5 または封筒長形3号をセツトずる場合 

EP 刷面が上、フラップは開いたが態で自分の方を向くよラに封筒をセットします。 



ま記： 

窓付きの封筒や裏地がコーデイングされた封筒は使用しないでください。紙づまりやプリンターの損傷の原因となる恐れが 
あります。 

補足- 

封筒をパッケージから取り出してすぐにトレイカバーにセットしないと、封筒が反って（力ールして）しまラ可能性があり 
ます。祇づまりを防止するため、トレイカバーにセットする隙には、次のよラに封筒を平らにしてください。 



- それでも封筒が正しく給紙されない場合は、下図のよラに封筒のフラップを少し曲げてみてください。 
曲げる量は 5 mm (0.20 インチ）が内とします。 




封筒などの正しい給紙方向を確認ずるには、プリンタードライバーの封筒/用紙セツトナビの内容を参照してください。 
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トレイカバーに往復はがきをセットずる 

補足： 

- 往復はがきに印刷する場合は、最適な印刷結まを得るため、必ずプリンタードライバーで往復はがき設定を指定してくださ 
い。 

印刷面を上にして、左辺が先に入るように往復はがきをセットします。 



はがきがうまく給紙できないときは、 L 乂下を試してみてください。 

はがきが力ールしているときは、平らになるよう履正する 

両面に印刷するときは、片面印刷後にはがきが平らになるよう福正する 

補足： 

- 往復はがきなどの正しい給紙方向を確認するには、プリンタードライバーの封筒/用紙セツトナビの内容を参照してくださ 
い。 


トレイカバーにレターへツドをセツトずる 

印刷面が上になるようにし夕ーヘッドをプリンターにセットします。し夕ーヘッドのタイトル部分が先にプリン 
夕一に入るようにしてください。 



印刷の基本操作 
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■手動両面印刷 （ Windows 版プリンタードライバーのみ） 

ここには次の項目を記載します： 

• 「コンピューター上での操作」 （77 ページ） 

-「巧紙トレイに用紙をセットする」 （78 ぺージ） 

* 「卜しイカバーに用紙をセットする」 （79 ぺージ） 

補足： 

• 反っている（力ールしている）用紙に印刷する場合は、用紙を平らにしてからトレイに拝入してください。 

手動両面印刷を開始する際は指示ウィンドウが表示されます。このウィンドウは、一度閉じてしまラと再度開くこ 
とはできませんので、両面 E 口刷が完了するまではこのウィンドウを閉じないでください。 

コンピューター上での操作 

ここでは、 Microsoft ® Windows ® XP のワードバッドを例に説明します。 

補足： 

• プリンターの[プロパティ]/ [印刷設定]ダイアログボックスを表示する方法は、アプリケーシヨンソフトウェアによっ 
て異なります。対象アプリケーシヨンソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

2 [プリンタの選択] の一覧ボックスからプリンターを選択し、 [詳細設定] をクリックします。 

[印刷設定] ダイアログボックスの [用紙/出力] タブが表示されます。 

3 [両面] から [短辺とじ] または [長辺とじ] のいずれかを選択して両面印刷ページの印刷ちまを決定しま 
す。 


3 


4 


5 



4 [原稿 サイズ]から印刷する文書のサイズを選択します。 

5 [用紙種類] から使用する巧紙タイプを選択します。 

6 [0 K ] をクリックして [印刷設定] ダイアログボックスを閉じます。 

7 [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を開始します。 

を記： 

手動両面印刷を開始する際は指示ウインドウが表示されます。このウインドウは、一度閉じてしまうと再度開くことはでき 
ませんので、両面印刷が完了するまではこのウインドウを閉じないでください。 
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用紙トレイに用紙をセットずる 

1 まず偶数ページ（裏面）から印刷します。 

庙紙の上下を区別する必要がある場合は、が下のイラストのように巧紙をセットしてください。 
短辺とじ 




6ぺージの文書の場合、裏面は6ぺージ目、4ぺージ目、2ぺージ目の順香に印刷されます。 

裏面ぺージの印刷が完了すると、！（エラー)ランプが点灯しカタかノフ’リントがシ]ウリヨウシ7シタというメッセージが液 
晶バネルに表示されます。 

2 裏面ページの印刷が終了したら、排出卜しイから用紙を取り出します。 

補足： 

折れたり反ったりしている（力ールしている）用紙は紙づまりの原因になります。用紙を整えてからセットしてくだ 
さい。 

3 巧刷した巧紙をそのまま重ねて（白紙の面が上になるように）巧紙卜しイにセットして、をろボタンを押しま 
ず。 

ページは、1ページ目 （2 ページ目の裏面)、3ページ目 （4 ページ目の裏面)、5ページ目 （6 ページ目の裏 
面）の順香で印刷されます。 



文書に様々な用紙サイズが含まれている場合には両面印刷はできません。 


印刷の基本操作 
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トレイカバーに用紙をセツトずる 

1 まず偶数ページ（裏面）から印刷します。 

庙紙の上下を区別する必要がある場合は、が下のイラストのように巧紙をセットしてください。 
短辺とじ 



6ページの文書の場合、裏面は6ページ目、4ページ目、2ページ目の順香に印刷されます。 

裏面ページの印刷が完了すると、！（エラー）ランプが点灯しカタかノフ’リントがシ]ウリヨか7シタというメッセージが液晶 
パネルに表示されます。 

2 裏面ページの印刷が終了したら、排出卜しイから巧紙を取り出します。 

補足； 

折れたり反ったりしている（力ールしている）用紙は紙づまりの原因になります。用紙を整えてからセットしてくだ 
さい。 

3 印刷した巧紙をそのまま重ねて（白紙の面が上になるように）卜しイカバーにセットして、り9ボタンを押し 
ます。 

ページは、1ページ目 （2 ページ目の裏面)、3ページ目 （4 ページ目の裏面)、5ページ目 （6 ページ目の裏 
面）の順奮で印刷されます。 



補足： 

- 文書に様々な用紙サイズが含まれている場合には両面印刷はできません。 
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■排出延長トレイの使い方 

排出延長卜しイは、印刷の完了後に用紙がプリンターから落ちないよラに設計されています。 
文書を印刷する前に、排出延長卜しイが開いていることを確認してください。 
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印刷ずる 

ここでは、コンピューターから文書を印刷するち法およびジョブを中止する方法を説明します。 

ここには次の項目を記載します： 

-「コンピューターから印刷する」 （81 ぺージ） 

-「プリントジョブを中止する」旧]ぺージ） 

-「印刷オプションを選択する」旧2ぺージ） 

• 「ューザー定義の巧紙に印刷する」 （87 ぺージ） 

• 「プリントジョブの状態を確認する」设9ぺージ） 

• 「レポートぺージを印刷する」 （90 ぺージ） 

• 「プリンター設定」 （91 ページ） 

■コンピューターから印刷ずる 

プリンターの機能をすべてま巧するためにプリンタードライバーをインス I ルしてください。アプリケーション 
から [印刷] を選択すると、プリンタードライバーのウィンドウが開きます。印刷するファイルに適した設定をし 
ます。ドライバーから選択した印刷設定は、操作バネルまたは設定管巧ツールから選択されたデフォルト設定に優 
先します。 

[印刷] ダイアログボックスから [詳細設定] をクリックすると、印刷設定を変更することができます。プリン 
夕ードライバーウィンドウの使い方がわからない場合は、ヘルプを参照してください。 

—般的な Windows アプリケーションから印刷ジョブを実行するには： 

1 印刷するファイルを開きます。 

2 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

3 ダイアログボックスで正しいプリンターが選択されているか確認します。必要に応じて印刷設定を変更して 
ください（印刷対象ページや部数など）。 

4 [カラーモード]、[原稿サイズ]、[巧紙の給紙方向] など、最初の画面では変更できない印刷設定を変更する 
場合は、 [詳細設定] をクリックします。 

[印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。 

5 印刷設定を行います。詳細については [ヘルプ] をクリックしてください。 

6 [ OK ] をクリックして [印刷設定] ダイアログボックスを閉じます。 

7 [印刷] をクリックして、選択したプリンターにジョブを送信します。 

■プリントジョブを中止ずる 

プリントジョブの中止にはいくつかの方法があります。 

ここには次の項目を記載します： 

. 「操作パネルから中止する」 （81 ぺージ） 

• 「コンピューターからジョブを中止する （ Windows )」（82 ぺージ） 

操作パネルから中止ずる 

印刷開始後にジョブを中止するには： 

1 ◎(プリント中止） ボタンを押します。 

補足： 

- 印刷が中止されるのは現在印刷しているジョブのみです。後続のジョブは引き続きすべて印刷されます。 
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コンピューターからジョブを中止ずる （ Windows ) 

♦タスクバーからジョブを中止ずる 

印刷するジョブを送信すると、ルさなプリンターアイコンがタスクバーのち端に表示されます。 

1 プリンターアイコンをダブルクリックします。 

プリントジョブの一覧がプリンターウインドウに表示されます。 

2 中止するジョブを選択します。 

3 Delete キーを押します。 


♦デスクトップからジョブを中止ずる 

1 プログラムをすべて最ル化してデスクトップを表示します。 

[スタート] 一 [プリンタと FAX ] (Windows XP の場合）をクリックします。 

[スタート] 一 [プリンタと FAX ] (Windows Server ® 2003の場合）をクリックします。 

[スタート] 一 [デバイスとプリンター] (Windows 7および Windows Server 2008 R 2 の場合）をク 
リックします。 

[スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [八ードウエアとサウンド] 一 [プリンタ] (Windows Vista ® の 
場合）をクリックします。 

[スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [プリンタ] (Windows Server 2008の場合）をクリックしま 
す。 

利用可能なプリンターの一覧が表示されます。 

2 ジョブ送信時に選択したプリンターをダブルクリックします。 

プリントジョブの一覧がプリンターウィンドウに表示されます。 

3 中止するジョブを選択します。 

4 Delete キーを押します。 

■印刷オプションを選択ずる 

ここには次の項目を記載します： 

• 「印刷設定を選択する （ Windows )」（82 ぺージ） 

• 「個別ジョブにオプションを選択する （ Windows )」（83 ぺージ） 

-「個別ジョブにオプションを選択する （Mac OSX )」 设5ぺージ） 

印刷設定を選択ずる ( Windows ) 

印刷設定は、ジョブに対して特に指定し直さない限りすベてのプリントジョブに適巧されます。例えば、ほとんど 
のジョブに両面印刷を'斤ラ場合は、このオプションを印刷設定に設定します。 

印刷設定を選択するには： 

1 [スタート] 一 [プリンタと FAX ] (Windows XP の場合）をクリックします。 

[スタート] 一 [プリンタと FAX ] (Windows Server 2003の場合）をクリックします。 

[スタート] 一 [デバイスとプリンター] (Windows 7および Windows Server 2008 R 2 の場合）をク 
リックします。 

[スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [八ードウエアとサウンド] 一 [プリンタ] (Windows Vista の 
場合）をクリックします。 

[スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [プリンタ] (Windows Server 2008の場合）をクリックしま 
す。 

利用可能なプリンターの一覧がま示されます。 


印刷の基本操作 
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2 プリンターのアイコンをちクリックして[印刷設定]を選択します。 

[EPSON LP - S 620 印刷設定]画面が表示されます。 

3 ドライバーのタブで選択を行い、 [0 K ] をクリックして変更を保をします。 

補足： 

Windows 版プリンタードライバーのオプションの詳細については、プリンタードライバーの各タブで [ヘルプ] をクリッ 
クしてヘルプを確認してください。 

個別ジョブにオプションを選択ずる （ Windows ) 

個別のジョブに対して特定の印刷オプションを使用する場合は、プリンターにジョブを送信する前にドライバー設 
定を変更してください。例えば、画像印刷時に写真モードを使用する場合、ジョブを実行する前にドライバーでこ 
の設定を選択します。 

1 アプリケーションで任意の文書または画像を開いている状態で、[印刷]ダイアログボックスを開きます。 

2 EPSON LP - S 620 シリーズを選択して[詳細設定]をクリックし、プリンタードライバーを開きます。 

3 ドライバーのタブで選択を'行います。 

補足： 

Windows では、現在の印刷オプションに名前をつけて保ちし、他のプリントジョブに適用することができます。 [用 
紙/出力]、[グラフイックス]、[レイアウト]、[スタンプ]、[詳細設定] タブで選択を行い、 [用紙/出力] タブの 
[お気に入り] で [保を] をクリックしてください。詳細については [ヘルプ] をクリックしてください。 

4 [ OK ] をクリックして選択を保をします。 

5 巧刷します。 

個々の印刷オプションについては次の表を参照してください。 

Windows の印刷オプション 


OS 

ドライバータブ 

印刷オプション 

Windows XP 、 

[用紙/出力] タブ 

- お気に入り 

Windows XP x 64 bit 、 


• 両面 

Windows Server 

2003 、 Windows 


•カラ ーモード 
- 部数 

Server 200 3 x 64 bit 、 


Windows Vista 、 


• ソートする [1 部ごと] 

Windows Vista x 


• 用紙 

64 bit、Windows 


- 原稿サイズ 

Server 2008、 


- 用紙種類 

Windows Server 2008 

X 64 bit、Windows 


- 用紙の給紙方向 

Server 2008 R 2、 


- 封筒/用紙セツトナビ 

Windows 7 、 Windows 


- プリンタの状態 

7 X 64 b け 


- 標準に戻す 


[グラフイツクス] タブ 

- カラーモード 
- 自動モードのあいまい判定 
- 画質調整モード 
- おすすめ画質タイプ 
- インテント 
. 写真画質の自動補正 
- 画質調整 
- カラーバランス 
- プロファイル指定 
- 標準に戻ず 
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0 S 

ドライバータブ 

印刷オプション 


[レイアウト] タブ 

• 原稿の向き 
• まとめて1枚 
- 印字方向 
- N - up の枠線機能 
- ル冊子/抵:大連写/混在原稿/回転 
- 出力用紙サイズ 
- 倍率を指定する 
• 25〜400% 

- どじしろ/プリント位置 
- 標準に戻す 

Windows XP 、 

Windows Server 

2003 、 Windows Vista 、 
Windows Server 

2008 、 Windows 7 

[スタンプ] タブ 

- スタンプ 
新規登録 
編集 
削除 

最初のぺージのみ 
•へッ ダー/フッター印刷 
- 標準に戻す 

Windows XP 、 

Windows XP X 64 bit 、 
Windows Server 

2003 、 Windows 

Server 200 3 x 64 bit 、 
Windows Vista 、 
Windows Vista x 

64 bit、Windows 

Server 2008、 

Windows Server 2008 

X 64 bit、Windows 
Server 2008 R 2、 
Windows 7 、 Windows 

7 X 64 bit 

[詳細設定] タブ 

- 白紙節約 
• トナーセーブ 

- その他の設定（グラフィックスの詳細設定 
など） 

設定項目 
設定の変更 
• パージョン情報 
- 標準に戻す 


印刷の基本操作 







個別ジョブにオプションを選択ずる （Mac 0 S X ) 

個別のジョブに対して印刷設定を選択するには、プリンターにジョブを送信する前にドライバー設定を変更してく 
ださい。 

1 アプリケーションで文書を開いている状態で [ファイル] をクリックして、次に [プリント] をクリックし 
ます。 

2 [プリンタ] 力、ら Epson LP - S 620 シリーズを選択します。 

3 表示されたメニューおよびドロップダウンリストから任意の印刷オプションを選択します。 

補足： 

MacOS ® X では、[プリセット]メニュー画面から[別名で保を]をクリックして現在のプリンター設定を保をでき 
ます。複数のプリセットを作成してそれぞれに名前とプリンター設定を設定して保をできます。特定のプリンター設 
定を使用して印刷するには、[プリセット]の一覧から任意の保を巧みプリセットをクリックしてください。 

4 [プリント] をクリックして印刷します。 

Mac OS X 版プリンタードライバーの印刷オプション： 


次の表では 、 Mac OS X 10.6テキストエディツトを例として使巧しています。 

Mac OS X の印刷オプション 


項目 

印刷オプション 

部数 
- T 合い 
• ぺージ 
用紙サイズ 
- 方向 

レイアウト 

• ページ数/枚 
- レイアウト方向 
- 境界線 

• ページの方向を反転 
• 左ち反転 

用紙処理 

- プリントするページ 
• ぺージの順序 
用紙サイズに合わせる 
出力用紙サイズ 
縮ルのみ 

表紙 

表紙をプリント 
表紙のタイプ 
課金情報 

スケジユーラ 

書類をプリント 
優先順位 

認証設定 

認証管理モード 

イゾージ調整 

明度 

- コントラスト 
- お度 
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項目 

印刷オプション 

プリンタの機能 

- 基本 

カラーモード 
- 用紙種類 
- 詳細設定 

おすすめ画質タイプ 
■原稿1 8 cr 回転 
白紙節約 
- トナーセーブ 
- トラッピング 
- Image Enhancement 
シャープネス調整 
スクリーン 

カラーバランス ( C / M / Y / K ) 

イ岳濃度 
中濃度 
高濃度 


一覧 


印刷の基本操作 






■ ユーザー定義の用紙に印刷ずる 

ここでは、プリンタードライノく一からユーザー定義用紙に印刷する方法を説明します。 

ユーザー定義巧紙をセットする方法は、標準紙をセットする方法と同じです。 

参照； 

• ■■用紙卜しイに用紙をセットする」 （64 ぺージ） 

• 「トレイカバーに用紙をセットずる」 （72 ぺージ） 

ユーザー定義サイズを設定する 

印刷する前に、プリンタードライバーでユーザー定義サイズを設定します。 

補足： 

- プリンタードライバーで用紙サイズを設定する際は、必ず実際に使用する用紙と同じサイズを指定してください。異なるサ 
イズを設定した場合、装置破損の原因になることがあります。幅のルさい用紙を使用する場合にサイズを大きく設定した場 
合は、特に装置破損の危険が大きくなります。 

参 Windows 版プリンタードライバーの場合 

Windows 版プリンタードライバーでは、[ユーザー定義用紙]ダイアログボックスからユーザー定義サイズを設 
定します。ここでは、 Windows XP を例にこの手順を説明します。 

Windows XP 乂降の OS では、管理者バスワードが必要となるため、管理者権限を持ったユーザーのみが設定を 
変更できます。管巧者権限のないユーザーは内客の閲覧のみ許可されます。 

1 [スタート]一[プリンタと FAX ] をクリックします。 

2 プリンターのアイコンをちクリックして[プロパティ]を選択します。 

3 [初期設定]タブを選択します。 

4 [ユーザー定義用紙]をクリックします。 

5 [設定一覧]からユーザー定義する設定項目を選択します。 

6 [設定の変更]で短辺、長辺の長さを指定します。直接入力または上下矢印ボタンで値を指定できます。短辺 
の長さは、指定範囲内であっても長辺の長さを超えることはできません。長辺の長さは、指定範囲内であっ 
ても短辺の長さを下回ることはできません。 

7 巧紙に名前を付ける場合は、[用紙名をつける]チェックボックスを選択して[用紙名]に名前を入力しま 
す。巧紙名は半角14文字または全角7文字まで使巧できます。 

8 別のユーザー定義を巧う場合は、手順5から7を繰りおします。 

9 [ OK ] を二回クリックします。 
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ユーザー定義の用紙に印刷ずる 

Windows または Mac 0 S X のプリンタードライバーを使巧して印刷する場合は次の手順を実'斤してくださし、。 


参 Windows 版プリンタードライバーの場合 

ここでは、 Windows XP のワードバッドを例に手順を説明します。 

補足： 

• プリンターの[プロパティ]/ [印刷設定] ダイアログボックスを表示する方法は、アプリケーシヨンソフトウェアによつ 
て異なります。対象アプリケーシヨンソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

2 使巧するプリンターを選択し、 [詳細設定] をクリックします。 

3 [用紙/出力] タブを選択します。 

4 [原稿 サイズ] から印刷する文書のサイズを選択します。 

5 [巧紙種類] から使巧する巧紙のタイプを選択します。 

6 [レイアウト] タブを選択します。 

7 [出力巧紙サイズ] から定義したサイズを選択します。手順4で [原稿サイズ] から定義したサイズを選択し 
た場合は、 [原稿サイズと同じ] を選択してください。 

8 [ OK ] をクリックします。 

9 [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を開始します。 

参 Mac OS X 版プリンタードライバーの場合 

ここでは、 Mac OS X 10.6のテキストエディットを例に手順を説明します。 

1 [ファイル] メニューから [ぺージ設定] を選択します。 

2 [対象プリンタ] から使巧するプリンターを選択します。 

3 [用紙サイズ] から [カスタムサイズを管理] を選択します。 

4 [カスタム用紙サイズ] ウィンドウで [+] をクリックします。 

新しく作成した設定「名称モ設定」が一覧に表示されます。 

5 「名称モ設定」をダブルクリックして設定の名前を入力します。 

6 [用紙サイズ] の [幅] および [高さ] のボックスに印刷する文書のサイズを入力します。 

7 必要に応じて [プリントされない領域] を指定します。 

8 [ OK ] をクリックします。 

9 新しく作成した巧紙サイズが [巧紙サイズ] で選択されていることを確認し、 [ OK ] をクリックします。 

10 [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。 

11 [プリント] をクリックして印刷を開始します。 
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■プリントジョブの状態を確認ずる 

ここには次の項目を記載します： 

• 「状態を確認する （ Windows のみ)」 （89 ぺージ） 

•「EpsonNet Config でが態を確認ずる ( Windows および Mac 0 S X )」 （89 ぺージ） 

状態を確認ずる （ Windows のみ） 

ステータスモニターでプリンターの状態を確認することができます。画面ち下のタスクバーでステータスモニター 
のプリンターアイコンをダブルクリックしてください。 [プリンタの選択]ウインドウが表示され、プリンター名、 
プリンター接続ポート、プリンターの状態が表示されます。[が態]欄でプリンターの現在の状態を確認できます。 

[ステータス設定]ボタン：[ステータス設定]ウインドウを表示し、ステータスモニターの設定を変更することが 
できます。 


[プリンタの選択]ウィンドウの一覧から任意のプリンター名をクリックしてください。[ステータスモニター] 
ウィンドウが表示されます。プリンターの状態およびプリントジョブの状態を確認することができます。 

ステータスモニターの詳細についてはヘルプを参照してください。ここでは 、 Windows XP を例に説明します。 
1 [スタート]一[すべてのプログラム]をクリックします。 

2 [ EPSON ] を選択します。 

3 [Status Monitor ] を選択します。 

4 [Status Monitor のへルスを選択します。 

参照： 

• 「ステータスモニター ( Windows のみ)」 （29 ぺージ） 


EpsonNet Config で状態を確認ずる （ Windows および Mac OS X ) 

プリンターに送信したプリントジョブの状態は EpsonNet Config の[ジョブ]タブで確認できます。 
参照： 

. r プリンタ—管理ソフトウェア」に5ぺージ） 
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■ レポートぺージを巧刷ずる 

プリンター設定リスト、バネル設定リスト、ジョブ履歴しポート、ェラー履歴しポートなど、各種プリンター設定 
を印刷することができます。ここでは、しポートぺージを印刷するための2つの方法について説明します。 

プリンター設定リストページを印刷ずる 

詳細なプリンター設定を確認するには、プリンター設定リストを印刷してください。 

参照； 

• 「プリンターメニューについて」 （96 ぺージ） 

操作パネル 

補足： 

- レポート/リストは、英語で印刷されます。 

1 S (メニユ ー） ボタンを押します。 

2 レホ’-卜/リストを選択し、毎)ボタンを押します。 

3 フ’リンタ-セッテイリストを選択し、をろボタンを押します。 

プリンター設定リストページが印刷されます。 

設定管理ツール 

ここでは 、 Windows XP を例に説明します。 

補足： 

- レポート/リストは、英語で印刷されます。 

1 [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [ EPSON ] 一 [ EPSON プリンタソフトウェア] 一 [EPSON LP - 
S 620] 一 [設定管理ツール]をクリックします。 

補足： 

複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、[プリンタ選択]ウインドウが表示 
されます。この場合、[プリンタ名]に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管 i 里ツールが表示されます。 

2 [プリンター設定一覧]タブをクリックします。 

3 ぺージ左側の一覧から[レポート/リスト]を選択します。 

[レポート/リスト]ページが表示されます。 

4 [プリンター設定リスト]をクリックします。 

プリンター設定リストページが印刷されます。 
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■プリンター設定 

ここには次の項目を記載します： 

. 「操作バネルからプリンター設定を変更する」 （91 ページ） 

- r 設定管理ツールからプリンター設定を変更する」 （92 ぺージ） 

-「表示言語の設定を変更する」 （92 ページ） 

操作パネルからプリンター設定を変更ずる 

操作バネルからメニュー項目と設定値を選択できます。 

最初に操作バネルでメニュー項目を選択すると、アスタリスク（う付きの値が表示されます。このアスタリスク 
はデフォルト設定を示すものです。これらの値が工場設定値です。 

補足 

工場設定は販売国によって異なる場合があります。 

操作パネルから新しい設定値を選択すると、その設定値の横にアスタリスクが表示されて現在のデフォルト設定で 
あることを示します。 

これらの設定は、新しい設定値を選択するか工場設定を復元するまで有効となります。 

新しい設定値を選択するには： 

1 S (メニュ ー） ボタンを押します。 

2 キカイカンリシャだ]-を選択し、@ボタンを押します。 

3 任意のメニューを選択し、とジボタンを押します。 

4 任意のメニューまたはメニュー項目を選択し、®ボタンを押します。 

メニューを選択した場合はそのメニューが開き、最初のメニュー項目がま示されます。 

メニュー項目を選択した場合は、そのメニュー項目のデフォルト設定値が表示されます。 

各メニュー項目には、メニュー項目の値一覧があります。値はが下となります。 

設定を示す語句 
変更可能な数値 
オン-オフ設定 

補足： 

- ▼、▲ボタンを同時に巧すと、工場設定値が表示されます。 

5 任意の値を選択します。 

6 ボタンを押します。 

これによって設定値が有効になり、設定値の横にアスタリスク （*) が表示されます。 

7 り（戻る） または◄ボタンを押して前のメニューに戻ります。 

引き続きその他の項目を設定する場合は任意のメニューを、設定を終了する場合は -( メニュー）ボタンを押 
してメイン画面に戻ってください。 

ドライバーで巧った設定はその前に行った変更よりも優先されます。この場合は、操作バネルのデフォルト値を変 
更してください。 
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設定管理ツールからプリンター設定を変更ずる 

設定管理ツールから、メニュー項目および設定値を選択できます。 

ここでは、 Windows XP を例に説明します。 

補足： 

工場設定は販売国によって異なる場合があります。 

これらの設定は、新しい設定を選択するか工場設定を復元するまで有効となります。 

新しい設定値を選択するには： 

1 [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [ EPSON ] 一 拒 PSON プリンタソフトウェア] 一 [EPSON LP - 
S 620] 一 [設定管理ツール]をクリックします。 

補足： 

- 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、[プリンタ選択]ウインドウが表示 
されます。この場合、[プリンタ名]に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管理ツールが表示されます。 

2 [メンテナンス]タブをクリックします。 

3 任意のメニュー項目を選択します。 

各メニュー項目には、メニュー項目の値一覧があります。値は乂下となります。 

- 設定を示す語句 
- 変更可能な数値 
オン-オフ設定 

4 任意の値を選択してから、各メニュー項目に対応するボタンをクリックします。 

ドライバーで行った設定はその前に巧った変更よりも優先され、設定管巧ツールのデフォルト値の変更が必 
要になる場合があります。 

表示言語の設定を変更ずる 

操作パネルで異なる言語を表示するには： 

参操作パネル 

1 •=( メニュ ー） ボタンを押します。 

2 ゲン]’キリカ I を選択し、®ボタンを押します。 

3 任意の言語を選択し、りジボタンを押します。 

♦設定管理 ツール 

ここでは、 Windows XP を例に説明します。 

1 [スタート]一[ずべてのプログラム]一圧 PSON ] 一 [ EPSON プリンタソフトウェア] 一 EPSON 
LP - S 620] 一 [設定管理ツール]をクリックします。 

補足. 

複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、[プリンタ選択]ウインドウが表示 
されます。この場合、[プリンタ名]に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管理ツールが表示されます。 

2 [メンテナンス]タブをクリックします。 

3 ページ左側の一覧から[システム設定]を選択します。 

[システム設定]ページが表示されます。 

4 [操作パネル表示言語切り替え]から任意の言語を選択し、[新しい設定を適用]ボタンをクリックします。 
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Web Services on Devices ( WSD ) で印刷ずる 

ここでは、 WSD によるネットワーク印刷に関する詳細を説明します。 WSD とは、 Windows Vista、Windows 
Server 2008、 Windows Server 2008 R2、Windows 7 における Microsoft の新しいプロ トコルです。 

ここには次の項目を記載します： 

-「印刷サービスの役割を追加する」 （93 ぺージ） 

• 「プリンターのセットアップ」 （94 ぺージ） 

■ 印刷サービスの役割を追加ずる 

Windows Server 2008または Windows Server 2008 R2 をご使巧の場合は、巧刷サービスの役割を 
Windows Server 2008または Windows Server 2008 R2 クライアントに追加する必要があります。 


•Windows Server 2008の場合： 

1 [スタート] 一 [管理ツール] 一 [サーバーマネージャ ー] をクリックします。 

2 [操作]メニューから[役割の追加]を選択します。 

3 [役割の追加ウイザード] の [サーバーの役割] ウインドウで [印刷サービス] チェックボックスを選択して 
から、 [次へ] をクリックします。 

4 [次へ]をクリックします。 

5 [プリントサーバー] チェックボックスを選択し、 [次へ] をクリックします。 

6 [インス!''―ル]をクリックします。 

•Windows Server 2008 R 2 の場合： 

1 [スタート] 一 [管理ツール] 一 [サーバーマネージャ ー] をクリックします。 

2 [操作]メニューから[役割の追加]を選択します。 

3 [役割の追加ウイザード] の [サーバーの役割] ウインドウで [印刷とドキュメントサービス] チXックボッ 
クスを選択してから、 [次へ] をクリックします。 

4 [次へ]をクリックします。 

5 [プリントサーパ‘一] チXックボックスを選択し、 [次へ] をクリックします。 

6 [インス!ル]をクリックします。 
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■プリンターのセッ h アップ 

プリンターに付属しているソフトウェアディスクまたは [プリンタの追加] ウィザードを使用して、ネットワーク 
上に新しいプリンターをインストールすることができます。 

[プリンタの追加]ウィザードを使用してプリンタードライバーをインス!ル 
ずる 

1 [スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [八ードウエアとサウンド] 一 [プリンタ] (Windows Server 
2008 R2 および Windows 7の場合は [スタート] 一 [デバイスとプリンター]) をクリックします。 

2 [プリンタのインス! -- ル] をクリックして [プリンタの追加] ウィザードを起動します。 

3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] を選択します。 

4 利巧可能なプリンターの一覧から、使巧するプリンターを選択して [次へ] をクリックします。 

補足： 

利用可能なプリンターの一覧では、 WSD プリンターは [ http :// IP アドレス/ WS /] と表示されます。 

- 一覧に WSD プリンターが表示されない場合は、手動でプリンターの IP アドレスを入力して WSD プリンターを作成して 
ください。プリンターの IP アドレスの手動入力を行う場合は次の手順に従ってください。 Windows Server 2008 
R2 の場合、 WSD プリンターを作成するには管理者グループのメンバーとしてログオンする必要があります。 

1 [探しているプリンタはこの一 覧 にはありません] をクリックします。 

2 [ TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加ずる] を選択して [次へ] をクリックします。 

3 [デバイスの 種類] から [Web サービスデバイス] を選択します。 

4 [ホスト名または IP アドレス] テキストボックスにプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] をクリックします。 
Windows Server 2008 R2 または Windows 7 で [プリンタの追加] ウィザードからドライバーをインス I ルする 
際は、事前に次のいずれかを行ってください。 

Windows Update がコンピューターをスキヤンできるようにインターネット接続を確立する。 

事前にコンピューターにプリンタードライバーを追加する。 

5 プリンタードライバーのインス!ルを求める画面が表示された場合は、プリンタードライバーをコン 
ピューターにインス!ルします。管理者のバスワードまたは確認を求める画面が表示された場合は、バス 
ワードを入力するか確認を行ってください。 

6 ウィザードでその他の手順を行ってから、 [完了] をクリックします。 

7 テストぺージを E 口刷してプリンターのインストールを検証します。 

a [スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [八ードウエアとサウンド] 一 [プリンタ] (Windows 

Server 2008 R2 および Windows 7の場合は [スタート] 一 [デバイスとプリンター]) をクリックし 
ます。 

b 作成したプリンターをちクリックし、 [プロパティ] をクリックします （Windows Server 2008 R2 お 
よび Windows 7の場合は [プリンターのプロパティ])。 

C [を般] タブで [テストぺージの印刷] をクリックします。テストページが問題なく印刷されていればイ 
ンスIルは完了です。 
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操作パネルメニューの使い方 
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本章には次の項目を記載します： 

• r プリンターメニューについて」 （96 ぺージ） 

-「操作制限機能」 （107 ページ） 

-「節電モードの移行時間を設定する」 （108 ページ) 
• 「工場設定にリセットする」 （109 ぺージ） 
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操作バネルメニューの使い方 


プリンターメニューについて 

ご使巧のプリンターを複数のユーザーが利巧できるネットワークプリンターとして設定している場合は、操作パネ 
ルへのアクセス権を制限することができます。これにより、権限のないユーザーが不注意で操作パネルを使巧して 
管巧者が設定したデフォルトのメニュー設定を変更してしまラといラ事態が防止されます。ただし、プリンタード 
ライノく一を使巧して個別のプリントジョブの設定を変更することは可能です。プリンタードライノく一から選択した 
印刷設定は、操作パネルから選択したデフォルトのメニュー設定に優先します。 

■レ ホ。 -卜/リスト 

プリンターの設定および履歴情報の巧刷には、レホ’-卜/リストを使巧します。 

補足： 

がネル□ックがスルに設定されている場合、操作パネルのメニューに入る際にパスワードがホめられます。この場合は、指定した 
パスワードを入力して扁 T) ボタンを押してください。 

- レポート/リストは、英語で印刷されます。 

プ リンタ-わッテイリスト 

目的： 

プリンター名、プリンターの状態、ネットワーク設定などの情報の一覧を印刷する。 

がネルわッテイリスト 

目的： 

操作バネルメニューのすべての設定の詳細な一覧を印刷する。 

シ’'ョフ'ルキレホ’-卜 

目的： 

処理されたプリントジョブの詳細な一覧を印刷する。一覧には最新の10件のジョブが記載されます。 

I ラ-ルキレが-卜 

目的： 

紙づまりや重大な エラーの 詳細な一覧を印刷する。 

■ X -夕-カク ニン 

印刷したぺージ数の合計を確認するには 、X -夕-力にンを使巧します。 

補足 

• がネル□ツクがスルに設定されている場合、操作パネルのメニューに入る際にパスワードがホめられます。この場合は、指定した 
パスワードを入力して扁; ) ボタンを巧してください。 

値： 


トタル 

カラー印刷とモノクロ印刷の合計枚数を表示します。 

ヵトへ。-シ’ 

カラー印刷の合計枚数を表示します。 

シ□ク趴’-シ’ 

モノクロ印刷の合計枚数を表示します。 


■キカイカンリシャだ 1- 

各種プリンター機能の設定にはキカイカンリシャだ]-を使用します。 

補足. 

• がネル□ツクがスルに設定されている場合、操作パネルのメニューに入る際にパスワードがホめられます。この場合は、指定した 
パスワードを入力して扁 T) ボタンを巧してください。 

操作バネルメニューの使い方 I 96 







ネットワ-ク / ホ-トセッテイ 

ネットワークからプリンターに送信したジョブに関わるプリンター設定の変更は、ネットワ-ク/ホ’-トセッテイメニューから 
巧います。 

補足： 

• アスタリスク （*) の付いた値は工場設定値です。 

参 Ethernet セッテイ 

目的： 

イーサネットの通信速度および二重設定を指定する。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。 

値： 


シ.ドウ* 

自動的にイーサネット設定を検出します。 

10BASE-THa げ 

1 Obase-T 半二重を使用します。 

lOBASE-TFull 

1 Obase-T 全二重を使用します。 

100BASE-TX Half 

1 OObase-TX 半二重を使用します。 

100BASE-TX Full 

1 OObase-TX 全二重を使用します。 


参 TCP/IP 

目的： 

TCP/IP 設定を行う。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。 
値： 


IP ドウサモ-ド 

テ’1アルスタック* 


IPv4 と IPv6 の両方を使用して IP アドレスを設定します。 


IPv4 


IPv4 を使用して IP アドレスを設定します。 


IPv6 


IPv6 を使用して IP アドレスを設定します。 

IPv4 

IP アドレスシ1トクホウ 
ホウ 

DHCP/ 

Autonet* 

自動的に IP アドレスを設定します。 



BOOTP 

BOOTP を使用して IP アドレスを設定しまず。 



RARP 

RARP を使用して IP アドレスを設定します。 



DHCP 

DHCP を使用して IP アドレスを設定します。 



がネル 

操作パネルで入力した IP アドレスを有効化します。 


IP アドレス 


プリンターに割り当てられる IP アドレスを手動で設定します。 


サフ’ネット7スク 


手動でサブネットマスクを設定します。 


ゲ-トウ1ィ7ドレス 


手動でゲートウェイアドレスを設定します。 
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参/ ロロ化 

目的： 

各プロトコルを有効化または無効化する。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。 
値： 


LPR 

テイシ 

Line Printer Daemon (LPR) ポートを無効]化します。 


朴.ウ * 

LPR ポートを有効化します。 

Port 9100 

テイシ 

Ports 100ポートを無効化します。 


キドウ* 

Po け9100ポートを有効化します。 

WSD 

テイシ 

WSD ポートを無効化します。 


扑.ウ * 

WSD ポートを有効化します。 

SNMP 

テイシ 

簡易ネットワーク管理プロトコルに NMP) UDP ポートを無効化します。 


キドウ* 

SNMP UDP ポートを有効化します。 

I ラ-ツ巧；(-ル 

テイシ 

エラー通知メール機能を無効化します。 


朴.ウ * 

エラー通知メール機能を有効化します。 

EpsonNet 

テイシ 

プリンター内蔵の EpsonNet Config へのアクセスを無効化します。 

Config 

キドウ* 

プリンター内蔵の EpsonNet Config へのアクセスを有劾化します。 

Bonjour 

テイシ 

Bonjour (mDNS) を無効化します。 

(mDNS) 

扑.ウ * 

Bonjour (mDNS) を有効化します0 


♦ウケツケセイグン 

目的： 

指定 IP アドしスからのアクセスを管理する。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。 
値： 


フィルタ- 1-5 IP アト’レス 

プリンターへのアクセスを管理する IP アドレスを指定します。 

フィルタ-1 -5 7スク 

指定 IP アドレスにサブネットマスクを設定します。 

フィルタ- 1-5 モ-ド 

オフ* 指定 IP アドレスからのアクセスを許可するか拒否するかを選扔します。 


キヨカ 


キヨヒ 


参 NV ) (モリ-シヨキカ 

目的： 

不揮発性メモリー (NVM) に保存されているネットワークデータを初期化する。この機能を実行してプリンターを 
再起動すると、すべてのネットワーク設定が工場設定にリセットされます。 

USB ゎッテイ 

USB ポートに関わるプリンター設定を変更するには、 USB セッテイを使用します。 

補足： 

• アスタリスク （*) の付いた値は工場設定値です。 

♦が-トノキト•ゥ 

目的： 

プリンターの USB 設定を変更する。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。 

値： 


テイシ 

USB インターフェイスを無効化します。 

朴.ウ * 

USB インターフェイスを有効化します。 


操作バネルメニューの使い方 
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システムセッティ 

節電モード、タイムアウト時間、ジョブ履歴の自動印刷、ミリ/インチの設定、デフォルトの巧紙サイズ設定、卜 
ナー残量アラート設定などの設定にはシステム t ツテイを使巧します。 

補足： 

- アスタリスク （*) の付いた値は工場設定値です。 

参テイ7 ' ノリ3クイ]ウシ’カン 

目的： 

節電モードへ移巧する時間を指定する。 

値： 


モ-ド1 

己フン]’* 

5-30 フン]’ 

ジョブ完了後にプリンターカ巧-卜‘1に入るまでの時間を指定します。 

モ-卜 • 2 

目フン: f * 

1-6 フン: T 

トト‘1に移行してからプリンターカ巧-卜‘ 2に入るまでの時間を指定します。 


ジョブ完了後5分でプリンターをトト’1にするにはトト’1に [5] を入力します。これにより電力消費は少なくな 
りますが、プリンターのウォームアップ時間は長くなります。プリンターが部屋の照明と電源回路を共有してお 
り、照明のちらつきがある場合は [5] を入力してください。 

常時プリンターを使巧する場合は大きな値を選択してください。これにより、ほとんどの場合、最ルのウォーム 
アップ時間でプリンターを利巧できます。節電とウォームアップ時間のバランスを取りたい場合は、トト'' 1の値を 
5〜30の間に設定してください。 

コンピューターからデータを受信すると、プリンターは自動的に節電モードから待機モードに戻ります。トト’1で 
は、操作パネルのどのボタンを押した場合にもプリンターは待機モードに戻ります。トト‘ 2では、©(節電）ボタン 
を押せばプリンターは待機モードに戻ります。 

参 I ラ-タイムアウト 

目的： 

異常停止したジョブが中止されるまでの時間を指定する。タイムアウトするとプリンターはジョブを中止します。 
値： 


オフ 


障害タイムアウトを無効]化します。 

オン 

60ビが* 

3-300 ヒ’ 3ウ 

異常停止したジョブが中止されるまでの時間を指定します。 


参タイムアウト 

目的： 

コンピューターからデータを受信するまでプリンターが待機する時間を指定する。タイムアウトするとプリンター 
はジョブを中止し ます。 

値： 


オフ 


ジョブタイムアウトを無効化します。 

オン 

30ビが* 

コンピューターからデータを受信するまでプリンターが待機する時間を指 


5-300 ヒ’ 3ウ 

定します。 


99 


操作バネルメニューの使い方 















♦シ•卜•ウシぶルキ 

目的： 

10件のジョブを完了するごとにジョブ履歴しポートを自動で印刷する。 
値： 


フ.リントシナイ* 

ジョブ履歴レポートを自動で印刷しません。 

フ•リントスル 

ジョブ履歴しポートを自動で印刷します。 


補足： 

• ジヨブ履歴レポートはレホ’-卜/リストメニユーからも印刷できます。 

参ミリ/インチキリカ I 

目的： 

操作パネルに表示される数値の単位を指定する。 

値： 


ミリ （ mm )* _デフオルトの単位を指定します。 

インチぐ,） 


♦キティノヨウシサイス。 

目的： 

デフォルトの巧紙サイズを指定する。 
値： 


A 4* 

Letter 


参トナ-3ヒ‘3ウイかトシ’ 

目的： 

トナー残量が少なくなったときにアラートメッセージを表示するかどうかを指定する。 
値： 


ヒョウシ•シナイ 

トナー残量が少なくなったときにアラートメ ツセー ジを表示しません。 

ヒヨがスル* 

トナー残量が少なくなったときにアラートメ ツセー ジを表示します。 


かテナンスモ-卜’ 

不揮発性メモリー ( NVM ) の初期化、普通紙の巧紙種類の調整、セキュリティー設定にはかテナンスモ-ドメニューを使 
庙します。 

補足： 

• アスタリスク （*) の付いた値は工場設定値です。 

参ファ-ムウ I ア A 。- シ•ヨン 

目的： 

コント ローラーの パージョンを表示する。 


操作バネルメニューの使い方 
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参 3 ウシシュルイチ3かイ 

目的： 

用紙種類を調整する。 
値： 


フツウシ 

ウステ.* 


アツ f 

ラへ•化シ 

ウス f # 


アツ7 


参 BTR テ。、/ n チけセイ 

目的： 

転写口ール （ BTR ) の最適な印刷電圧設定を指定する。電圧を下げるにはマイナスの値を、上げるにはプラスの値 
を設定します。 

工場設定は必ずしもすべての巧紙タイプについて最適な出力結まを生みません。出力した印刷に斑紋が見られた場 
合は電圧を上げ、白点がある場合は電圧を下げてみてください。 

補足： 

印刷品質はここで選択した値によって変化します。 

値： 


フヴクシ 

0* 


-3 -+3 

シ’ヨウシツシ 

0* 


-3 -+3 

アツカ•ミ1 

0* 


-3 -+3 

ラへ•ルシ 

0* 


-3 -+3 

] -トシ1 

0* 


-3 -+3 

]- トシ2 

0* 


-3 -+3 

巧トウ 

0* 


-3 -+3 

サかイシ 

0* 


-3 -+3 

/け’キ 

0* 


-3 -+3 
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参テイチトクオント’チがセイ 

目的： 

定着装置の最適な印刷温度設定を指定する。温度を下げるにはマイナスの値を、上げるにはプラスの値を設定しま 
す。 

工場設定は必ずしもすべての巧紙タイプについて最適な出力結まを生みません。印刷した紙が力ールしている場合 
は温度を下げ、紙に正しくトナーが定着していない場合は温度を上げてください。 

補足. 

- 印刷品質はここで選択した値によって変化します。 

値： 


フツウシ 

0* 


-3 -+3 

シ’ヨウシツシ 

0* 


-3 -+3 

アツカ•ミ1 

0* 


-3 -+3 

ラへ•化シ 

0* 


-3 -+3 

]- トシ1 

0* 


-3 -+3 

]- トシ2 

0* 


-3 -+3 

フウトウ 

0* 


-3 -+3 

サイたイシ 

0* 


-3 -+3 

/け‘キ 

0* 


-3 -+3 


♦シ•卜•ウレシ•ホセイ 

目的： 

色の階調を自動的に調整するかどラかを指定する。 
値： 


スル* 

色の階調を自動で調整します。 

シナイ 

色の階調を自動で調整しません。 


操作バネルメニューの使い方 


102 
























参カラ-レシ’ホセイ 

目的： 

色の階調を手動で調整するかどラかを指定する。 

色の階調調整は、プリンターの初期セツトアップ時またはプリンターの設置場所変更時に巧う必要があります。 
値： 


シ.ドウチョウ M 

色の階調を自動で修正します。 


カラ-レシ’ホセイチ卜 

色の階調補正チャートを印刷します。色の階調補正チャートはイエロー、マゼンタ、シアンのラ 
インの格子模様です。チャート上で、3色それぞれの、完全にまっすぐに揃ったラインのち側の 
値を確認してください。このライン値が0の場合は階調調整は必要ありません。このラインの値 
が0ではない場合は、カラ-レシ’ホか f こパリがに調整値を指定してください。 

カラ-レシ•邮イこ1ウリヨク 

ニバリヨク 0, 0, 0* Y (イエロー )、 M (マゼンタ ）、 C (シアン）それぞれの水平 

(給紙方向に 


( Y ， M ， C ) 

-5-+己 

対して直角）色階調値を指定します。 


ニユウリヨク (L 

0, 0, 0* 

LY (左イエロー )、 LM (左マゼンタ ）、 LC (左シアン） 

それぞれのプロセ 

Y ， LM，L 

C ) 

-5-+己 

ス（給紙方向）色階調値を指定します。 


ニユウリヨク （ 

0, 0, 0* 

RY (ちイエロー )、 RM (ちマゼンタ ）、 RC (ちシアン) 

それぞれのプロ 

RY ’ RM ， 

RC ) 

-5-+己 

セス（給紙方向）色階調値を指定しまず。 



♦ゲングウキクリ- ニ ンゲ 

目的： 

デベロ ツバー モーターを回転させ、トナーカートリ ツ ジのトナーを動かす。 

♦トナ-タイ7ンシ•ヨキ3 

目的： 

寿命に達する前に交換する必要がある場合にトナーカートリツジを使い切る、または新しいトナーカートリツジの 
トナーを動かす。 

値： 


ィ扣- ( Y ) 

イエローのトナーカートリッジのトナーを清掃します0 

マピンタ （ M ) 

マゼンタのトナーカートリッジのトナーを清掃します。 

シアンに） 

シアンのトナーカートリッジのトナーを清掃します。 

フ’ラック （ K ) 

ブラックのトナーカートリッジのトナーを清掃します。 


♦マキゲセカイけ-卜’ 

目的： 

巧紙のカールや剥離放電への対策を実巧するかどラかを指定する。 
値： 


オフ* 用紙の力ールや剥離放電への対策を自動で実行しません。 

か 用紙の力ールや剥離放電への巧策を自動で実行します。 
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♦チト-トフ ° リント 

目的： 

プリンターの診断に役立つ各種チャートを印刷する。 
値： 


Ghost 

印刷結果にゴーストがないかをチェックするためにチヤートを印刷します。 

4 Colors 

濃度変調のついたイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの色帯を 

印刷します0 

Alignment 

チヤートを印刷して用紙上の印刷画像のアラインメントを 

チェックします。 

Drum Refresh 

チヤートを印刷してドラムカートリッジの消耗をチェックします。 


参 NV ) (モリ-シヨキカ 

目的： 

システム設定の NVM を初期化する。この機能を実巧してプリンターを再起動すると、ネットワークの設定を除く 
すべてのメニュー設定が工場設定にリセットされます。 

参照： 

-「工場設定にリセットする」 （109 ぺージ） 

参カスタムトナ- 

目的： 

他社製トナーカートリッジを使巧できるようにする。 

補足- 

非純正のトナーカートリッジを使用すると、一部のプリンター機能が使用できなくなり、印刷品質、プリンターの信頼性が 
イ臣下する可能性があります。弊社は本機に新品のエプソン製トナーカートリッジのみを使用することをお奨します。弊社 
は、他社製のトナーカートリッジを使用した結ま生じたいかなる問題に巧しても保証を行いません。 

他社製トナーカートリッジをご使用になる前には、必ずプリンターを再起動してください。 


値 


'伽ナイ* 

他社製トナーカートリツジを使用しない場合に選択します。 

ツカウ 

他社製トナーカートリツジを使用する場合に選択します。 


参ヒヨウ]クセツテイ 

目的： 

プリンター設置場所の高度を指定する。 

感光体帯電の際の放電現象は気圧によつて異なります。プリンターの使巧場所の高度を指定することによつて調整 
が行われます。 

補足： 

誤った高度調整設定を行ラと、印刷品質のお下やトナー残量表示異常の原因となります。 

値： 


Om * _プリンター設置場所の高度を指定します。 

1000 m 

2000 m 

3000 m 
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ソウサがネルセッティ 

バスワードを設定してメニユーへのアクセスを制限するにはソが m ’ ネルセツテイを使巧します。これにより、不注意によ 
る設定変更が防止されます。 

補足： 

• アスタリスク （*) の付いた値は工場設定値です。 

♦ソウサセイグン 


A ’ ネルロック 
目的： 

操作パネルのメニューへのアクセスを制限する。 


参照： 

-■■操作制限機能」 （107 ぺージ) 
値： 


シナイ* 

操作パネルのメニューへのアクセスを制限しません。 

スル 

パスワードで操作ノ ネルのメニューへのアクセスを制限します。 


アタラシイがン ]’ ウ 操作パネルのメニューにアクセスするためのパスワードを設定します。 


モウイチドこバリ 3 ク 確認のため新しいパスワードを再度入力します。 


アンショウ A ‘ン]•ウわテイ 
目的： 

操作バネルのメニューへのアクセスに必要なバスワードを変更する。 
値： 


ゲンサ’イノがン]’ウ 

パスワード変更のために現在のパスワードを入力します。 

ァタラシィ,い：!.ゥ 

新しいパスワードを入力します。 

モウイチドこユウリヨク 

確認のため新しいパスワードを再度入力します。 


補足； 

• この項目は、がネルロックがスルに設定されている場合にのみ表示されます。 

♦ ログインセイグン 

目的： 

操作バネルのメニュー項目へのアクセスが拒否される最大ログイン失敗回数を設定する。 
値： 


シナイ* _最大ログイン失敗回数を設定しません。_ 

スル 5カイ 最大ログイン失敗回数を設定します。 

1-10 
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■ ゲン ]‘ mi 

補足： 

アスタリスク r ) の付いた値は工場設定値です。 
目的： 

操作バネルで使巧する言語を設定する。 

参照. 

-「表示言語の設定を変更する」 （92 ぺージ） 

値： 


ニホン].* 

Enalish 


操作パネルメニューの使い方 





操作制限機能 

この機能は、権限のないユーザーが操作バネルメニューの管巧者設定を変更できないようにするものです。ただ 
し、プリンタードライバーを使巧して個別のプリントジョブの設定を選択することは可能です。 

ここには次の項目を記載します： 

- 「操作制限を有効化する」 （107 ページ） 

-「操作制限を無効化ずる」 （107 ページ） 

■操作制限を有効化ずる 

1 S (メ ニユ ー） ボタンを押します。 

2 キカイカンリシャだ]-を選択し、巧ジボタンを押します。 

3 ソ州 A ’ ネルセッテイを選択し、巧ジボタンを押します。 

4 ソウサセイゲンを選択し、@ボタンを押します。 

5 A ’ ネルロックを選択し、@ボタンを押します。 

6 スルを選択し、妙ボタンを押します。 

7 新しいパスワードを入力し、@ボタンを押します。 

8 確認のためにバスワードを再度入力し、®ボタンを押します。 

補足 

- パスワードを忘れてしまった場合はプリンターの電源を切り、ち （ メニユ ー) ボタンを巧しながらプリンターの電源を入れて 
ください 。 s (メニュ ー) ボタンは新しいパスワードの入力をホめる画面が表示されるまで巧し続けます。 s ( メニュ ー) ボ 
タンを放して新しいパスワードを入力し、り9ボタンを押してください。そして確認のため新しいパスワードを再度入力し、 
( g ) ボタンを押します。液晶ノネルにパスワードの変更が短く通知されまず。 

- パスワードを変更する場合は手順1を実行し、現在のパスワードを入力して ( g ) ボタンを押してくださし、そして手順2から 
4を実行し、アバ/3卵’ン]’ウ的テイを選択して毎)ボタンを巧します。現在のパスワードを入力して@1ボタンを押します。手順 
7、8を実行するとパスワードが変更されます。 

■操作制限を無効化ずる 

1 S (メ ニュ ー) ボタンを押します。 

2 バスワードを入力し、 © ボタンを押します。 

3 キカイカンリシャだ]-を選択し、じジボタンを押します。 

4 ソ州がネルセッテイを選択し、のボタンを押します。 

5 ソウサセイゲンを選択し、と!9ボタンを押します。 

6 A ’ ネルロックを選択し、ミりボタンを押します。 

7 シナイを選択し、@ボタンを押します。 

8 現在のパスワードを入力し、のボタンを押します。 
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節電モードの移行時間を設定ずる 

プリンターの節電時間を設定することができます。プリンターは指定時間後に節電モードに切り替わります。 

1 ■=( メニュ ー） ボタンを押します。 

2 キカイカンリシャだ]-を選択し、 ® ボタンを押します。 

3 システムセツテイを選択し、@ボタンを押します。 

4 テイテ’ンリヨクイ]か’カンを選択し、巧りボタンを押します。 

5 モ-ド1またはモ-ド2を選択し、ミりボタンを押します。 

6 ▼または▲ボタンを押して任意の値を選択し、ボタンを押します。 

モ-ド 1 は 5 〜 30 分、モ-ド 2 は！〜 6 分で設定できます。 

7 前の画面に戻るには、<3(戻る）ボタンを押します。 


操作バネルメニューの使い方 
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工場設定にリセットずる 

N V 巧リ-シヨキカを実巧してプリンターを再起動すると、ネットワークの設定を除くすべてのメニュー設定値が工場設 
定にリセットされます。 

1 S (メ ニユ ー） ボタンを押します。 

2 キカイカンリシャだ]-を選択し、ボタンを押します。 

3 かテナンストト’を選択し、麻)ボタンを押します。 

4 NV 巧リ-シヨキカを選択し、 ® ボタンを押します。 

5 シ’ッ]ウシ7スカ？と表示されたことを確認し、ボタンを押します。プリンターが不揮発性メモリー ( NVM ) の初 
期化を開始します。 

6 シヨキカシの夕というメッセージがま示されたらプリンターの電源を入れなおして設定を適巧します。 
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操作バネルメニューの使い方 



操作バネルメニューの使い方 




困ったときには 


7 


本章には次の項目を記載します： 

- r 紙づまりの処理」 （11 2ぺージ） 

. r プリンタ—に関する基本的な問題」り 20 ぺージ） 

-「表示に関する問題」 （121 ぺージ） 

• 「印刷に関する問題」 （122 ぺージ） 

-「印刷品質に関する問題」 （123 ぺージ） 

-「色の階調を調整する」 （133 ページ） 

• 「異常な音」 （137 ページ） 

-「その他の問題」 （138 ぺージ） 

• 「プリンターメッセージについて」 （139 ぺージ） 

• 「エプソン サー ビス コール センターへのご 相談」 （145 ぺージ) 
-「情報を確認する」 （146 ぺージ） 

* 「カスタムトナーモード」 （147 ぺージ） 
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困ったときには 


紙づまりの処理 

ここには次の項目を記載します： 

-「紙づまりの防止」 （112 ぺージ） 

-「紙づまりの発生箇所を特定する」 （11 3ページ） 

• 「プリンター前部から紙づまりを処巧する」 （11 4ぺージ） 

. r プリンタ—後部から紙づまりを処理する」 （11 5ぺージ） 

• 「排出トレイから紙づまりを処理する」 （11 7ぺージ） 

• 「紙づまりの問題」 （11 9ぺージ） 

紙づまりは、適切な巧紙を使巧し正しくセットすることによって防止できます。 

参照： 

• 「用紙に ついて」 （58 ぺージ） 

-■■対応巧紙」 （60 ぺージ） 

補足： 

大量の用紙を購入する前にサンプルを試してみることをお勧めします。 

■紙づまりの防止 

- 推奨紙をご使用ください。 

- 正しい巧紙セットのちまについては 「巧紙卜しイに巧紙をセットする」 （64 ぺージ） および 「トレイカバー 
に巧紙をセットする」 （72 ぺージ） を参照してください。 

- 巧紙をセットしすぎないようにしてください。巧紙は用紙ガイドの用紙上限線を超えないようにしてくださ 
い。 

• しわや折れ、湿り、力ールのある巧紙はセットしないでください。 

セットする前に巧紙をほぐし、よくさばいて平坦にしてください。巧紙がつまった場合、巧紙卜しイまたは 
卜しイカバーから1枚ずつ巧紙を給紙してください。 

- カット、トリミングした用紙は使巧しないでください。 

異なるサイズ、質量、タイプの巧紙を混ぜて使巧しないでください。 

庙紙はお奨印刷面が上を向くよラに挿入してください。 

- 巧紙は保管に適した環境に保管してください。 

プリントジョブの実行中に卜しイカバーを取り外さないでください。 

プリンターのケーブルがすべて正しく接続されていることを確認してください。 

巧紙ガイドを締め付けすぎると紙づまりの原因となる場合があります。 

参照. 

• 「用紙に ついて」 （58 ぺ ー ジ） 

-■■対応用紙」 （60 ぺージ） 

• ■■届紙の保管ガイドライン」 （59 ぺージ） 


困ったときには 
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■ 紙づまりの発生箇所を特定ずる 


A を意： 

• 機械内部に詰まった用紙や紙片は無巧に取り除かないでください。特に、定着装置や口ーラー部に用紙が卷き付いている 
ときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがありまず。ただちに電源スイッチを切り、ェプソ 
ンサービス コール センターまたは販売店にご連絡ください。 


ミ主記. 

- 工具などの装置を使用して詰まつた紙を取り出さないでください。プリンターが損傷する可能性があります。 
次の図に、用紙経路の中で紙づまりが発生しやすい場所を示しています。 



1 

排出 トレイ 

2 

転写ベルト 

3 

レバー 

4 

背面 カバー 

5 

フロントカバー 

6 

用紙 トレイ 

7 

トレイカバー 
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困ったときには 














































■プリンター前部から紙づまりを処理ずる 

補足： 

液晶パネルに表示されたエラーを鮮まするには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。 
1 卜しイカバーを引き抜きます。 



2 プリンターの前部から詰まった紙を取り除きます。 



3 プリンターに卜しイカバーを再セットします。 



を記： 

- トレイカバーに力をかけすぎないでください。プリンターまたはプリンター内部が損傷する可能性があります。 


困ったときには 
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■プリンター後部から紙づまりを処理ずる 

を記： 

• 感電防止のため、メンテナンス実施前に必ずプリンターの電源を切って電源コンセントから電源コードを抜いてください。 
やけど防止のため、印刷直後には詰まった紙を取り除かないでください。使用後は定着装置が非常に高温になっています。 

補足： 

液晶パネルに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。 

1 背面 カバーの 八ンドルを押して背面 カバーを 開きます。 
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困ったときには 





















4 しバーを元の位置まで下げます。 



5 背面カバーを閉じます。 



困ったときには 
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■排出トレイから紙づまりを処理ずる 

を記： 

• 感電防止のため、メンテナンス実施前に必ずプリンターの電源を切って電源コンセントから電源コードを抜いてください。 
やけど防止のため、印刷直後には詰まった紙を取り除かないでください。使用後は定着装置が非常に高温になっています。 

補足： 

液晶パネルに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。 

1 背面 カバーの 八ンドルを押して背面 カバーを 開きます。 



2 しバーを上げます。 



3 プリンターの後部から詰まった紙を取り除きます。用紙経路に紙がない場合は、排出卜しイから詰まった紙 
をす ベて 取り除きます。 
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困ったときには 




















4 しバーを元の位置まで下げます。 



5 背面カバーを閉じます。 



困ったときには 
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■紙づまりの問題 

ここには次の項目を記載します： 

-「庙紙送り失敗による紙づまり」 （119 ページ) 
-「巧紙重なりによる紙づまり」 （119 ぺージ） 

用紙送り失敗による紙づまり 


問題_処置_ 

用紙送りが失敗する。 トレイカバーから用紙を取り出し、用紙トレイに正しく用紙が挿入されているこ 

とを確認してください。 


ご使用の用紙に応じて次の処置のいずれかを実施してください。 

厚紙の場合は163 9/171 2 ]^(下のものを使用します。 

薄紙の場合は60 g / m 2 J ^ Lh のものを使用します。 

封筒の場合は 「用紙卜しイに封筒をセットする」 （68 ぺージ） または r 卜しイ 
カバーに封筒をセットする」 （74 ぺージ） で指示されているとおりに正しく用 
紙トレイまたはトレイカバーに挿入されているか確認します。 


封筒が変形している場合は、変形をなおすか別の封筒を使用してください。 
手動両面印刷を行ラ場合、用紙が力ールしていないか確認してください。 
用紙をよくさばいてください。 

巧紙が湿っている場合は用紙を裏返してください。 

それでも問題が闽決しない場合は、湿っていない用紙を使用してください。 


補足： 

- 上記のお奨処置を巧っても問題が鮮ミモしない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

用紙重なりによる紙づまり 


問題_処置_ 

用紙が重なって給紙される。 トレイカバーから用紙を取り出し、用紙トレイに正しく用紙が挿入されているこ 

とを確認してください。 


用紙が湿っている場合は湿っていない用紙を使用してください。 
用紙をよくさばいてください。 


補足 

- 上記の推奨処置を行っても問題が解決しない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談くださし、。 
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困ったときには 















プリンターに関ずる基本的な問題 

プリンターの問題には簡単に解まできるものもあります。プリンターに問題が発生した場合は下記を確認してくだ 
さい。 

電源コードがプリンターに接続されており、正しく電源コンセントにつながれている。 

プリンターの電源が入つている。 

電源コンセントのブし一力一がオンで電気が通つている。 

コンセントにつながれているその他の電気機器が作動している。 

上記をすべてチェックしても問題が解決しない場合は、プリンターの電源を切つて10秒間待つてから再度電源を 
入れてください。多くの場合はこれで問題が解まします。 


困ったときには 
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表示に関ずる問題 


問題 

処置 

プリンターの電源を入れても液 
晶パネルに何も表示されず、 

ずっと才巧クタ’サイが表示される、 
またはバックライトが点灯しな 
い。 

プリンターの電源を切り、10秒待ってから電源を入れなおしてください。液晶パ 
ネルにセルフテストメッセージが表示されます。テストが完了したらフ’リントテ’キの 
と表示されます。 

操作パネルから変更したゾ 
ニュー設定が反映されない。 

プリンタードライバー、プリンターユーティリティの設定は操作パネルで行った 
設定よりも優先します。 

操作パネルではなくプリンタードライバー、プリンターユーティリティのゾ 
ニュー設定を変更してみてください。 
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困ったときには 




印刷に関ずる問題 


問題 

処置 

ジョブが印刷されない、または 
誤った文字が印刷される。 

ジョブを送信する前に液晶パネルにプリント テ’キ のが表示されていることを確認して 
ください。 フ’ リント テ’巧ス 画面に戻るには、 S ( メニユ ー ) ボタンを押してください。 


プリンターに用紙がセットされているか確認してください。グリ' ノトテ’キ7 ス画面に戻 
るには、 >;ミ（乂ニユー ）ボタンを押してください。 


正しいプリンタードライバーを使用していることを確認してください。 


正しいイーサネットケーブルまたは USB ケーブルがプリンターにしっかりと接続 
されていることを確認してください。 


正しい用紙サイズが選扔されていることを確認してください。 


プリントスプーラーを使用している場合は、スプーラーが停止していないか確認 
してください。 


功イカンリシヤだ 1- からプリンターのインターフェイスを確認してください。 


使用するホストインターフェイスを決定してください。プリンター設定リスト 
ぺージを印刷して現在のインターフェイス設定が正しいことを確認します。プリ 
ンター設定リストぺージを印刷する方法については 「プリンター設定リストペー 
ジを印刷する」 （90 ぺージ） を参照してください。 

用紙送りが失敗する、または用 
紙が重なって給紙される。 

ご使用の用紙がプリンターの仕様に適合していることを確認してください。 

参照： 

-「使用できる用紙」 （61 ページ） 


セットする前に用紙をよくさばいてください。 


用紙が正しくセットされているか確認してください。 


用紙ガイドが正しく調整されているか確認してください。 


トレイカバーがしっかりと挿入されているか確認してください。 


用紙をセットしすぎないようにしてください。 


用紙をセットする隙、トレイカバーまたは用紙トレイに無理に押し込まないよラ 
にしてください。 


斜めになったり曲がったりする可能性があります。 


用紙が反っていない（力ールしていない）か確認してください。 


ご使用の用紙のお奨印刷面を正しくセットしてください。 


参照： 

-「用紙をセットする」 （63 ぺージ） 


用紙を裏返したり方向を変えたりして、給紙が改善されるか確認してください。 


異なる用紙タイプを混ぜ合わせないでください。 


異なる用紙サイズを混ぜ合わせないでください。 


届紙をセットする前に、用紙まの一番上と一番下の反った（力ールした）紙を取 
り除いてください。 


巧紙は必ず空になってからセットしてください。 

印刷後、封筒が折れている。 

「巧紙トレイに封筒をセットする」 （68 ぺージ） または ■■トレイカバーに封筒を 
セットずる」 （74 ぺージ） の指示に従って、封筒が正しくセットされているか確 
認してください。 

予期しない場所で改ぺージされ 
ている。 

設定管理ツールの [メンテナンス] タブにある [システム 設定] メニューで、 
[ジョブ タイムアウト] の値を上げてください。 


EpsonNet Config の [プロトコル 設定] メニューでタイムアウト値を上げてくだ 
さい。 

用紙が排出トレイにきちんと排 
出されない。 

トレイカバー、用紙トレイの用紙を裏返してください。 

誤ったトレイから印刷される。 
または異なる用紙に印刷される。 

プリンタードライバーの [用紙種類] を確認してください。 


困ったときには 
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印刷品質に関ずる問題 

ここには次の項目を記載します： 

-「印刷がラすい」 （124 ページ） 

-「トナー巧れまたは印刷はがれがある/裏面にしみがでる」 （125 ページ） 

-「まばらな点/画像のぼやけがある」り25ぺージ） 

-「何も印刷されない」 （126 ぺージ） 

-「筋がでる」 （126 ぺージ） 

-「等間隔にカラーの斑点がある」 （126 ページ） 

• 「たて方向に白抜けがある」 （126 ぺージ） 

-「斑紋がある」 （127 ページ） 

•「ゴーストがある」 （127 ぺージ） 

-「ぼんやりしている」 （128 ぺージ） 

-「微細な黒点」 （128 ページ） 

-「斜線が入る」 （129 ぺージ） 

-「紙が折れている/しわがある」 （130 ぺージ） 

-「上部のを白が間違っている」 （130 ぺージ） 

• 「色の階調がずれている」 （131 ぺージ） 

-「紙に突出/凹凸がある」 （132 ぺージ） 

補足¬ 
- ここで説明する手順には、設定管理ツールまたはステータスモニターを使用するものがあります。設定管理ツールを使用す 
る手順は、操作パネルからも実行可能です。 

参照： 

• r プリンターメニューについて」 （96 ぺージ） 

• r 設定管理ツール （ Windows のみ)」に8ぺージ） 

• r ステータスモニター (Windows のみ）」に9ぺージ） 
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困ったときには 




■印刷がラずい 



A~ 



問題_処置_ 

印刷がうすい。 トナーカートリッジの残量が少ないか、交換の必要があることがちえられます。 

各トナーカートリッジのトナー残量を確認してください。 

1 ステータスモニターウインドウの[消耗品]タブでトナー残量を確認します。 

_ 2 必要に応じてトナーカートリッジを交換します。_ 

用紙に湿気がないこと、正しい用紙が使用されていることを確認してください。 
そうでない場合は、プリンターのお奨用紙を使用してください。 

参照： 

_ • 「使用できる用紙」 （61 ぺージ） _ 

プリンタードライバーで[用紙種類]の設定を変更してみてください。 ' 

1 プリンタードライバーの[印刷設定]の[用紙/出力]タブで、[用紙種類]設 
_定を変更します。_ 

プリンタードライバーの[トナーセーブ]を無効化してください。 

1 プリンタードライバーの[印刷設定]の[詳細設定]タブで、[トナーセーブ] 
_チェックボックスの選択が外れていることを確認します。_ 

転写口ール電圧を調節してください。 

1 設定管理ツールを起動し、[メンテナンス] タブの [ BTR 電圧調整]をクリッ 
クします。 

2 ご使用の用紙タイプに合わせて設定します。 

3 [新しい設定を適用]ボタンをクリックします。 


補足： 

- 上記のお奨処置を行っても問題が鮮ミモしない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 


困ったときには 
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■ トナー巧れまたは印刷はがれがある/裏面にしみがでる 

ABC ， 

DEf . 


問題 

処置 

トナー汚れまたは印刷はがれが 
ある。 

印刷の裏面にミちれがある。 

用紙表面にムラがある可能性があります。プリンタードライバーで [用紙種類] 

の設定を変更してみてください。例えば、普通紙を厚紙1に変更します。 

1 プリンタードライバーの [印刷設定] の [用紙/出力] タブで、 [用紙種類] 設 
定を変更します。 


正しい用紙が使用されていることを確認してください。 

そうでない場合は、プリンターの推奨用紙を使用してください。 


参照： 

-「使用できる用紙」 （61 ページ） 


定着装置の温度を調節してください。 

1 設定管理ツールを起動し、 [メンテナンス] タブの [定着温度 調整]をクリック 
します。 

2 ご使用の用紙に合わせて値を上げ、固定温度を調節します。 

3 [新しい設定を適用] ボタンをクリックします。 


補足 

- 上記のお奨処置を行っても問題が解ホしない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

■まばらな点/画像のぼやけがある 

ABC 

D 巨 F 


問題 

処置 

印刷にまばらな点やボケがある。 

トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 


参照： 

. 「トナーカートリッジを取り付ける」 （158 ぺージ） 


非純正品のトナーカートリッジをご使用の場合は、純正品のトナーカートリッジ 
をセットしてください。 


定着装置を清掃してください。 

1 用紙トレイに用紙を1枚セットして、紙全体にベタ画像を印刷します。 

2 印刷した用紙を印刷面を下にしてセットし、白紙の紙を印刷します。 


補足¬ 
- 上記のお奨処置を巧っても問題が解ミモしない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 
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困ったときには 
























■何も巧刷されない 



この問題については、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 


■筋がでる 



この問題については、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

■等間隔にカラーの斑点がある 

ABC 

DEF 


この問題については、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

■たて方向に白抜けがある 


/B0 

[ 作 = 


問題 

処置 

印刷にたて方向の白ほけがある。 

プリンター内部を清掃してテスト印刷をしてください。 

1 清掃棒を使用してプリンター内部を清掃します。 

2 プリンタードライバーの [プロパテイ] ウインドウで [テストぺージの印刷] 
をクリックします。 


参照： 

-「本機内部の清掃」 （150 ぺージ） 


補足 

- 上記のお奨処置を行っても問題が鮮ミモしない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 


困ったときには 


126 



























■斑紋がある 


問題 

処置 

印刷に斑紋がある。 

転写口ール電圧を調節してください。 

1 設定管理ツールを起動し、 [メンテナンス] タブの [ BTR 電圧調整]をクリッ 
クします。 

2 ご使用の用紙タイプに合わせて設定します。 

3 [新しい設定を適用]ボタンをクリックします。 

非推奨用紙を使用している場合は、プリンターに推奨されている用紙を使用して 
ください。 


補足： 

- 上記のお奨処置を行っても問題が解決しない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 


■ゴーストがある 



問題 処置 


印刷にゴーストがある。 転写口ールを調節してください。 

1 設定管理ツールを起動し、 [ダイアグレポート] タブの [チヤート印刷] をク 
リックします。 

2 [ゴースト 確認 チヤート] ボタンをクリックします。 

ゴースト確認チヤートが印刷されます。 

3 [メンテナンス] タブの [BTR リフレッシュモード] をクリックします。 

4 [オン] の横のチェックボックスを選択して、 [新しい設定を適用] ボタンをク 
リックします。 

5 [ダイアグレポート] タブの [チヤート印刷] をクリックします。 

6 [ゴースト 確認 チヤート] ボタンをクリックします。 

_ゴースト確認チヤートが印刷されます。_ 

用紙表面にムラがある可能性があります。プリンタードライバーで [用紙種類] ' 

の設定を変更してみてください。例えば、普通紙を厚紙1に変更します。 

1 プリンタードライバーの [印刷設定] の [用紙/出力] タブで、 [用紙種類] 設 
_定を変更します。_ 

定着装置の温度を調節してください。 ' 

1 設定管理ツールを起動し、 [メンテナンス] タブの [定着温度調整] をクリック 
します。 

2 ご使用の用紙に合わせて値を上げ、固定温度を調節します。 

[新しい設定を適用] ボタンをクリックします。_ 

非推奨用紙を使用している場合は、プリンターにお奨されている用紙を使用して ' 

ください。 


補足 

- 上記のお奨処置を行っても問題が解決しない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 
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困ったときには 

















■ぼんやりしている 


ABC 
D E F 


問題 

処置 

印刷がぼんやりしている。 

全体の印刷がうすい場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご 
相談ください。 


印刷が部分的にうすい場合は [現像器クリーニング] を開始してください。 

1 設定管理ツールを起動し、 [ダイアグレポート] タブの [現像器クリーニング] 
をクリックします。 

2 [スタート] ボタンをクリックします。 


補足： 

- 上記のお奨処置を行っても問題が解決しない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

■微細な黒点 


A B C 
D E F 



問題 

処置 

微細な黒点が発生している。 

プリンターを高地に設置する場合は、設置場所の高度を設定してください。 

1 設定管理ツールを起動し、 [メンテナンス] タブの [高度捕正] をクリックしま 
す。 

2 プリンター設置場所の高度に近い値を選択します。 

3 [新しい設定を適用] ボタンをクリックします。 


補足： 

- 上記のお奨処置を巧っても問題が鮮ミモしない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 


困ったときには 
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■斜線が入る 


■ 

ABC 

DEF 


問題 

処置 

印刷に斜線が入っている。 

トナーカートリッジの残量が少ないか、交換の必要があることが考えられます。 

各トナーカートリッジのトナー残量を確認してください。 

1 ステータスモニターウインドウの[消耗品]タブでトナー残量を確認します。 

2 必要に応じてトナーカートリッジを交換します。 


[現像器 クリーニング] を開始してください。 

1 設定管理ツールを起動し、 [ダイアグレポート] タブの[現像器 クリーニング] 
をクリックします。 

2 [スタート] ボタンをクリックします。 


補足： 

- 上記のお奨処置を行っても問題が解決しない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 
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困ったときには 







■紙が折れている/しねがある 



問題 


処置 


印刷した用紙が折れている。 
印刷した用紙にしわがある。 


正しい用紙が使用されていることを確認してください。 

そうでない場合は、プリンターのお奨用紙を使用してください。 

折れ、紙しわが過度に発生する場合は、新しいパッケージから用紙を取り出し、 
使用してください。 


参照： 

-「使用できる用紙」 （61 ぺージ） 

•/巧紙について」 （58 ぺージ） _ 

封筒の場合、折れが封筒の四辺から 30 mm の範囲内かどラか確認してください。 

折れが封筒の四辺から 30 mm の範囲内であれば正常な状態であり、プリンターに異 
常はありません。 

そうでない場合は次の処置を行ってください。 

- 220 mm ]^(上の長さがあり長辺にフラップがついた封筒#10の場合は、別のサ 
イズの封筒を使用してください。 

- 220 mm ]^(上の長さがあり短辺にフラップがついた封筒 C 5 の場合は、フラップ 
が開いた状態で上向きに用紙トレイにセットしてください。 

220 mm ]^(下の長さの封筒モナークまたは封筒 DL の場合は、フラップが開いた 
状態で上向きに用紙トレイに長辺送り方向でセットしてください。 

問題が解ミモしない場合は別のサイズの封筒を使用してください。 


補足 

- 上記のお奨処置を行っても問題が锅ホしない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

■ 上部の余白が間違つている 



ABC 

DEF 



問題 


処置 

上部の余白が間違っている。 

ご使用のアプリケーシヨンで余白が正しく設定されているか確認してください。 


補足： 

- 上記のお奨処置を行っても問題が解ミモしない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 


困ったときには 
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■色の階調がずれている 


K 

ABC 

DEF 


問題_処置_ 

色の階調がずれている。 自動色階調補正を実行してください。 

1 設定管理ツールを起動し、 [メンテナンス] タブの [カラーレジ捕正] をクリッ 
クします。 

2 [オン] の横にあるチェックボックスの選択を外します。 

3 [自動 調整]の横にある [スタート] ボタンをクリックします。 

CTD センサーを清掃してください。 

1 CTD センサーを清掃します。 

2 設定管理ツールを起動し、 [メンテナンス] タブの [カラーレジ巧正] をクリッ 
クします。 

3 [オン] の横にあるチェックボックスの選択を外します。 

4 [自動 調整]の横にある [スタート] ボタンをクリックします。 

参照： 

_• 「カラートナづ農度 （ CTD ) センサーの清掃」 （153 ぺージ） _ 

色の階調補正チャートを印刷し、色の階調を手動で修正してください。 ' 

1 設定管理ツールを起動し、 [メンテナンス] タブの [カラーレジ補正] をクリッ 
クします。 

2 [オン] の横にあるチェックボックスの選択を外します。 

3 [カラーレジチヤート印刷] の横にある [実行] ボタンをクリックします。 

4 用紙サイズを選択してから、 [0 K ] をクリックします。 

色の階調補正チャートが印刷されます。 

5 チャート上の直線の値を確認します。 

6 設定管理ツールで各色の値を選択します。 

7 [新しい設定を適用] ボタンをクリックします。 

8 [カラーレジチヤート印刷] の横にある [実行] ボタンをクリックして、色の階 
調補正チャートを再度印刷します。 

9 すべての直線の値が0になるまで調整を行います。 

参照： 

-「色の階調を調整ずる」 （133 ページ） 


補足： 

- 上記のお奨処置を巧っても問題が解ミモしない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 
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困ったときには 











■紙に突出/凹凸がある 

ABC, 

DEF. 


問題 

処置 

印刷面に突出/凹凸ができた。 

定着装置を清掃してください。 

1 用紙トレイに用紙を1枚セットして、紙全体にベタ画像を印刷します。 

2 印刷した用紙を印刷面を下にしてセットし、白紙の紙を印刷します。 


補足 

- 上記のお奨処置を行っても問題が鮮ミモしない場合は、エプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 


困ったときには 
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色の階調を調整ずる 

ここでは、最初にプリンターを設置する際、または設置場所を変更した後に色の階調を調整する方法を説明しま 
す。 

ここには次の項目を記載します： 

. 「自動調整を実行する」 （133 ページ） 

-「色の階調補正チャートを印刷する」 （134 ページ） 

-「値を決定する」 （135 ぺージ） 

-「値を入力する」り35ぺージ） 

■自動調整を実行ずる 

自動調整を実巧すると、自動的に色の階調が修正されます。 

操作パネル 

1 S (メニュ ー） ボタンを押します。 

2 キカイカンリシャだ]-を選択し、をろボタンを押します。 

3 かテナンスモ-ドを選択し、保)ボタンを押します。 

4 カラ-レ/帅イを選択し、@ボタンを押します。 

5 シ’ドウチョウ村を選択し、@ボタンを押します。 

6 シ’ッ]ウシ7スカ？を選択し、 g ) ボタンを押します。 

自動調整が実行されます。 

設定管理 ツール 

ここでは、 Microsoft ® Windows ® XP を例に説明します。 

1 [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [EPSON] 一 拒 PSON プリンタソフトウェア] 一 [EPSON LP- 
S620] 一 [設定管理ツール]をクリックします。 

補足： 

複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、[プリンタ選択]ウインドウが表示 
されます。この場合、[プリンタ名]に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管理ツールが開きます。 

2 [メンテナンス]タブをクリックします。 

3 ページ左側の一覧から[カラーレジ補正]を選択します。 

[カラーレジ補正]ページが表示されます。 

4 [オン]の横にあるチェックボックスの選択を外します。 

5 [自動調整]の横にある[スタート]ボタンをクリックします。 

色の階調が自動で修正されます。 
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■色の階調補正チャートを印刷ずる 
操作パネル 

1 ■=( メニュ ー） ボタンを押します。 

2 キカイカンリシャだ]-を選択し、 ® ボタンを押します。 

3 かテナンスモ-ドを選択し、保)ボタンを押します。 

4 カラ-レ/帅イを選択し、@ボタンを押します。 

5 カラ-レシ’帅イチャ-卜を選択し、 g ) ボタンを押します。 

色の階調補正チャートが印刷されます。 

設定管理 ツール 

ここでは、 Windows XP を例に説明します。 

1 [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [ EPSON ] 一 圧 PSON プリンタソフトウェア] 一 [EPSON LP - 
S 620] 一 [設定管理ツール]をクリックします。 

補足： 

- 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、[プリンタ選択]ウインドウが表示 
されます。この場合、[プリンタ名]に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管理ツールが開きます。 

2 [メンテナンス]タブをクリックします。 

3 ページ左側の一覧から[カラーレジ補正]を選択します。 

[カラーレジ補正]ページが表示されます。 

4 [オン]の横にあるチェックボックスの選択を外します。 

5 [カラーレジチャート印刷]の横にある读巧]ボタンをクリックします。 

6 巧紙サイズを選択してから、 [0 K ] をクリックします。 

色の階調補正チャートが印刷されます。 


困ったときには 
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■値を決定ずる 

巧刷した色の階調補正チヤートで、それぞれの色 （ Y 、 M 、 C ) について2つの黒線と色線が最も近くなっている 
直線を確認してください。 

最もまっすぐな線を見つけたら、各色について指示されている値 （-5 〜 +5) をメモしてください。 

各色の値が0の場合は色の階調を調整する必要はありません。 

値が0ではない場合は、 「値を入力する」 （135 ページ） に記載されている手順に従って値を入力してください。 



■値を入力ずる 


操作パネル 

操作パネルから、色の階調補正チャートで確認した値を入力して調整を行います。 

1 s (メ ニュ ー） ボタンを押します。 

2 キカイカンリシャだ]-を選択し、 ® ボタンを押します。 

3 かテナンストト’を選択し、をりボタンを押します。 

4 カラ-レ/帅イを選択し、帝ろボタンを押します。 

5 カラ-レシ’帅イニ]ウリヨクを選択し、 g ) ボタンを押します。 

6 こ]ウリヨク （ Y ， M ， C ) が表示されていることを確認して、▲または▼ボタンでチャート上の値を入力します（例： 

+3)。 

7 ►ボタンを一回押して、力ーソルを次の色に移動します。 

8 6 と 7 の手順を繰り返して全が入力してから、ミりボタンを押します。 

9 こ]ウリヨク （ LY ， LM ， LC ) が表示されていることを確認します。 

10 ▲または▼ボタンでチャート上の値を入力します（例：+3)。 

11 ►ボタンを一回押して、力ーソルを次の色に移動します。 
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12 10 と 11 の手順を繰り返して全が入力してから、@ボタンを押します。 

13 こ]ウリヨク （ RY ， RM ， RC ) が表示されていることを確認します。 

14 ▲または▼ボタンでチャート上の値を入力します（例：+3)。 

15 ►ボタンを一回押して、力ーソルを次の色に移動します。 

16 14 と 15 の手順を繰り返して全が入力してから、®ボタンを押します。 

トップ画面が表示されます。 

17 1 から 4 の手順を実行してカラ-レシ‘すホイメニューを表示します。 

18 カトレ/帅イチトトを選択し、@ボタンを押します。 

新しい値で色の階調補正チャートが印刷されます。 

19 すべての直線の値が0になるまで調整を巧います。前後の画像を見比べてみてください。 

を記： 

色の階調補正チャートを印刷した後は、プリンターモーターの回転が止まるまでプリンターの電源を切らないでください。 
最もまっすぐな線の横の値が0でない場合、値を決定して再度プリンターの調整を行ってください。 

設定管理ツール 

設定管理ツールから、色の階調補正チャートで確認した値を入力して調整を巧います。 

ここでは、 Windows XP を例に説明します。 

1 [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [ EPSON ] 一 圧 PSON プリンタソフトウェア] 一 [EPSON LP - 
S 620] 一 [設定管理ツール]をクリックします。 

補足. 

複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、 [プリンタ選択] ウインドウが表示 
されます。この場合、 [プリンタ名] に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管 i 里ツールが開きます。 

2 [メンテナンス]タブをクリックします。 

3 ページ左側の一覧から[カラーレジ補正]を選択します。 

[カラーレジ補正]ページが表示されます。 

4 [オン]の横にあるチェックボックスの選択をかします。 

5 色の階調補正チャートで確認した値を選択し、[新しい設定を適用]ボタンをクリックします。 

6 [カラーレジチャート印刷]の横にある[実行]ボタンをクリックします。 

7 巧紙サイズを選択してから、 [ OK ] をクリックします。 

新しい値で色の階調補正チャートが印刷されます。 

8 すべての直線の値が0になるまで調整を行います。調整前後の画像を見比べてみてください。 

を記. 

色の階調補正チャートを印刷した後は、プリンターモーターの回転が止まるまでプリンターの電源を切らないでください。 
最もまっすぐな線の横の値が0でない場合、値をホ定して再度プリンターの調整を行ってください。 


困ったときには 
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異常な音 


補足 

ここで説明する手順は、設定管理ツールを使用します。 

参照： 

• 「設定管理ツール （ Windows のみ)」に8ぺージ） 


問題 

処置 

プリンターから異常な音がする。 

トナーカートリッジを外して問題の原因を特定してください。 

1 トナーカートリッジを取り外します。 

2 設定管理ツールを起動し、 [ダイアグレポート] タブの [プリンタチェック] を 
クリックします。 

3 ドロップダウンリストボックスから [乂インモーター動作チェック] を選扔し 
て [スタート] ボタンを押します。 

4 [音の再生] ボタンをクリックしてモーター音をチェックします。 


参照： 

• 「トナーカートリッジを交換する」（155ぺージ） 

プリンターから生じる音が [音の再生] ボタンの音と同じである場合は、ェプソ 
ンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 


デイスペンスモーターチェックを実行してください。 

1 トナーカートリッジが取り外されていることを確認します。 

2 設定管理ツールを起動し、 [ダイアグレポート] タブの [プリンタチェック] を 
クリックします。 

3 ドロップダウンリストボックスから [デイスペンスモーターチェック（イエロー 
)]、[デイスペンスモーターチェック（マゼンタ）]、[デイスペンスモーター 
チェック （シアン）]、 [デイスペンスモーターチェック（ブラック）] のいずれ 
かを選択し、 [スタート] ボタンをクリックします。 

4 [音の再生] ボタンをクリックしてモーター音をチェックします。 

5 3、4の手順を繰り返して残りのトナーカートリッジにデイスペンスモーター 
チェックを実行し ます。 


補足： 

CMYK のデイスペンスモーターチェックは任意の順番で実巧できます。 

• デイスペンスモーターの動作チェックは頻繁に行わないでください。 

プリンターから生じる音が [音の再生] ボタンの音と同じである場合は、ェプソ 
ンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 


トナーカートリッジを再度取り付けてデイスペンスモーターチェックを実行して 
ください。 

プリンターから生じる音が [音の再生] ボタンの音と同じである場合は、ェプソ 
ンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 
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その他の問題 


問題 

プリンター内部で結露が発生し 
た。 


処置 

これは通常、冬に部屋を暖めた数時間後に起こります。また、巧対湿度が85% LX 
上の場所でプリンターを使用した場合にも起こります。湿度を調節するか、適切 
な環境にプリンターを移動してください。_ _ 


困ったときには 
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プリ ンターメツセージについて 


プリンターの液晶パネルには、プリンターの現在の状態を示すメッセージが表示されます。また、解決する必要が 
あるプリンターの問題も表示されます。ここでは、各種メッセージとその意味、メッセージをクリアする方法につ 
いて説明します。 

を記： 

- エラーメッセージが表示された場合、プリンターに残っている出カデータやプリンターのメモリーに蓄積されている情報は 
ま全ではありません。 


乂ツセージ 

対処方法 

テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (010-397) 

プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、エプソ 
ンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (010-397) 

参照： 

-「お問い合わせ先」 （17 日ぺージ） 

テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (016-610) 

テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (016-612) 

テ’ンゲンヲキリ/イリ 
シテクダサイ (024-340) 


テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (024-340) 


テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (041-340) 


テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (041-340) 


テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (042-325) 


テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクダサイ (042-325) 


テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (042-358) 


デがダ) キリ/イリ 
シテクダサイ (042-358) 


テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (042-372) 


7 ンゲンヲキリ/イリ 
シテクダサイ (042-372) 


7 ンゲンヲキリ/イリ 
シテクダサイ （061-370) 


7 ンゲンヲキリ/イリ 
シテクダサイ （061-370) 


テ•ンゲンヲキリ/イリ 
シテクダサイ (092-651) 


7 ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (092-651) 


テ’ンゲンヲキリ/イリ 
シテクダサイ (092-661) 


テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ （092-661) 
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メッセージ 

テ.ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイ （116-314) 

テ.ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ （116-314) 

テ’ソゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイ （1 1 6-315) 

テ’ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイ （1 1 6-315) 

テ.ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイり 16-317) 

子.が、巧 キリ/イリ 
シテクタ.サイ （116-317) 

于.、川.、巧 キリ/イリ 
シテクタ.サイり1 6-324) 

于.、川.、巧 キリ/イリ 
シテクタ.サイ （1 1 6-324) 

子.、川.、巧 キリ/イリ 
シテクダサイり1 6-326) 

テ.ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サバり 6-326) 

テ’ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイり1 6-343) 

テ.ソゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイ。1 6-343) 

テ.ソゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイ （1 1 6-350) 

テ.ンゲンヲキリ/イリ 
シテクダサイ （1 1 6-350) 

テ.ソゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイ （116-351) 

テ.ソゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイ （116-351) 

テ.ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイ （1 1 6-352) 

テ’ンゲンヲキリ/イリ 
シテクダサイり1 6-352) 

テ.ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイ （1 1 6-355) 

子.が、巧 キリ/イリ 
シテクタ.サイ （1 1 6-355) 

テ’ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイり 24-333) 

于.、川.、巧 キリ/イリ 
シテクタ•サイり 24-333) 


対処方法 

プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、エプソ 
ンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

参照： 

• r お問い合わせ先」 （175 ページ） 
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乂ツセージ 

対処方法 

テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクダサイ （191-310) 

印刷枚数が本体寿命*枚数を超えたため、印刷が継続できません。 

詳しくはエプソンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

テ.ンゲンヲキリ/イリ 
シテクタ.サイり9 1-310) 

* 本製品は、印刷枚数が耐久性（枚数）を超えると、画質不良やトナー漏れを発生ずるこ 
とがありまず。このため耐义性（枚数）を超え一定枚数に到達すると、エラー表示によ 
りげ刷が継続できないよラにしていまず。 


参照： 

-「お問い合わせ先」 （17 日ぺージ） 

システム巧-テ’ンゲンヲ 
キリ/イリスル01 6-500 

プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、エプソ 
ンサービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

システム巧-テ’ンゲンヲ 
キリ/イリスル01 6-500 

参照： 

. 「お問い合わせ先」 （175 ぺージ） 

システム巧-テ’ンゲンヲ 
キリ/イリスル01 6-501 


システム I ラ-テ’ンゲンヲ 
キリ/イリスル01 6-501 


システム I ラ-テ’ンゲンヲ 
キリ/イリスル01 6-502 


システム巧-テ’ンゲンヲ 
キリ/イリスル01 6-502 


システム I ラ-テ’ンゲンヲ 
キリ/イリスル 024—360 


システム巧-テ’ンゲンヲ 
キリ/イリスル 024—360 


巧り-; 7’ ソクテ’ス 
[ OK ] ヲオシテクタ’サイ 

巧1トフ’ V クテ’ス 
[ OK ] ヲオシテクタ’サイ 

度)ボタンを巧して現在のプリントジョブを中止してください。 

参照： 

• r プリントジョブを中止する」 （81 ぺージ） 

PDL 巧-テ.ス 
[ OK ] ヲオシテクタ•サイ 


PD し I ラーテ’ス 
[ OK ] ヲオシテクタ’サイ 
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イツセージ 

対処方法 

システム巧- [0 K ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6-737 

システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6-737 

留)ボタンを巧して現在のプリントジョブを中止してください。 

参照： 

• r プリントジョブを中止する」 （81 ぺージ） 

システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6-741 


システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6-741 


システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6-742 


システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01目-742 


システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6-743 


システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6-743 


システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6-744 


システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6-744 


システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6-74 己 


システム巧- [ OK ] ヲ 
オシテクタ’サイ01 6- 74己 


フ‘リントシシ’ A 占]ウテ’ス 
[ OK ] ヲオシテクタ’サイ 

フ‘リントシシ’ A 占]巧’ス 
[ OK ] ヲオシテクタ•サイ 

货ボタンを巧して現在のプリントジョブを中止してください。 

参照： 

• r プリントジョブを中止する」 （81 ぺージ） 

テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクタ•サイ (024-371) 

テ•ングンヲキリ/イリ 
シテクダサイ (024-371) 

プリンターの電源を入れなおしてください。または、イーサネットケーブルまた 
は USB ケーブルを挿しなおしてください。それでも解決しない場合は、エプソン 
サービスコールセンターまたは販売店にご相談ください。 

参照- 

. 「お問い合わせ先」 （17 日ぺージ） 

タダシイ3ウシヲたット 
(用紙サイズ） 

タダシイ3ウシヲセット 
(用紙種類） 

正しい用紙をセットしてください。 

参照： 

• r 巧紙トレイに用紙をセットする」 （64 ぺージ） 

• r トレイカバーに田紙をセットする1 (72 ぺージ） 

ヨウシヲむトシテクタ’サイ 
(用紙サイズ） 


ヨウシヲわットシテクタ’サイ 
(用紙種類） 


(プリンターの状態） 

IPv 6 シ’ 1 のクシテイの 

重複を避けるために IP アドレスを変更してください。プリンターの電源を入れな 
おしてください。 

(プリンターの状態） 

IPv 4 シ’バフクシテイの 

カミツ‘別 7 ス 
巧シヲたジトシナオシテ 

用紙経路を確認してきれいにし、指定用紙をセットしてから感ボタンを押してく 
ださい。 

[ OK ] ヲオシテクタ’サイ 

参照： 

. r プリンタ—前部から紙づまりを処理する」 （11 4ページ） 
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乂ッセージ 

対処方法 

力が'ノノ: r リントが 
シュウリ 3 ウシの夕 

巧シヲセットシテ 
[0 K ] 7 ケイグク 

裏面椅数）ぺージをセットし、贷ボタンを押してください。 

参照： 

• r 手動両面印刷 （ Windows 版プリンタードライバーのみ)」 （77 ぺージ） 

カミゲ7|斤’ス 
«イか力が-ヲア巧 

巧シヲシ’ 3 キヨ 

用紙経路を確認してきれいにしてください。 

参照： 

. r プリンタ—後部から紙づまりを処理する」 （11 5ぺージ） 


-「排出トレイから祇ヴまりを処理する」 （11 7ページ） 

M か加’-ヲ 
トシ’テクタ’サイ 

背面カバーを閉じてください。 

M か加’-ヲア巧 

3ウシヲシ’ 3 キヨ 

用紙経路を確認してきれいにしてください。 

参照； 

• r プリンター後部から紙づまりを処理する」 （11 5ぺージ） 

- r 排出トレイから紙づまりを処理する」 （11 7ぺージ） 

(プリンターの状態） 

] ノわ仁シ’ゲッッ’イタラ 

本体寿命*が近づきました（残り約30%) 〇 
本体寿命を超えるまでは継続して使用できます。 

サが-卜こレンラク 

091-402 

* 本製品は印刷枚数が耐义性（枚数）を超えると、画質不良やトナー漏れを発生ずること 
があります。このため耐久性（枚数）を超え一定枚数に到達ずると、 

エラーコード： 191-310 を表示し印刷が継続できないよラにしています。 


CTDt 刈-ヲ CTD センサーを清掃してくださし、 


クり-ニンゲシテクダサイ_ 

(プリンターの状態) 
CTD むサ-クり-ごノダ 


参照. 

• r カラートナー濃度 （ CTD ) センサーの清掃」 （153 ぺージ) 


(プリンターの状態） 指示されたトナーカートリッジを取り外して新品を取り付けてください。 

け-力-トリが [ Y ] 

参照： 

3ビ巧ウイシテクダサイ . r トナーカートリツジを交換する」 （155 ぺージ） 


(プリンターの状態) 
け-力-トリが [ M ] 

3ビ巧ウイシテクダサイ 


(プリンターの状態) 
トナ-力-トリがに] 

3ビ巧ウイシテクダサイ 


(プリンターの状態) 
け-力-トリが [ K ] 

3ビ巧ウイシテクダサイ 


トナ-力-トリ‘が [ Y ] 
] 加ンシテクダサイ 

トナ-力-トリが [ M ] 
] 加ンシテクダサイ 

け-力-トリがに] 
] 加ンシテクダサイ 

トナ-力-トリが[の 
] ウかシテクダサイ 


指示されたトナーカートリツジを取り付けなおしてください。プリンターの電源 
を入れなおしてください。 

参照： 

• ■■トナーカートリツジを交換する」 （155 ぺージ） 
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メッセ -ジ 対処方法 

トナ-力-トリが [ Y ] ヲ 
] ウかシテクダサイ 
(プリンターの状態） 

トナ-力-トリが [ Y ] ヲ 

] 加ンシテクダサイ 


け-力-トリが [ M ] ヲ 
] ウカ'ノ シテクダサイ 

(プリンターの状態) 
トナ-力-トリが [ M ] ヲ 

] 加ンシテクダサイ 


け-力-トリがに]ヲ 
] 州'ノ シテクダサイ 

(プリンターの状態) 
トナ-力-トリがに]ヲ 

] 加ンシテクダサイ 


け-力-トリが [ K ] ヲ 
] 如ン シテクダサイ 
(プリンターの状態) 
トナ-力-トリが [ K ] ヲ 

] 加ソシテクダサイ 


指示されたトナーカートリツジに問題がないか確認してください。トナーカート 
リツジを再度取り付けてください。 

参照： 

• ■■トナーカートリツジを交換ずる」 （155 ぺージ） 


プリンター推奨のトナーカートリツジを取り付けてくださし、。 

参照： 

• ■■トナーカートリツジを交換する」 （155 ぺージ） 


け-力-トリがに]ノ 
タイフ’が 柿.佩 


トナ-力-トリが[のノ 
タイフ’がチゲイの 


指示されたトナーカートリツジを取り付けてください。 

参照： 

-■■トナーカートリツジを交換する」 （155 ぺージ） 


トナ-力-トリがに]ヲ 

かプトシテクダサイ_ 

け-力-トリが[のヲ 

的トシテクダサイ_ 

(プリンターの状態） このメッセージは、プリンターがカスタムトナーモードであることを示します。 

カスタムトト .（ トト） 


トナ-力-トリが [ Y ] ヲ 
わプトシテクダサイ^ 

トトトトリが [ M ] ヲ 
わプトシテクタ’サイ 


力-トリツシ’巧- 
け-力-トリが [ Y ] _ 

力-トリツゲ巧- 
け-力-トリが [ M ] 

力-トリツシ’ I ラ- 
トナ-力-トリが に] _ 

力-トリツグ巧¬ 
け-力-トリが [ K ] _ 

け-力-トリが [ Y ] ノ 
タイフ’がチがパス_ 

トトトトリツグ [ M ] ノ 
タイフ’がチゲイの 


指示されたトナーカートリツジを取り外して新品を取り付けてください。トナー 
力ートリ ツジを交換しない場合は印刷品質に問題が発生する可能性があります。 

参照： 

• [トナーカートリツジを交換する」 （155 ぺージ） 
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エプソンサービスコールセンターへのご 相談 


プリンターの修理点検についてお問い合わせの際は、発生している問題、または液晶バネル上のエラーメッセージ 
をお伝えください。 

プリンターの機種名、シリアル香号をご巧意いただく必要があります。機種名については、プリンターの背面力 
バーのラベルをご確認ください。シリアル香号については、プリンターのサイドカバーを開き、トナーカートリッ 
ジブラックの下にあるラベルをご確認ください。 
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情報を確認ずる 

ここには次の項目を記載します： 

• 「液晶バネルメッセージ」 （146 ぺージ） 

-「ステータスモニターからのアラート」 （146 ぺージ） 

本機には、印刷品質の維持に役立ついくつかの自動診断ツールをご巧意しています。 


■液晶パネルメッセージ 

液晶バネルには、各種情報や困ったときのヘルプが表示されます。エラーまたは警告状態が発生した場合、液晶バ 
ネルに問題発生を知らせるメッセージが表示されます。 

参照： 

• 「プリンターメッセージについて」 （139 ぺージ） 


■ ステータスモニターからのアラート 

ステータスモニターとはソフトウェアディスクに収録されている ツー ルで、プリントジョブ送信時に自動でプリン 
夕一状態をチェックします。プリンターがプリントジョブを実行できない場合、ステータスモニターは自動的にコ 
ンピューターの画面上にアラートを表示してプリンターに問題があることを知らせます。 
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カスタム h ナーモード 

トナーカートリッジのトナー残量がなくなると、トトカ-トリッシ‘ [ X ]ヲ]州ンシテクダサイ（[ X ] : [ Y ]、[ M ]、 に]、または 
[ K ]) メッセージが表示されます。 

カスタムトナーモードでプリンターを使用する場合は、カスタムトナーモードを有効化し、トナーカートリッジを 
交換してください。 

を記： 

• カスタムトナーモードでプリンターを使用すると、プリンターの本来の性能が保たれないことがあり、カスタムトナーモー 
ドの使用によって生じる可能性のあるいかなる問題も 当社品質保証の®囲外となります。 カスタムトナーモードでの使用を 
続けると、プリンターが故障する原因となることがあります。この場合の修理はち償になることがありますのでごを意くだ 
さい。 

補足 

カスタムトナーモードを無効化するには、操作パネルのカスタムけ-でツカ时イを選択する力、、設定管理ツールの[カスタムト 
ナ ー] ぺージで[オン]の横にあるチェックボックスの選択を解除してください。 

ここには次の項目を記載します： 

• 「操作バネル」 （147 ぺージ） 

-「設定管理ツール」 （147 ぺージ） 

■操作パネル 

補足： 

次の操作を開始する前に、液晶パネルにプリントテ’キのが表示されていることを確認してください。 

1 s ( メニュ ー) ボタンを押します。 

2 キカイカンリシャだ]-を選択し、®ボタンを押します。 

3 かテナンストト’を選択し、ボタンを押します。 

4 カスタムトナ-を選択し、毎)ボタンを押します。 

5 ツカウを選択し、®ボタンを押します。 

6 トップページが表示されるまでイボタンを押します。 

プリンターがカスタムトナーモードに切り替わります。 

■設定管理 ツール 

ここでは 、 Windows XP を例に説明します。 

1 [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [ EPSON ] 一 [ EPSON プリンタソフトウェア] 一 [EPSON LP - 
S 620] 一 [設定管理ツール]をクリックします。 

補足： 

複数のプリンタードライバーがコンピューターにインス!ルされている場合は、[プリンタ選択]ウインドウが表示 
されます。この場合、[プリンタ名]に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。 

設定管 i 里ツールが開きます。 

2 [メンテナンス]タブをクリックします。 

3 ページ左側の一覧から[カスタムトナー]を選択します。 

[カスタムトナー]ページが表示されます。 

4 [オン]の横のチ X ックボックスを選択して、[新しい設定を適用]ボタンをクリックします。 
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本章には次の項目を記載します： 

- r 清掃について」 （150 ぺージ） 

. 「消耗品の管理」 （154 ページ） 

• 「トナーカートリッジを交換する」 （155 ぺージ) 
-「消耗品を;ま文する」 （160 ページ） 

-「消耗品の保管について」 （161 ぺージ） 

• 「プリンターの管理について」 （162 ぺージ） 

-「消耗品を節約する」 （165 ページ） 

. r ぺ—ジ数を確認する」り66ぺージ） 

. 「プリンターを移動するときは」（167ぺージ） 
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清掃について 

ここでは、本機を良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようにするため、プリンターの清掃方法につい 
て説明します。 


么 警告： 

• 本製品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したエアゾール製品を使用しないでくださ 
い。 

引火による爆発、火災のおそれがあります。 


么を 意： 

• 機械の清掃を行ラ場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らず 
_に機械の清掃を行うと、感電の原因となるおそれがありまず。_ 

ここには次の項目を記載します： 

-「本機内部の清掃」 （150 ページ） 

-「カラートナー濃度に TD ) センサーの清掃」り已3ぺージ） 

■本機内部の清掃 

1 プリンターの電源を切ります。 

2 サイドカバーを開きます。 



3 図のよラにトナーカートリツジをしっかりとつまみます。 
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4 トナーカートリツジを引き抜きます。 

を記： 

- トナーをこぼさないよう、必ずトナーカートリツジはゆっくりと引きほいてくださし、。 



5 他の3つのトナーカートリツジも同様に引き抜きます。 
6 清掃棒を引き抜きます。 



7 下図のように、ツメがプリンター内部に達するまで、清掃棒をプリンターの矢印部の巧にいっぱいまで挿入 
し、引き抜きます。 



8 他の3つの巧にも同じ手順を繰りおします。 


151 


日常管巧 





























9 清掃棒を元の位置に戻します。 



11 他の3つのトナーカートリツジも同様に交換します。 
12 サイドカバーを閉じます。 



-トリツジか 
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■カラートナー濃度 ( CTD ) センサーの清掃 

CTD センサーの清掃は、 CTD センサーのアラートがステータスモニターウィンドウまたは操作バネルに表示され 
ている場合にのみ巧ってください。 

1 プリンターの電源が切れていることを確認します。 

2 背面 カバーの 八ンドルを押して背面 カバーを 開きます。 



3 乾いた清潔な綿棒でプリンター内部の CTD センサーを清掃します。 



4 背面カバーを閉じます。 



153 


日常管 S 























消耗品の管理 


■消耗品の交換時期 

が下のよラな現象が発生するときは、トナーカートリッジが劣化しているか消耗している可能性があります。交換 
を巧らせるメッセージが表示されなくても、交換することをお勧めします。 

- 印刷が薄くかすれる、不鮮明 
周期的にちれが発生する 
黒い点または線が印刷される 

印刷が薄くかすれるときは、まずトナーカートリッジの残量が十分か、[トナーセーブ]の設定がされていないか 
を確認した上でトナーカートリッジを交換してください。 

参照： 

-「消耗品を節約ずる」 （165 ページ） 

■保管上のごを意 

- 直射日光を避け、捆包された状態で、温度-20〜40で、湿度5〜85%の結露しない場所に保管してください。 
立てたり傾けた状態で保管しないでください。 

■使用済み消耗品の処分 

が下のいずれかのちまで処分してください。 

回収 

使庙巧みの消耗品（トナーカートリッジ）は、資源の有効ま巧と地球環境保全のため回収にご協力ください。 
参照： 

• [回収」 （159 ぺージ） 

廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃案して 
ください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処巧を委託するなど、法令に 
従って廃棄してください。 
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トナーカートリツジを交換ずる 

純正トナーカートリツジは弊社のみが販売しています。 

本機には純正のトナーカートリッジを使用することをお勧めします。弊社は、他社製の消耗品を使巧した結ま生じ 
たいかなる問題に対しても保証を巧いません。 


么 警告： 

• ミ肖耗品（トナーカートリツジ）を、火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発火し、火傷ずるおそれがありま 
ず。 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などに 
より、内部に吸い込まれたトナーが粉じん発火するおそれがあります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほラきで掃 
除ずるか中性洗剤を含ませた布などでふき取ってください。 

• 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所なかには軸れないでください。感電や火傷のおそれがあります。 


么を 意： 

• ミ肖耗品（トナーカートリツジ）を交換ずるときは、周囲に紙などを敷いてください。トナーがこぼれて、プリンターの周 
囲やを服などに付いて;'ちれるおそれがありまず。 


を記： 

- トナーがこぼれる可能性がありますので使用巧みトナーカートリツジを振らないでください。 

ここには次の項目を記載します： 

-「概要」 （156 ぺージ） 

• 「トナーカートリツジを取り外す」 （157 ぺージ） 

-「トナーカートリツジを取り付ける」り58ぺージ） 

• 「回収」 （159 ぺージ） 

• 「ベルマーク運動」 （159 ぺージ） 
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■概要 

本機ではブラック（の、イェローが)、マゼンタ （ M )、 シアン （ C ) の4色のトナーカートリッジを使巧します。 

トナーカートリッジが使用期限に達すると、液晶バネルに次のメッセージが表示されます。（[ X ] : [ Y ]、[ M ]、 
に]、または旧]) 


乂ツセージ 

処置 

トナ-力-トリッシ • [ X ] 

ヨヒ’ヲヨウイシテクタ’サイ* 

指定トナーカートリツジの残量が少なくなっています。新しい力ートリツジを用意してくださ 
い。 

トナ-力-トリが[ X ]ヲ 
] ウカンシテクタ’サイ 

指定トナーカートリツジの残量が空になっています。古いトナーカートリツジを新品と交換して 
ください。 

‘この警告は純正トナ- 

-力ートリツジを使用している場合のみ表示されまずけスタムトナ-が州7ナイ)。 


注記： 

- 使用巧みトナーカートリツジを床やテーブルに置く際は、トナーがこぼれる可能性がありますのでトナーカートリツジの下 
に紙を敷いてください。 

•プリ ンターから取り外した古いトナーカートリツジは再使用しないでください。印刷品質が損なわれます。 

使用巧みトナーカートリツジは振ったり衝撃を与えたりしないでください。残っているトナーがこぼれる可能性がありま 
す。 

• トナーカートリツジはパッケージから取り出して1年]^^内に使ぃ切ることをぉ勧めします。 
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■ トナーカートリツジを取り外ず 


プリンターの電源を切ります。 


2 サイドカバーを開きます。 



3 取り外したトナーカートリッジを置く床やテーブルに下敷きの紙を敷きます。 
4 図のよラにトナーカートリツジをしっかりとつまみます。 



5 トナーカートリツジを引き抜きます。 

を記： 

- トナーをこぼさないよう、必ずトナーカートリツジはゆっくりと引きほいてくださし、。 



6 手順3で敷いておいた紙の上にトナーカートリツジを置きます。 
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■ トナーカートリツジを取り付ける 


1 使巧する色の新しいトナーカートリツジを箱から取り出し、トナーが巧等になるように5、6回振ります。 



補足： 

交換する前に、新しいトナーカートリツジの色が八ンドルの色と同じであることを確認してください。 
- トナーがこぼれる可能性がありますのでトナーカートリツジの取り扱いにはを意してください。 

2 トナーカートリツジからテープを取り外します。 



3 該当する力ートリツジホルダーに合わせてトナーカートリツジを挿入し、トナーカートリツジからカチッと 
し、ラ音がするまでラベル中央付近をしっかりと押し込んで交換します。 
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5 取り外したトナーカートリツジを、取り付けたトナーカートリツジが入っていた箱に入れます。 

6 こぼれたトナーに触れないよラを意し、取り外したトナーカートリッジの下に敷いていた紙を処分します。 


■回収 

エプソンでは、力ートリッジ本体だけでなく、その捆包材などすべてを再利用できるリサイクル体制を整え、資源 
の有効利用と廃棄物ゼロの実現を目指しています。 

環境保全のため、使巧巧みトナーカートリッジの回収にご協力いただきますようお願いいたします。 

エプソンでは、宅配便などを利巧した回収を進めています。詳細は、エプソンのホームページで確認してくださ 
し、。 

http://www.epson.ip/recycle/ 

補足： 

使用るみトナーカートリッジの«包には、新しい力ートリッジの«包箱を使用してください。 

■ベルマーク 運動 

弊社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用済みトナーカート 
リッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。このま動に 
より資源の有効ま巧と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援といラ社会貢献活動を行っており 
ます。詳細はエプソンのホームページをご覧ください。 

http://www.epson.ip/bellmark/ 


1閱 


日常管 S 


消耗品を注文ずる 

ここには次の項目を記載します： 

-「消耗品」 （160 ページ） 

-「トナーカートリツジをを文する時期」 （160 ぺージ） 

トナーカートリツジは随時注文する必要があります。各トナーカートリツジには箱に取り付けに関する指示がつい 
ています。 

■消耗品 

を記： 

. 弊社推奨品 L 乂外の消耗品を使用すると、本機の品質、性能が損なわれることがあります。必ず弊社推奨の消耗品を使用して 
ください。 



製品名 

商品コード 

備考 

環境推進トナー* 

シアン （ M サイズ） 

LPC 4 T 8 CV 

ET 力ートリッジと環境お進トナーの品質 

ET 力ートリツジ 

シアン （ M サイズ） 

LPC 4 T 8 C 

は同じです。 

ET 力ートリツジ 

シアン （ S サイズ） 

LPC 4 T 10 C 

S サイズと M サイズの違いは、トナーの 

巧 S マ'寸 十） k 11 W ぶの-*-ホゴけ同 

環境推進トナー* 

ブラック （ M サイズ） 

LPC 4 T 8 KV 

です。いずれかのトナーをご購入くださ 

ET 力ートリツジ 

ブラック （ M サイズ） 

LPC 4 T 8 K 

い。 

ET 力ートリツジ 

ブラック （ S サイズ） 

LPC 4 T 10 K 


環境推進トナー* 

マゼンタ （ M サイズ） 

LPC 4 T 8 MV 


ET 力ートリツジ 

マゼンタ （ M サイズ） 

LPC 4 T 8 M 


ET 力ートリツジ 

マゼンタ （ S サイズ） 

LPC 4 T 10 M 


環境巧進トナー* 

イエロー （ M サイズ） 

LPC 4 T 8 YV 


ET 力ートリツジ 

イエロー （ M サイズ） 

LPC 4 T 8 Y 


ET 力ートリツジ 

イエロー ( S サイズ） 

I PC 4 T 10 Y 



セイコーエプソン 株式会社がトナーカートリツジ（容器）の所有権を保ちし、「環境お進トナー使用許諾契約 J に基づ 
き、本製品に充てんされているトナーを使い切るまでの間の使用権を許諾する;'肖耗品です。使用後は、環境お進卜 
ナーに添付の案内書をご覧いただき、 セイコーエプソン 株式会社に必ずご返がください（送料無料)。 

エプソンのホームぺージでもご確認いただけます。 
http://www.epson.jp/products/offirio/printer/kankyotoner/ 


■ トナーカートリッジをを文ずる時期 

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、液晶バネルに警告が表示されますので、交換する力ートリッジを準備 
してください。印刷できない期間が発生しないよう、このメッセージが最初に表示されたときにトナーカートリッ 
ジをを文するよラにしてください。トナーカートリッジの交換が必要になると液晶バネルにエラーメッセージが表 
示されます。 

を記： 

本機は、巧奨トナーカートリッジを使用した際に最もを定した性能および印刷品質を発揮するよう設計されています。本機 
に推奨されるトナーカートリッジを使用しないと、本機の性能および印刷品質が損なわれます。また、本機が故障した際の 
修理もち償になることがあります。最適なプリンター性能を享受するために必ず推奨のトナーカートリッジを使用してくだ 
さい。 
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消耗品の保管について 

消耗品は使巧するときまで元の捆包材に入れて保管してください。下記環境での消耗品の保管は避けてください。 
- -20° CL 乂下、40でを超える温度 
湿度5%な下、85%を超える環境 
湿度または温度の変化が激しい場所 
- 直射日光 
ほこりが多い場所 
車内（長時間） 

- 腐食性ガスのある場所 
- 潮風の当たる場所 
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プリ ンターの 管理に ついて 

ここには次の項目を記載します： 

•「EpsonNet Config でプリンターの状態を確認-管理する」り 62 ぺージ） 

• 「ステータスモニターでプリンターの状態を確認する （ Windows のみ ) 」り 62 ぺージ） 

-「電子メールでプリンターの状態を確認ずる」 （163 ぺージ） 

■ EpsonNet Config でプリンターの状態を確認-管理ずる 

プリンターを TCP/IP 環境に設置する場合、ネットワークに接続したコンピューター上で Web ブラウザーを使巧 
してプリンター状態の確認や設定の変更ができます。また、 EpsonNet Config を使用してトナーやプリンターに 
セットした紙の残量を確認することも可能です。 

補足： 

- プリンターを口ーカルプリンターとして使用する場合は EpsonNet Config は利用できません。口ーカルプリンターの状態 
を確認する方法については 「ステータスモニターでプリンターの状態を確認する （ Windows のみ)」 （162 ぺージ） を参 
照してください。 

EpsonNet Config を起動ずる 

下記手順に従って EpsonNet Config を起動してください。 

1 ウエブブラウザーを起動します。 

2 プリンターの IP アドレスをアドしスバーに入力します。 

EpsonNet Config ぺージが表示されます。 

■ステータスモニターでプリンターの状態を確認ずる （ Windows の 
み） 

ステータスモニターは、プリンタードライバーに搭載されているツールで、プリントジョブ送信時に自動でプリン 
夕一状態をチエックします。巧紙卜しイの状態やトナーカートリッジの残量も確認できます。 

ステータスモニターを 起動ず る 

タスクバーでステータスモニターのアイコンをダブルクリツクするか、アイコンをちクリックして [プリンタの 選 
択] を選択してください。 

ステータスモニターのアイコンがタスクバーに表示されていない場合は [スタート] メニューからステータスモニ 
ターを開いてください。 

ここでは、 Microsoft® Windows® XP を例に説明します。 

1 [スタート]一[すべてのプログラム] 一 [ EPSON ] 一 に tatus Monitor ] 一 に tatus Monitor の起卽 

をクリックします。 

[プリンタの選択] ウィンドウが表示されます。 

2 —覧から任意のプリンター名をクリックしてください。 

[ステータスモニター] ウィンドウがま示されます。 

ステータスモニターの機能の詳細については、ステータスモニターのヘルプを参照してください。 
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■電子メールでプリンターのが態を確認ずる 

電子メールの送受信が可能なネットワーク環境に接続すれば、本機は指定電子メールアドしスに次の情報を記載し 
た電子メールしポートを送信することができます。 

• ネットワーク設定とプリンターの状態 
- プリンターに発生したエラー 

電子メール環境を設定ずる 

EpsonNet Config を起動し、 [プロパティ] タブでご使巧の電子メール環境に応じて次の表の設定を巧ってくだ 
さい。それぞれの画面で設定を完了したら、必ず[新しい設定を適巧する]をクリックしてプリンターを再起動し 
てください。各項目の詳細については、ソフトウェアディスク内の EpsonNet Config ヘルプを参照してくださ 
し、。 


項目 

設定項目 

内容 

[一般 設定]> 
[ StatusMessenger ] 

送信先メールアドレス 

プリンター状態またはエラーについて通知する電 
子メールアドレスを設定してください。 


送信する通知項目 

電子メールで送信する通知内容を設定してくださ 
い。 

[ポート起動] 

StatusMessenger 

[起動] チェックボックスを選択してください。 

[プロトコル設定]> [メール] 

SMTP サーパ'—設定 
本体ゾールアドレス 

• SMTP サーパ'—-アドレ 
ス 

• SMTP サーパ'—-ポート 
番号 

SMTP 送信の認証 
送信時の認証方式 

• SMTP AUTH- □グイン 
名 

SMTP AUTH- パスワー 
ド' 

• SMTP AUTH- パスワー 
ドの確認入力 

• SMTP サーバーとの接続 
状態 

POP3 サーバー設定 

POP3 サーバ ー- アドレ 
ス 

. POP3 サーバ ー- ポート 
番号 

. POP3 サーバ ー- ログイ 
ン名 

• POP3 サーバー-パス 
ヮード 

• POP3 サーバー-パス 
ヮードの確認入力 

. POP3 サーバ ー- 受信間 
隔 

• APOP 設定 

. POP3 サーバーとの接続 
状態 

電子メール送受信に関する設定をしてください。 


受信許可メールアドレス 

情報確認の権限を電子メールアドレスに設定する 
場合に、プリンターに電子メールの受信を許可す 
る電子メールアドレスを入力してください。ここ 
にアドレスが入力されていないと、プリンターは 
すべてのユーザーからの電子メールを受信します。 


StatusMessenger 用パス 
ワード 

プリンターにアクセスするためのパスワードを設 
定してください。 
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電子メールでプリンターの状態を確認ずる 

ここでは、プリンターに電子メールを送信してプリンターの状態を確認する際のを意点を説明します。 

- プリンター状態の確認を行う際に、電子メールに任意の件名を指定することができます。 

次に説明するコマンドを使巧して、電子メールのテキストを作成してください。 

参電子メールのテキストに使用できるコマンド 

次のルールに従って各コマンドを使用してください。 

すべてのコマンドには先頭に「#」を付け、電子メールのテキストの先頭に# Password コマンドを指定しま 
す。 

「#」のないコマンドラインは無視されます。 

• 1行に1コマンドとし、コマンドとバラメーターはスぺースまたはタブで区切ります。 

ひとつの電子メールに同じコマンドが複数回記入されている場合、2つ目な降のコマンドは無視されます。 


コマンド 

パラ イーター 

内容 

#Password 

パスワード 

パスワードを設定している場合は電子メールのテキストの先頭にこ 
のコマンドを使用してください。パスワードを設定していない場合 
はこのコマンドは省略可能です。 

#Networklnfo 


ネットワーク設定一覧の情報を確認する場合はこれを設定してくだ 
さい。 

#Status 


プリンターの状態を確認する場合はこれを設定してください。 


参コマンドの例 

読み取り専巧バスワードが 「「 only 」 の場合にプリンターの状態を確認する場合： 
#Password「only 
#Status 
#Netwo「kln 干 〇 
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消耗品を節約ずる 

プリンタードライバーで設定を変更して巧紙を節約することができます。 


サプライ 

設定 


機能 

トナーカートリツジ 

プリンタードライバーの[詳細設 
定]タブで [トナーセーブ] を有効 
化してください。 

このチェックボックスでは、トナー;'肖費量の少ないプ 
リントモードを選択することができます。この機能を 
使用すると、通常よりも画質が低下します。 

用紙 

プリンタードライバーの [レイアウ 
卜] タブの [まとめて1枚] 

1枚の用紙に複数のぺージを印刷します。プリンター 
ドライバーが1枚の用紙に印刷できるぺージ数は次の 


とおりです。 

Microsoft Windows 版プリンタードライバー： 2、 
4、8、16、32枚 

Mac OS ® X 版プリンタードライバー： 2、4、6、 
9、16ぺージ 


両面印刷設定と組み合わせれば、 [まとめて1枚] で 
1枚に64ぺージを印刷することができます（表に 
32ぺージ、裏に32ぺージ)。 
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ページ数を確認ずる 


合計印刷枚数は操作パネルで確認できます。卜-タル（カラー印刷•モノクロ印刷枚数)、カラ-/一:/’（カラー印刷枚 
数)、シ日ク [ K - シ‘（モノクロ印刷枚数）の3つのメーターが巧意されています。 

トタ-カクこンは正しく印刷された枚数をカウントします。片面印刷（まとめて1枚を含む）は1ぺージ、両面印刷 （ 
まとめて1枚を含む）は2ページとしてカウントされます。両面印刷時に片面が正常に印刷された後にエラーが 
発生した場合は1ページとしてカウントされます。 

アプリケーシヨン上でに C プロファイルによって変換されたカラーデータをカラー設定で印刷する場合は、モニ 
夕一上で白黒のように見える場合でもカラーとして印刷されます。この場合には、カラー巧刷としてカウントされ 
ます。 


両面印刷を行ラ場合は、アプリケーションの設定に応じて自動的に空白ページが挿入されます。この場合、空白 
ページも1ページとしてカウントされます。ただし、奇数ページ数の両面印刷を巧う場合には、最後の奇数ぺ一 
ジの後に挿入される空白ページはカウントされません。 

参照： 

• W - 夕-カク こソ」 （96 ページ） 

下記手順に従ってメーターを確認してください。 

1 s (メ ニュ ー） ボタンを押します。 

2 トタ-カクこンを選択し、をりボタンを押します。 

3 各メーターの値を確認します。 
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プリンターを移動ずるときは 


1 プリンターの電源を切ります。 



2 電源コードとインターフエイスケーブルを抜きます。 



3 排出卜しイに巧紙が排出されている場合は取り除きます。排出延長卜しイが開いている場合は閉じます。 
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4 卜しイカバーまたは巧紙卜しイから用紙を取り除きます。巧紙は包装して湿度がおくきれいな場所に保管し 
てくださし、。 



5 卜しイカバーを押し込みます。 



6 巧紙セツトバーを奥に最後までスライドさせます。 



7 フロントカバーを閉じます。 
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8 プリンターを持ち上げてゆっくりと移動します。 

補足： 

- トナーカートリツジは、装着したまま移動してくださし、 



9 プリンターを使巧する前に色の階調を調整します。 
参照： 

-「色の階調を調整する」（133ページ） 


169 


日常管巧 





日常管 s 



9 


サービス • サポートのご案内 


本章には次の項目を記載します： 

. r 各種サ-ビス.サポ-卜について」り72ぺージ) 
-「保守サービスのご案内」 （173 ぺージ） 

• 「お問い合わせ先」 （175 ぺージ） 
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各種サービス.サポートについて 

弊社が巧っている各種サービス•サポートについては「お問い合わせ先」でご案内しています。 
参照： 

• 「お問い合わせ先」 （175 ぺージ） 

参マニュアルのダウンロードサービス 

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウンロードできるサービスを提供しています。 
http :// www . epson . jp / support / 


サービス-サポートのご案内 
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保守 サービスのご 案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まずな下のぺージをよくお読みください。そして、接続や設定に間 
違いがないことを必ず確認してください。 

-「困ったときには」 （1 11ぺージ） 


■保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧います。ご購入後は、保証書 
の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認 
ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載 
漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 


■ 補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修巧性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 
改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 

■保守 サービスの 受付窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求め頂いた販売店 
エプソンサービスコールセンター 

参照： 

• 「お問い合わせ先」 （175 ぺージ） 
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■保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 

使巧頻度や使巧目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、エプソンサービス 
コール センターまたはェプソン修巧センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 




保証期間内 

保証期間か 

年間保守契約 

出張保守 

製品が故障した場合、最優先で巧術者が製品 
の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 
修理のつど発生ずる修理代 • 部品代*が無償に 
なるため予實化ができて便利でず。 

定期点検（別途斜金）で、故障を未然に防ぐ 
ことができます。 

年間一をの保守料金 


持化保守 

製品が故障した塌合、お客様に修理品をお持 
ち化みまたは送付いただき、一旦お預かりし 
て修理いたします。 

修理のつど発生する修理代 • 部品代*が無償に 
なるため予算化ができて便利でず。 

持化保守契約締結時に【保守契約登録票】を 
製品に貼付していただきます。 

年間一をの保守料金 

スポット出張イ 

度理 

お客様からご連絡いただいて数日が内に製品 
の設置場所に巧術者が出向き、現地で修理を 
行います。 

• 故障した製品をお持ち化みできない塌合に、 

ご利用ください。 

有償（出張料のみ） 

出張料+巧術料+部品代 

修理完了後そのつどお支 
化いください。 

持化/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち化 
みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理い 
たしまず。 

無償 

基本料+巧術料+部品代 

修理完了品をお届けした 
ときにお支化いください。 

ドアねドアサービス 

指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引 
き取りにも'伺いするサービスでず。 

保証期間外の場合は、ドアねドアサービス料 
金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


消耗品（トナーカートリツジ、用紙など）は保守か象かとなります。 


ミ主記： 

エプソン純正品 L 乂外あるいはエプソン品質認定品乂外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因で 
トラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、こ 
の場合の修理などは有償で行います。 


■エプソンサービスパック 

エプソンサービスバックは、八ードウエア保守バックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間 
(3 年、4年、5年)、をむの出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専巧ダイヤ 
ルをご提供いたします。 

- スピーディーな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 
もしものときの安む：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不 
要です。 

維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、都度修巧費用がかからず維持費の予算 
化が可能です。 

ェプソンサービスバックは、ェプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 


サービス-サポートのご案内 
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お問い合わせ先 


• エブソンのホームぺージ http : //WWW.epson.jp 

各種製品情報 • ドライノ く一類の提供、ヴポート案内等のさまざまな肩報を満載したエプソンのホームページです。 

丘^エプソンな!5購入後も贵む〇皆様か日のお問し、合ねせのをし、内容を柳としてホームぺージに掲載しておりまず。せひご活用くださし、。 
|2 jQ ] htt 日： // WWW. epson . jp / faq / 

•エプソンサービスコールセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 

050-3155-8 閒〇 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、體社指定休日を除く) _ 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、日 42-511-2949 へお問い合わせください。 


•修理品送付 • 持ち込み依頼先* 网象州1種がござしほす。詳しくは下記のてプソンのホ—ムページでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記 f 録里センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

電話番号 

ネ IM 廣里センター 

〒〇日 0-0034 ホし幌市中巧固ヒ條東 1-2-3 ネし幌フコク生命ビル 10 F エプソンヴービス(株） 

011-219-2886 

松本ィ質里センター 

干3弧-1243松本巿ネ申林15日3エプソンヴービス(株） 

日日 0-31 巳已 -711 日 

顧ィ録里センター 

T 191-0012 東及都曰野市曰野347エプソンヴービス(株） 

日日 0-31 日日-712日 

綱較里センター 

f 81 2-0041 福岡市博を区吉塚8-日 -75 初光流通センタービル 3 F エプソンヴービス (㈱ 

0日 0-31 日日-7130 

ミ欄較里センター 

〒甜日-阳巧那覇市山下の 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンヴービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間]月曜日〜金曜日9:孤〜17:如爛日、興社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームページ http :// www . epson . jp / support / でご確認ください。 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター：日2日 3-86-7 日目日-東京修理センター:日 42-584-807 日-福岡修理センター：日 92-6 巧-8922 


•引取修理サービス （ ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

* 一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 

弓 I 取修理ヴービス （ ドア to ドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指^者がイ録里品をお弓限りにお伺いし、 

倾了後興社からご自宅へお届けする有償サービスです。*個包は業者が行し巧す。 

引取修理ヴービス（ドア to ドアサービス)受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月〜金曜日9:日〇〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、02目 3-8 目-999日へお問いちわせください。 

* 平日の17:30〜20:班(蝶社指定休日含む)および、±日、祝日の9:00〜18:00の電話黄付は日2防-班-菊95(綱日受付巧)にて日通舶空でが行し、たします。 
* 引取修理ヴービス（ドア化ドアサービス)について詳しくは、エフソンのホームぺージ http :// www . epson . jp / suppo け/でご確認くださし、 

* 年末年始 (12/ 如〜 1/3) の受付は±日、祝日と同様になります。 


•エプソンインフ オメーシヨ ンセンター製品に関するご質問.ご相談に電話でお答えします。 

05tJ-3155-8055 【受付時間】月〜金曜日9:〇日〜17:孤（祝日、赠社指定休日を除く) _^ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8 日如へお問い合わせください。 


参貝 黃人ガづ^ドインフオメ~シヨン製品の購入をお考えになっているちの専用窓□でず。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

050-3155-8100 【受付時副月〜金曜日日:〇〇〜17:30 (祝日、興社指定休日を除く) _ 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、日42-即日-8444へお問い合わせください。 


上記祀日で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話ヴービス K 加 I 光ダイレクトを利用しています。 

上記電話番号をご利用しすこだけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)か5おかけいただくか、备◎印の電話番号に 
おかけ < ださいますよラお願いいたします。 


參シヨールー厶 * i お删まホームぺージでもご艦ちいただけます。 httpV / iivww . epsonJ 日/ showroom / 
ェプソンスクェア新宿 〒1孤-8324東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 

【開館時間]月曜日〜を曜日9:如〜17: 30娜日、蝶社指定休日を除く） 


• M が P50N 

エプソン製品をご愛用のちち、お持ちでないちち、エプソンに興ほをお持ちのちへのを員制'肩報提供サービスでず。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをちっと楽しくお使いいただくお手伝いをしまず。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://niyepson.jp/ 


カンタンな質問に答えて 


•消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 0120-545-101) 
でお買い求めください。 (2010 年7月現在） 


エプソン販売巧なミ社 干1酣-的24東京都新宿区西新宿目- 24-1 西新宿=井ビル24階 

它 Y コーエフソン株な音社 干 392-8502 長野県誠訪市大和 3-3 -巳 
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